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technológiai elválasztó réteg

Üvegszövet
Rögzítő tapasz
Szilikát alapozó
Szilikát színvakolat

1-2. ütem építéséhez készített rétegrend
- lépcsőház
- Bontandó 0,15 cm színvakolat
- Bontandó 10 cm AUSTROTHERM Resolution® Fassade
hőszigetelés
 mechanikai rögzítéssel
- 25 cm Silka HML 250 NF+GT mészhomok tégla
- 2 rtg. glettelés, rétegenként csiszolva
- 2 rtg. diszperzit műanyag alapú festés
- fűtött tér

5 cm  Barabás téglakő, piros, 1% lejtéssel
2 cm  finommurva, 1% lejtéssel
20 cm  jól tömöríthető feltöltés, Trg =95% szennyezésmentes
1 rtg.  Geotextília elválasztó rtg.
 Felületi tömörítéssel előkészített altalaj

Épület körüli járda

5 cm  Barabás téglakő, piros, 1% lejtéssel
2 cm  kiegyenlítés, ragasztóhabarcs
15 cm  vasbeton lépcső lemez
20 cm  jól tömöríthető feltöltés, Trg =95% szennyezésmentes
1 rtg.  Geotextília elválasztó rtg.
 Felületi tömörítéssel előkészített altalaj

Külső lépcsőkar

lépcsőház
2 rtg. diszperzit műanyag alapú festés
2 rtg. glettelés, rétegenként csiszolva
1,5 cm külső vakolat: előfröcskölő vakolat,
 alapvakolat, simítóvakolat
15 cm Lépcsőpihenőt alátámasztó
 vasalt kibetonozott zsalukő fal
19 cm Austrotherm H80 homlokzati hőszigetelés,
 alapozó 1 rtg. üvegszövet háló
2 rtg. glettelés, rétegenként csiszolva
2 rtg. diszperzit műanyag alapú festés

fűtött tér

1,5 cm belső vakolat: előfröcskölő vakolat,
 alapvakolat, simítóvakolat
2 rtg. glettelés, rétegenként csiszolva
2 rtg. diszperzit műanyag alapú festés

1,5 cm belső vakolat: előfröcskölő vakolat,
  alapvakolat, simítóvakolat
2 rtg. glettelés, rétegenként csiszolva
2 rtg. diszperzit műanyag alapú festés

technológiai elválasztó réteg

- kültér
- 0,5 mm Lindab LPA cserepeslemez

lemezvastagság: 0,5 mm
- 3 cm cserépléc 5/3 cm, 35cm tengelytávval
- 2,5 cm ellenléc 5/2,5 cm. Kiszellőztetett légrés.
- 1 rtg.  Tyvek Soft Antireflex alátétfólia, alatta
légrés. Kiszellőztetés nincs megoldva.
- 12 cm 10/12 cm-es szarufa, max. 1 m-es kiosztással.
- 40 cm-es kiosztással 20 cm hosszú 5/8 cm-es zárléc
darabokkal (vagy teljes hosszban) kell a szaru alját
kiegészíteni az állmennyezet CD távtartóinak
fogadására.
- 13,3 cm HEA 120 szelemen, többtámaszú
tartószerkezet. 5 cm hőszigeteléssel körbe kell védeni
a szelement és a szaru rögzítő fület.
- 19 cm HEA 200 főtartó
- 22 cm Rockwool Deltarock kőzetgyapot
hőszigetelés az acél tartószerkezetek között a főtartó
alsó síkjához rendezve.
- 2,7 cm RIGIPS CD-Profil 60/27 mm, max. 400 mm
kiosztás. Rögzítés CD távtartóval szaru alatti
zárléchez. A CD profil az acél főtartó alsó síkjával
színel.
- 1 rtg. Bramac Membran 100 2S, Belső oldali
párazáró fólia dupla ragasztósávval.
- 1 rtg. Kaucsuk öntapadó 3M szalag a CD prifilok
vonalában és szélességében (párazárás a
csavaroknál)
- 1,5 cm RIGIPS RF tűzvédelmi lemez
- 2,5 cm lécezés 5/2,5 cm, CD bordára rögzítve.
Közötte zárt légrés, elektromos és gépészeti
vezetékek.
- 1,25 cm Normál gipszkarton építőlemez
üvegszövet erősítéssel (Megrendelő igénye szerint
akusztikai lemez lehet. Perforált lemez esetén
hátoldali üvegszövet borítás szükséges.)
- 2 rtg. glettelés
- 2 rtg. festés
- tetőtér

kiszellőztetett padlástér
2,2 cm OSB lap járófelület
15 cm 5/15 cm palló, max. 1 m-es kiosztással. 6 m-
es szálból többtámaszúsítva. Közötte 12 cm
Rockwool Deltarock kőzetgyapot hőszigetelés.
11,4 cm HEA120 torokgerenda. Közötte 10 cm
Rockwool Deltarock kőzetgyapot hőszigetelés.
2,7 cm CD-Profil 60/27 mm, max. 400 mm kiosztás.
Rögzítés 5/15 cm-es pallóhoz direkt függesztővel.
- 1 rtg. Bramac Membran 100 2S, Belső oldali
párazáró fólia dupla ragasztósávval.
- 1 rtg. Kaucsuk öntapadó 3M szalag a CD prifilok
vonalában és szélességében (párazárás a
csavaroknál)
1,5 cm RIGIPS RF tűzvédelmi lemez
2,5 cm lécezés 5/2,5 cm, CD bordára rögzítve.
Közötte zárt légrés, elektromos és gépészeti
vezetékek.
1,25 cm RIGIPS RB normál gipszkarton építőlemez
üvegszövet erősítéssel
2 rtg. glettelés
tetőtér

A szerkezeteket gyártói előírások szerint kell beépíteni, különös tekintettel a tűzvédlmi szerkezeteket. Az acél főtartós tető védelmére nagy figyelmet kell fordítani.

- 2 rtg. diszperzit műanyag alapú festés
- 2 rtg. glettelés
- 2,5 cm 2x1,25 cm Blue Acoustic RF tűzgátló,
hanggátló építőlemez, üvegszövet erősítéssel
- 10 cm Rigips falprofil, közötte 10 cm Isover Akusto
szigetelés
- 2,5 cm 2x1,25 cm Blue Acoustic RF tűzgátló,
hanggátló építőlemez, üvegszövet erősítéssel
- 2 rtg. glettelés
- 2 rtg. diszperzit műanyag alapú festés

- 2 rtg. diszperzit műanyag alapú festés
- 2 rtg. glettelés
- 2,5 cm 2x1,25 cm Blue Acoustic RF tűzgátló,
hanggátló építőlemez, üvegszövet erősítéssel
- 5 cm Rigips falprofil, közötte 5 cm Isover Akusto
szigetelés
- 12 cm zárt légrés. A dupla profilváz gipszkarton
hevederekkel összekapcsolva.
- 5 cm Rigips falprofil, közötte 5 cm Isover Akusto
szigetelés.
- 2,5 cm 2x1,25 cm Blue Acoustic RF tűzgátló,
hanggátló építőlemez, üvegszövet erősítéssel
- 2 rtg. glettelés
- 2 rtg. diszperzit műanyag alapú festés

- kiszellőztetett padlástér
- 15 cm  5/15 cm palló, max. 1 m-es kiosztással.
6 m-es szálból többtámaszúsítva. Közötte 12 cm
Rockwool Deltarock kőzetgyapot hőszigetelés.
- 11,4 cm HEA120 torokgerenda. Közötte 10 cm
Rockwool Deltarock kőzetgyapot hőszigetelés.
- 2,7 cm  CD-Profil 60/27 mm, max. 400 mm
kiosztás. Rögzítés 5/15 cm-es pallóhoz direkt
függesztővel.
- 1 rtg. Bramac Membran 100 2S, Belső oldali
párazáró fólia dupla ragasztósávval.
- 1 rtg. Kaucsuk öntapadó 3M szalag a CD prifilok
vonalában és szélességében (párazárás a
csavaroknál)
- 1,5 cm  RIGIPS RF tűzvédelmi lemez
- 2,5 cm  lécezés 5/2,5 cm, CD bordára
rögzítve. Közötte zárt légrés, elektromos és gépészeti
vezetékek.
- 1,25 cm RIGIPS RB normál gipszkarton
építőlemez üvegszövet erősítéssel
- 2 rtg.  glettelés
- tetőtér

3. ütem építéséhez készített rétegrend
- lépcsőház
- 2 rtg.  diszperzit műanyag alapú festés
- 2 rtg.  glettelés
- 2,5 cm  2x1,25 cm Rigips RB normál építőlemez,
üvegszövet erősítéssel
- 7,5 cm  Rigips falprofil, közötte 5 cm Isover Akusto
szigetelés
- meglévő 25 cm Silka HML 250 NF+GT mészhomok tégla
- meglévő 2 rtg. glettelés, rétegenként csiszolva
- meglévő 2 rtg. diszperzit műanyag alapú festés
- tanterem

-  csempeburkolat ragasztva (kézmosó felett
60-150 cm magasságban)
- használati víz elleni kent szigetelés gyártói
előírás szerint. MAPEGUM WPS (teljes
falmagasságban)
- 2 rtg. glettelés
- 1,25 cm Ipregnált gipszkarton építőlemez
üvegszövet erősítéssel (teljes falmagasságban)
- 10 cm Rigips falprofil, közötte zárt légrés gépészeti
vezetékeknek
- 2,5 cm 2x1,25 cm Blue Acoustic RF tűzgátló,
hanggátló építőlemez, üvegszövet erősítéssel
- 10 cm Rigips falprofil, közötte 10 cm Isover Akusto
szigetelés
- 2,5 cm 2x1,25 cm Blue Acoustic RF tűzgátló,
hanggátló építőlemez, üvegszövet erősítéssel
- 2 rtg. glettelés
- 2 rtg. diszperzit műanyag alapú festés

- kültér
- 0,5 mm Lindab LPA cserepeslemez

lemezvastagság: 0,5 mm
- 3 cm cserépléc 5/3 cm, 35cm tengelytávval
- 2,5 cm ellenléc 5/2,5 cm. Kiszellőztetett légrés.
- 1 rtg.  Tyvek Soft Antireflex alátétfólia, alatta
légrés. Kiszellőztetés nincs megoldva.
- 12 cm 10/12 cm-es szarufa, max. 1 m-es kiosztással.
- 40 cm-es kiosztással 20 cm hosszú 5/8 cm-es zárléc
darabokkal (vagy teljes hosszban) kell a szaru alját
kiegészíteni az állmennyezet CD távtartóinak
fogadására.
- 13,3 cm HEA 120 szelemen, többtámaszú
tartószerkezet. 5 cm hőszigeteléssel körbe kell védeni
a szelement és a szaru rögzítő fület.
- 19 cm HEA 200 főtartó
- 22 cm Rockwool Deltarock kőzetgyapot
hőszigetelés az acél tartószerkezetek között a főtartó
alsó síkjához rendezve.
- 2,7 cm RIGIPS CD-Profil 60/27 mm, max. 400 mm
kiosztás. Rögzítés CD távtartóval szaru alatti
zárléchez. A CD profil az acél főtartó alsó síkjával
színel.
- 1 rtg. Bramac Membran 100 2S, Belső oldali
párazáró fólia dupla ragasztósávval.
- 1 rtg. Kaucsuk öntapadó 3M szalag a CD prifilok
vonalában és szélességében (párazárás a
csavaroknál)
- 1,5 cm RIGIPS RF tűzvédelmi lemez
- 3 cm lécezés 5/3 cm, CD bordára rögzítve.
Közötte Rockwool Airrock ND 30 mm, elektromos és
gépészeti vezetékek.
- 1,25 cm Normál gipszkarton építőlemez
üvegszövet erősítéssel (Megrendelő igénye szerint
akusztikai lemez lehet. Perforált lemez esetén
hátoldali üvegszövet borítás szükséges.)
- 2 rtg. glettelés
- 2 rtg. festés
- tetőtér

- kiszellőztetett padlástér
- 15 cm "Z" szelemen vízszintesen, hőszigetelés
megtartására, táblaméret szerinti osztásban. Közötte
12 cm Rockwool Deltarock kőzetgyapot hőszigetelés.
- 10 cm Rigips CW-UW falvázrendszer. Közötte 10 cm
Rockwool Deltarock kőzetgyapot hőszigetelés.
- 1 rtg. Bramac Membran 100 2S, Belső oldali
párazáró fólia dupla ragasztósávval.
- 1 rtg. Kaucsuk öntapadó 3M szalag a CD prifilok
vonalában és szélességében (párazárás a
csavaroknál)
- 1,5 cm RIGIPS RF tűzvédelmi lemez
- 3 cm lécezés 5/3 cm, CD bordára rögzítve.
Közötte Rockwool Airrock ND 30 mm, elektromos és
gépészeti vezetékek.
- 1,25 cm Normál gipszkarton építőlemez
üvegszövet erősítéssel (Megrendelő igénye szerint
akusztikai lemez lehet. Perforált lemez esetén
hátoldali üvegszövet borítás szükséges.)
- 2 rtg. glettelés
- 2 rtg. festés
- tetőtér

- 2 rtg. diszperzit műanyag alapú festés
- 2 rtg. glettelés
- 2,5 cm 2x1,25 cm Blue Acoustic RF tűzgátló,
hanggátló építőlemez, üvegszövet erősítéssel
- 10 cm Rigips falprofil, közötte 10 cm Isover Akusto
szigetelés
- 2,5 cm 2x1,25 cm Blue Acoustic RF tűzgátló,
hanggátló építőlemez, üvegszövet erősítéssel
- 3 cm lécezés 5/3 cm, CD bordára rögzítve.
Közötte Rockwool Airrock ND 30 mm, elektromos és
gépészeti vezetékek.
- 1,25 cm Normál gipszkarton építőlemez
üvegszövet erősítéssel (Megrendelő igénye szerint
akusztikai lemez lehet. Perforált lemez esetén
hátoldali üvegszövet borítás szükséges.)
- 2 rtg. glettelés
- 2 rtg. festés
- Hangverseny terem

kiszellőztetett padlástér
2,2 cm OSB lap járófelület
15 cm 5/15 cm palló, max. 1 m-es kiosztással. 6 m-
es szálból többtámaszúsítva. Közötte 12 cm
Rockwool Deltarock kőzetgyapot hőszigetelés.
11,4 cm HEA120 torokgerenda. Közötte 10 cm
Rockwool Deltarock kőzetgyapot hőszigetelés.
2,7 cm CD-Profil 60/27 mm, max. 400 mm kiosztás.
Rögzítés 5/15 cm-es pallóhoz direkt függesztővel.
- 1 rtg. Bramac Membran 100 2S, Belső oldali
párazáró fólia dupla ragasztósávval.
- 1 rtg. Kaucsuk öntapadó 3M szalag a CD prifilok
vonalában és szélességében (párazárás a
csavaroknál)
1,5 cm RIGIPS RF tűzvédelmi lemez
3 cm lécezés 5/3 cm, CD bordára rögzítve.
Közötte Rockwool Airrock ND 30 mm, elektromos és
gépészeti vezetékek.
1,25 cm RIGIPS RB normál gipszkarton építőlemez
üvegszövet erősítéssel
2 rtg. glettelés
tetőtér

- kiszellőztetett padlástér
- 15 cm  5/15 cm palló, max. 1 m-es kiosztással.
6 m-es szálból többtámaszúsítva. Közötte 12 cm
Rockwool Deltarock kőzetgyapot hőszigetelés.
- 11,4 cm HEA120 torokgerenda. Közötte 10 cm
Rockwool Deltarock kőzetgyapot hőszigetelés.
- 2,7 cm  CD-Profil 60/27 mm, max. 400 mm
kiosztás. Rögzítés 5/15 cm-es pallóhoz.
- 1 rtg. Bramac Membran 100 2S, Belső oldali
párazáró fólia dupla ragasztósávval direkt
függesztővel.
- 1 rtg. Kaucsuk öntapadó 3M szalag a CD prifilok
vonalában és szélességében (párazárás a
csavaroknál)
- 1,5 cm  RIGIPS RF tűzvédelmi lemez
3 cm lécezés 5/3 cm, CD bordára rögzítve.
Közötte Rockwool Airrock ND 30 mm, elektromos és
gépészeti vezetékek.
- 1,25 cm RIGIPS RB normál gipszkarton
építőlemez üvegszövet erősítéssel
- 2 rtg.  glettelés
- tetőtér

- kültér
- felületképzés: üvegszövet, rögzítő tapasz, szilikát
alapozó és színvakolat
- 4 cm Austrotherm H80 homlokzati hőszigetelés
- 2,2 cm-es OSB lap
- 10/10 cm-es lécváz, 60 cm-es kosztással, falazathoz
dűbelezve
- 15 cm "Z" szelemen vízszintesen, hőszigetelés
megtartására, táblaméret szerinti osztásban. Közötte
15 cm Rockwool Deltarock kőzetgyapot hőszigetelés.
- 10 cm Rigips CW-UW falvázrendszer. Közötte 10 cm
Rockwool Deltarock kőzetgyapot hőszigetelés.
- 1 rtg. Bramac Membran 100 2S, Belső oldali
párazáró fólia dupla ragasztósávval.
- 1 rtg. Kaucsuk öntapadó 3M szalag a CD prifilok
vonalában és szélességében (párazárás a
csavaroknál)
- 1,5 cm RIGIPS RF tűzvédelmi lemez
- 3 cm lécezés 5/3 cm, CD bordára rögzítve.
Közötte Rockwool Airrock ND 30 mm, elektromos és
gépészeti vezetékek.
- 1,25 cm Normál gipszkarton építőlemez
üvegszövet erősítéssel (Megrendelő igénye szerint
akusztikai lemez lehet. Perforált lemez esetén
hátoldali üvegszövet borítás szükséges.)
- 2 rtg. glettelés
- 2 rtg. festés
- tetőtér

Üvegszövet
Rögzítő tapasz
Szilikát alapozó
Szilikát színvakolat

2 rtg. diszperzit műanyag alapú festés
2 rtg. glettelés, rétegenként csiszolva
25 cm Silka HML 250 NF+GT mészhomok tégla
2 rtg. glettelés, rétegenként csiszolva
2 rtg. diszperzit műanyag alapú festés

2 rtg. diszperzit műanyag alapú festés
2 rtg. glettelés, rétegenként csiszolva
10 cm YTONG Pve 600x200x100 válaszfallap
2 rtg. glettelés, rétegenként csiszolva
2 rtg. diszperzit műanyag alapú festés

5 cm  Barabás téglakő, piros, 1% lejtéssel
2 cm  kiegyenlítés,ragasztóhabarcs
10 cm soványbeton
15 cm zúzottkő
20 cm  jól tömöríthető feltöltés, Trg =95% szennyezésmentes
1 rtg.  Geotextília elválasztó rtg.
 Felületi tömörítéssel előkészített altalaj

Külső lépcsők pihenője, rámpa

Meglévő-változatlan rétegrendek Tervezett rétegrendek, módosított és új szerkezetek

külső hővédő rolót fel kell szerelni

Metszeten fel nem tárt rétegrendek:

úsztatott szigetelésvédő beton, C12-16/KK6 cm
1 rtg. Pe fólia technológiai szigetelés

1 rtg.

15 cm

zúzottkő feltöltés, Tr=95 %-os tömörséggel

vasbeton alaplemez (* nyaktagban 17 cm)

változó vastagságú, rétegesen tömörített szervetlen feltöltés
20 cm

legalább 4 mm vastag, poliészterfátyol hordozórétegű
(szakítóerő: 600 N/5cm, hőállóság: + 100°C,
hideghajlíthatóság: – 15°C, szakadó nyúlás 25/25 % )
modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni
szigetelés, lángolvasztással rögzítve, 10 cm hossz- és
keresztirányú átlapolásokkal, az átlapolásokban
lángolvasztással felületfolytonosítva

1 rtg.

Austrotherm AT-N100 hőszigetelő lemez10,0 cm

 Padló, hidegburkolattal

2 cm csúszásmentes kerámia lapburkolat ragasztva,
  Padlopon aljzatkiegyenlítéssel

Dörken DELTA - MS 8mm lemez, szerelőbeton helyett1 rtg.

2 cm

6 cm úsztatott szigetelésvédő beton, C12-16/KK

1 rtg. Pe fólia technológiai szigetelés
Austrotherm AT-L2 lépéshangszigetelő lemez

 Földszint feletti födém

Monolit vb. födém statikus terv alapján
Austrotherm AT-N100 hőszigetelő lemez20 cm

22 cm

cserépléc 5/3 cm, 35cm tengelytávval

Tyvek Soft Antireflex alátétfólia
ellenléc 5/2,5 cm

1 rtg.
2,5 cm

3 cm

Lindab LPA cserepeslemez
lemezvastagság: 0,5 mm

 Magas tető, cserepeslemez fedéssel,
padlástér felett

HEA 200 főtartó részben19 cm

10/12 cm-es szarufa 1 m-es kiosztással12 cm
HEA 120 szelemen, többtámaszú tartószerkezet13,3 cm

 Homlokzati fal

Austrotherm H80 homlokzati hőszigetelés8 cm

38,0 cm Porotherm 38 N+F falazóelem

felületképzés:

hőszigetelő habarccsal falazva

 Külső fal, fűtetlen lépcsőház belső fala

0,5 mm

tömörített termett talaj

 Külső fal, fűtetlen lépcsőház belső fala
lépcsőpihenő alatt

1,0 cm légzáró "durva" homlokzatvakolat

úsztatott szigetelésvédő beton, C12-16/KK6 cm
1 rtg. Pe fólia technológiai szigetelés

1 rtg.

15 cm

zúzottkő feltöltés, Tr=95 %-os tömörséggel

vasbeton alaplemez (* nyaktagban 17 cm)

változó vastagságú, rétegesen tömörített szervetlen feltöltés
20 cm

legalább 4 mm vastag, poliészterfátyol hordozórétegű
(szakítóerő: 600 N/5cm, hőállóság: + 100°C,
hideghajlíthatóság: – 15°C, szakadó nyúlás 25/25 % )
modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni
szigetelés, lángolvasztással rögzítve, 10 cm hossz- és
keresztirányú átlapolásokkal, az átlapolásokban
lángolvasztással felületfolytonosítva

1 rtg.

Austrotherm AT-N100 hőszigetelő lemez10,0 cm

 Padló, melegburkolattal

1 cm PVC pedlóburkolat ragasztva,
  Padlopon aljzatkiegyenlítéssel

Dörken DELTA - MS 8mm lemez, szerelőbeton helyett1 rtg.

tömörített termett talaj

 Magas tető, cserepeslemez fedéssel,
tetőtér felett. Tűzvédelmi követelmény: B EI 30.

padlástér

Járható födém tetőtér, padlástér között.
Tűzvédelmi követelmény: B EI 30.

Tetőtéri szerelt hanggátló válaszfal általános helyen
követelmény: EI 15
teljesítmény: A2 EI 90 ( 4 méteres magasságig)
Rw(Rw+C) 57 (54) dB
Falsúly: kb. 60 kg/m2

Tetőtéri szerelt hanggátló válaszfal lépcsőház melletti
SILKA 250-es mellvédfalra építve
követelmény: EI 15
teljesítmény: A2 EI 90 ( 3 méteres magasságig)
Rw (Rw+C) 60 (58) dB
Falsúly: kb. 60 kg/m2

VELUX GPL 78160 MK10 3070 beépített tetőtri ablak

Nem járható födém tetőtér, padlástér között.
Tűzvédelmi követelmény: B EI 30.

Mosdóknál:
Rigipsel egyeztetve: mivel nem lesz jelentős
páraterhelés, nem szükséges Impregnált karton
beépítése.

 Magas tető, cserepeslemez fedéssel, hangversenyterem
 felett. Tűzvédelmi követelmény: B EI 30.

2 cm Alaprajz szerinti burkolat.
  szükség szerint Padlopon aljzatkiegyenlítéssel

- aljzat javítás gépészeti, elektromos vezetékek
utólagos elhelyezésénél

Szerelt fal palástér, tetőtér között.
Tűzvédelmi követelmény: B EI 30?

Tetőtéri szerelt hanggátló válaszfal
hangversenyteremben
követelmény: EI 15
teljesítmény: A2 EI 90 ( 4 méteres magasságig)
Rw(Rw+C) 57 (54) dB
Falsúly: kb. 60(+előtétfal) kg/m2

Járható födém tetőtér, padlástér között.
Hangversenyterem.
Tűzvédelmi követelmény: B EI 30.

Nem járható födém tetőtér, padlástér között.
Hangversenyterem.
Tűzvédelmi követelmény: B EI 30.

Oromfali ablak felett szerelt fal:
Tűzvédelmi követelmény: B EI 30?

 Lábazati fal

Austrotherm XPS TOP 30 hőszigetelés8+8 cm
lábazati vízszigetelés vonalmenti rögzítéssel,
burkolat felett 70 cm magasságban

belső oldali földfeltöltés

monolit vasbeton talpgerenda

felületképzés:

30,0 cm

1 rtg.

Belső teherhordó fal

Válaszfal

tartószerkezeti kiviteli terv szerint

Megjegyzések:
- A tervdokumentáció szellemi terméknek minősül.
- A szellemi termékre vonatkozó jogszabályban biztosított
  jogaimat, építész tervezőként fenntartom.
- A tervben megjelölt anyagok az irányadóak.
- A tervdokumentációban szereplő anyagok csak azokkal
  egyenértékű, vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező
  anyagokkal helyettesíthetőek, a Tervező és a Műszaki Ellenőr
  írásos hozzájárulásával.
- A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
- A tervről méréssel méreteket levenni szigorúan TILOS!
- A terven jelölt méreteket helyszíni utánaméréssel ellenőrizni kell!
- A méretek 100 cm-ig centiméterben, a 100 cm és 100 cm-től
  méterben értendők.
- A szintkóták méterben értendők.
- A szakági tervek és azon belül a tervlapok és műszaki leírások
  együtt értelmezendők.
- A szakági tervek (építész, tartószerkezet, épületgépész,
  elektromos, tűzvédelem) és azon belül a tervlapok és műszaki.
  leírások együtt értelmezendők.
- Tervezett épület földszinti padlószint = Terv ± 0,00=102,82mBf
- Az építkezést ütemezzük:
   I. ütem: tervezett 4 tantermes épület megépítése; /megvalósult/
  II. ütem: meglévő- és tervezett épületet összekötő nyaktag
     megépítése. /még nem készült el/

 III. ütem: tetőtérbeépítés
- A tetőtérben gépi szellőztetés, elszívás, klimatizálás nem létesül. A
színpad feletti gerincig kialakított ferde tetőben 3 tetősíkablakot
építünk be természetes szellőztetésre.
- Akusztikai szakági tervező nem lett bevonva Megrendelő kérésére
Generál tervező részéről. Megrendelő egyeztetett a "livesound" Audio
Kereskedelmi és Szolgáltató BT-vel, Szabó Imre ügyvezető Úrral.
Javaslata dokumentációnk része.
- A hangvesenyterem gipszkartonozása után - glettelés előtt - "próba
hangverseny" javasolt a normál és akusztikus gipszkartonok
elhelyezésének tökéletesítése érdekében.
- A tűzjelző  tervet Kivitelező készítteti.
- A tetőtér beépítéssel érintett épületben biztosítani kell a árelhárítás
során együttműködő szervek által használt rádió-távközlési rendszer
vonatkozásában a beltéri kézi rádiós lefedettséget. Ezen előírás
biztosítása érdekében az építkezés során fel kell venni a
kapcsolatot az illetékes tűzvédelmi szakhatósággal, akik a helyszínen
megvizsgálják a rádióforgalmazás feltételeit. Amennyiben szükséges,
úgy tűzoltósági rádióerősítőt kell
beépíteni, aminek költségét az OTSZ 85.§ (2) bekezdése alapján kell
rendezni.
- A tűzgátló burkolatban süllyeszték (pld.: hangszóró) csak a gyártói
rendszer előírások figyelembevételével készíthető. Továbbá a
párazárás és a hőszigetelés vonalának folytonosságát biztosítani kell.
- A kiviteli terv a felhasználandó burkolatok, bútorok, falfelületek
esetében a színekre nem tesz javaslatot. A funkció miatt belsőépítész
bevonása szükséges!
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