A szerkezeteket gyartdi eldirdsok szerint kell beépiteni, kUIGNGs tekintettel a tUzvédimi szerkezeteket. Az acél fétartds tetd vedelmére nagy figyelmet kell forditani.

Fszp( Padld, hidegburkolattal

2cm

6cm
1rtg.
10,0 cm
1 rtg.

1 rtg. legaldbb 4 mm vastag, poliészterfatyol hordozorétegl

15cm
1 rtg.
20 cm

csuszasmentes kerdmia lapburkolat ragasztva,
Padlopon aljzatkiegyenlitéssel

Usztatott szigetelésvédd beton, C12-16/KK

Pe folia technoldgiai szigetelés

Austrotherm AT-N100 hészigeteld lemez

technolégiai elvdlaszto réteg

(szakitoerd: 600 N/5cm, hédlldsdg: + 100°C,
hideghajlithatdsag: — 15°C, szakadd nyUlds 25/25 % )

modifikdlt bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni

szigetelés, ldngolvasztdssal régzitve, 10 cm hossz- és
keresztirdnyU atlapoldsokkal, az dtlapoldsokban
ldngolvasztdssal felUletfolytonositva

vasbeton alaplemez (* nyaktagban 17 cm)

Dorken DELTA - MS 8mm lemez, szerel6beton helyett
zUzottkd feltdltés, Tr=95 %-os témorseggel

Meglévo-valtozatlan rétegrendek

Fal1

Fal5

vdltozd vastagsagu, rétegesen tdmaoritett szervetlen feltdltés

tdmoritett termett talqj

Fszp1{ _Padld, melegburkolattal

1cm

6cm
1rtg.
10,0 cm
1rtg.
1rtg.

15¢cm
1 rtg.
20 cm

PVC pedidburkolat ragasztva,

Padlopon aljizatkiegyenlitéssel
Usztatott szigetelésvédd beton, C12-16/KK
Pe folia technoldgiai szigetelés
Austrotherm AT-N100 hészigeteld lemez
technolégiai elvdlaszto réteg

legaldbb 4 mm vastag, poliészterfatyol hordozdrétegl

(szakitoerd: 600 N/5cm, hédlldsdg: + 100°C,
hideghajlithatésdg: — 15°C, szakadd nyulds 25/25 % )

modifikdlt bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni

szigetelés, Idngolvasztdssal rogzitve, 10 cm hossz- és
keresztiranyu dtlapoldsokkal, az dtlapoldsoklban
ldngolvasztdssal felUletfolytonositva

vasbeton alaplemez (* nyaktagban 17 cm)

Dorken DELTA - MS 8mm lemez, szerel6beton helyett
zUzottkd feltdltés, Tr=95 %-os tomorséggel

Fal6

Fal7

vdltozd vastagsdgu, rétegesen tomoritett szervetlen feltoltés

tomoritett termett talgj

Fal8

_Homlokzati fal

felUletképzés:

Szilikat szinvakolat

Szilikat alapozd

ROQzit6 tapasz

Uvegszévet

8 cm Austrotherm H80 homlokzati hészigetelés
1,0 cm 1égzdrd "durva” homlokzatvakolat
38,0 cm Porotherm 38 N+F falazdelem

hészigeteld habarccsal falazva
1,5cm belsé vakolat: eléfréocskold vakolat,

alapvakolat, simitovakolat
2rtg.  glettelés, rétegenként csiszolva
2rtg.  diszperzit mUanyag alapy festés

Ladbazati fal

felUletképzés:
Szilikat szinvakolat
Szilikat alapozd
R&gzité tapasz
Uvegszdvet
8+8 cm Austrotherm XPS TOP 30 hészigetelés

1 rtg. |dbazati vizszigetelés vonalmenti réogzitéssel,

burkolat felett 70 cm magassaglban
30,0 cm monolit vasbeton talpgerenda
tartészerkezeti kiviteli terv szerint
belsé oldali foldfeltoltés

Belsé teherhordd fal

2rtg.  diszperzit mUanyag alapu festés

2rtg.  glettelés, rétegenként csiszolva

25cm  Silka HML 250 NF+GT mészhomok tégla
2rtg.  glettelés, rétegenként csiszolva

2rtg.  diszperzit mUanyag alapu festés

Vdlaszfal

2rtg.  diszperzit mUanyag alapu festés
2rtg.  glettelés, rétegenként csiszolva
10cm YTONG Pve 600x200x100 vdlaszfallap
2rtg.  glettelés, rétegenként csiszolva

2rtg.  diszperzit mUanyag alapu festés

KUlIsé fal, fUtetlen 1épcsdhdz belsd fala

[€pcsépinend alatt

lépcséhdz
2rtg.  diszperzit mUanyag alapu festés
2rtg.  glettelés, rétegenként csiszolva
1,5 cm kUlsé vakolat: eléfrécskold vakolat,
alapvakolat, simitovakolat
15cm Lépcsépihendt aldtdmasztd
vasalt kibetonozott zsaluké fall
19 cm  Austrotherm H80 homlokzati hészigetelés,
alapozd 1 rtg. Uvegszdvet hald
2rtg.  glettelés, rétegenként csiszolva
2rtg.  diszperzit mUanyag alapy festés
fUtott tér

U1

u2

U3

Tet61

EpUlet k

5cm
2cm
20 cm
1 rtg.

ordli jérda

Barabds téglakd, piros, 1% lejtéssel

finommurva, 1% lejtéssel

jol tomorithetd feltdltés, Trg =95% szennyezésmentes
Geoftexfilia elvalaszto rtg.

FelGleti tomoritéssel elékészitett altalqgj

KUlsé lépcsdkar

5cm
2cm
15¢cm
20 cm
1 rtg.

Barabds téglakd, piros, 1% lejtéssel

kiegyenlités, ragasztéhabarcs

vasbeton lépcsd lemez

jol tomorithetd feltdltés, Trg =95% szennyezésmentes
Geoftexfilia elvalaszto rtg.

FelUleti tomoritéssel eldkészitett altalqgj

KUlsé lépcsdk pinendije, rdmpa

5cm
2cm
10cm
15¢cm
20 cm
1 rtg.

Magas

Barabds téglakd, piros, 1% lejtéssel
kiegyenlités,ragasztdhabarcs

sovdnybeton

zUzottkd

jol tomorithetd feltéltés, Trg =95% szennyezésmentes
Geoftexfilia elvalaszto rtg.

FelUleti tomoritéssel elékészitett altalqgj

tetd, cserepeslemez fedéssel,

padldstér felett

0,5 mm

3cm
2,5cm
1rtg.
12cm
13,3cm
19 cm

Lindab LPA cserepeslemez
lemezvastagsdg: 0,5 mm
cserépléc 5/3 cm, 35cm tengelytavval
ellenléc 5/2,5 cm
Tyvek Soft Antireflex aldtétfdlia
10/12 cm-es szarufa 1 m-es kiosztdssal
HEA 120 szelemen, tdbbtdmaszy tartdszerkezet
HEA 200 fétartd részben
padldstér

Tetb2

Tet63

TABL1

Magas tetd, cserepeslemez fedéssel,
tetétér felett. Tzvédelmi kdvetelmény: B El 30.

- kUltér

-0,5mm Lindab LPA cserepeslemez
lemezvastagsdg: 0,5 mm

-3cm cserépléc 5/3 cm, 35cm tengelytdavval

- 2,5 cmellenléc 5/2,5 cm. Kiszell6ztetett 1égrés.

-1rtg. Tyvek Soft Antireflex alatétfdlia, alatta

legres. Kiszelléztetés nincs megoldva.

- 12 cm 10/12 cm-es szarufa, max. 1 m-es kiosztdassal.

- 40 cm-es kiosztassal 20 cm hosszu 5/8 cm-es zarléc

darabokkal (vagy teljes hosszban) kell a szaru aljat

kiegésziteni az dllmennyezet CD tavtartdinak

fogaddsdra.

-13,3cm HEA 120 szelemen, tdbbtdmaszy

tartdszerkezet. 5 cm hészigeteléssel kdrbe kell védeni

a szelement és a szaru rogzité fulet,

- 19 cm HEA 200 fétarté

- 22 cm Rockwool Deltarock kézetgyapot

hészigetelés az acél tartdszerkezetek kdzott a fétartd

alsé sikjghoz rendezve.

- 2,7 cmRIGIPS CD-Profil 60/27 mm, max. 400 mm

kiosztds. Rogzités CD tavtartdval szaru alatti

z&rléchez. A CD profil az acél f&tartd alsé sikjaval

szinel.

-1rtg. Bramac Membran 100 2S, Belsé oldali

pdrazdard félia dupla ragasztdsdvval.

-1rtg. Kaucsuk édntapadd 3M szalag a CD prifilok

vonaldban és szélességében (pdrazdrds a

csavarokndl)

- 1,5 cmRIGIPS RF tUzvédelmilemez

-2,5cmlécezés 5/2,5 cm, CD borddra roégzitve.

Kozbtte zart 1€grés, elekiromos és gépészeti

vezetékek.

-1,25cm Normdl gipszkarton épitélemez

Uvegszdvet erésitéssel (Megrendeld igénye szerint

akusztikai lemez lehet. Perfordlt lemez esetén

hdtoldali Gvegszdvet boritds szUkséges.)

-2rtg. glettelés

-2rtg. festés

- tet6tér

Magas tetd, cserepeslemez fedéssel, hangversenyterem

felett. Tzvédelmi kévetelmény: B El 30.

- kOltér

-0,5mm Lindab LPA cserepeslemez
lemezvastagsdg: 0,5 mm

-3cm cserépléc 5/3 cm, 35cm tengelytdavval

- 2,5 cmellenléc 5/2,5 cm. Kiszellbztetett 1€grés.

-1rtg. Tyvek Soft Antireflex alatétfdlia, alatta

legrés. Kiszelléztetés nincs megoldva.

-12.cm 10/12 cm-es szarufa, max. 1 m-es kiosztdassal.

- 40 cm-es kiosztdssal 20 cm hosszy 5/8 cm-es zarléc

darabokkal (vagy teljes hosszban) kell a szaru aljat

kiegésziteni az dlimennyezet CD tavtartéinak

fogaddsdra.

-13,3cm HEA 120 szelemen, tdbbtdmaszy

tartészerkezet. 5 cm hészigeteléssel kdrbe kell védeni

a szelement és a szaru régzitd filet.

- 19 cm HEA 200 fétartd

- 22 cm Rockwool Deltarock kézetgyapot

hészigetelés az acél tartdszerkezetek kdzot a fétartd

alsd sikjghoz rendezve.

- 2,7 cmRIGIPS CD-Profil 60/27 mm, max. 400 mm

kiosztds. Rogzités CD tavtartéval szaru alatti

zarléchez. A CD profil az acél fétartd alsd sikjéval

szinel.

- 1rtg. Bramac Membran 100 2S, Belsé oldali

pdrazdard félia dupla ragasztdsdvval.

- 1rtg. Kaucsuk é6ntapadd 3M szalag a CD prifilok

vonaldban és szélességében (pdrazdrds a

csavarokndl)

- 1,5 cmRIGIPS RF tizvédelmilemez

-3cm lécezés 5/3 cm, CD borddra rogzitve.

Koz6tte Rockwool Airrock ND 30 mm, elektromos és

gépészeti vezetékek.

-1,25cm Normdl gipszkarton épitélemez

Uvegszdvet erésitéssel (Megrendeld igénye szerint

akusztikai lemez lehet. Perfordlt lemez esetén

hdtoldali Uvegszdvet boritds szUkséges.)

-2rtg. glettelés

-2rtg. festés

- tetétér

VELUX GPL 78160 MK10 3070 beépitett tetdtri ablak
kUlsé hévedod rolot fel kell szerelni

C E GPL MK10 3070 20BN05 Harmonizélt szabvany:
Kommunikacio lako- és ipari épliletekben EN 14351-1:2006+A2:2016
13
Alapvetd jellemzdk Teljesitmény § NB*
Szélallosag oszialy C3 4.2 0757
Héteherrel szembeni ellenallds 4 mm foughened glass - 16 mm - 68 mm 43
laminated float glass
Tlizveszélyesség osztély C-s1,d2 441 | 0402
Kiilsé tiizzel szembeni viselkedés NPD 442
Vizzérds osztaly E900 45 0757
Utésalléssg osztdly 32 47 1235
Bltztons’ag\ szerkezetek teherbird passed 8 123
képessége
Akusztikai teljesitoképesség 35(-1-3) 411 0199
Héatbocsatési tényez6’ 1.3 W/(m’K) 412 | 1235
Naptényezd 0.46 413 0757
Fényétbocsatas 0.68 413 0757
Légzdrés osztély 4 4.14 0757

NPD: No Performance Determined - nincs meghatérozott teljesftmény, passed: megfelelt
* Bejelentett szerv(ek): httpy//ec.europa.eu/growth/tools-data bases[nando]

11140 mm feletti ablakszélesség vagy 1398 mm feletti ablakmagasség esetén: NPD
2550 mm feletti ablakszélesség vagy 778 mm feletti ablakmagassdg esetén: NPD

3 A referenciamérethez 1.23 x 1.48 m, 90° szerelés, Gsszhangban ezzel: EN 10077-1/2

Fal2

Fal9

Fal9m

nodveltem

Fal10

Fal11

Tervezett rétegrendek, modositott és Uj szerkezetek

KUlIsé fal, fUtetlen Iépcsdhdz belsd fala
Metszeten fel nem tart rétegrendek:
1-2. Utem épitéséhez készitett rétegrend

- lépcséhdz
-Bontandd 0,15cm  szinvakolat

- Bontandd 10 cm AUSTROTHERM Resolution® Fassade

hészigetelés
mechanikai rogzitéssel
- 25 cm Silka HML 250 NF+GT mészhomok tégla
-2rtg. glettelés, rétegenként csiszolva
-2rtg. diszperzit mUanyag alapu festés

- fUtott tér

3. Utem épitéséhez készitett rétegrend

- lépcséhdz

-2rtg. diszperzit mUanyag alapu festés

-2rtg. glettelés

-25cm 2x1,25 cm Rigips RB normdl épitSlemez,
Uvegszovet erdsitéssel

-7.5¢cm Rigips falprofil, kozdtte 5 cm Isover Akusto
szigetelés

-meglévé 25 cm Silka HML 250 NF+GT mészhomok tégla

-meglévd 2rtg.  glettelés, rétegenként csiszolva
-meglévd 2rtg.  diszperzit mUanyag alapu festés
- fanterem

Tetétéri szerelt hanggditld vdlaszfal dltaldnos helyen
kévetelmény: El 15

teljesitmény: A2 El 90 ( 4 méteres magassdgig)
Rw(Rw+C) 57 (54) dB

FalsUly: kb. 60 kg/m2

-2rtg. diszperzit mUanyag alapu festés

-2rtg. glettelés

- 2,5 cm 2x1,25 cm Blue Acoustic RF t0zgatlo,
hanggdtld épitélemez, Uvegszovet erdsitéssel

- 10 cm Rigips falprofil, kozdtte 10 cm Isover Akusto
szigetelés

-2,5cm 2x1,25 cm Blue Acoustic RF t0zgditld,
hanggdtld épitélemez, Uvegszdvet erdsitéssel
-2rtg. glettelés

-2rtg. diszperzit manyag alapu festés

Mosddékndl:

Rigipsel egyeztetve: mivel nem lesz jelentds
pdraterhelés, nem szUkséges Impregndlt karton
beépitése.

- csempeburkolat ragasztva (kézmosé felett
60-150 cm magassdgban)

- haszndlati viz elleni kent szigetelés gydrtdi
el&irds szerint. MAPEGUM WPS (teljes
falmagassdgban)

-2rtg. glettelés

-1,25cm loregndlt gipszkarton épitélemez
Uvegszdvet erdsitéssel (telies falmagassdgban)

- 10 cm Rigips falprofil, kozotte zart IE€grés gépészeti
vezetékeknek

-2,5cm 2x1,25 cm Blue Acoustic RF t0zgdaitld,
hanggdtld épitélemez, Uvegszdvet erdsitéssel

- 10 cm Rigips falprofil, kdzdtte 10 cm Isover Akusto
szigetelés

-2,5cm 2x1,25 cm Blue Acoustic RF t0zgaitld,
hanggdtld épitélemez, Uvegszdvet erdsitéssel
-2rtg. glettelés

-2rtg. diszperzit mianyag alapu festés

Tetdtéri szerelt hanggdtld valaszfal [Epcsdhdz melletti

Fal12

Tetbtéri szerelt hanggditld valaszial

hangversenyteremben

kbvetelmény: El 15

teljesitmény: A2 El 90 (4 méteres magassdgig)

Rw(Rw+C) 57 (54) dB

Falsuly: kb. 60(+elbtétfal) kg/m?2

Fal13

-2rtg. diszperzit mUanyag alapu festés

-2rtg. glettelés

-2,5cm 2x1,25 cm Blue Acoustic RF t0zgatld,
hanggdtld épitélemez, Uvegszdvet erdsitéssel

- 10 cm Rigips falprofil, k&zdtte 10 cm Isover Akusto
szigetelés

-2,5cm 2x1,25 cm Blue Acoustic RF t0zgatlo,
hanggdtld épitélemez, Uvegszdvet erdsitéssel
-3cm lécezés 5/3 cm, CD borddra rogzitve.
Ko&zotte Rockwool Airrock ND 30 mm, elekfromos és
gépészeti vezetékek.

-1,25cm Normdl gipszkarton épitélemez
Uvegszdvet erbsitéssel (Megrendeld igénye szerint
akusztikai lemez lehet. Perfordlt lemez esetén
hdtoldali Gvegszdvet boritds szUkséges.)

-2rtg. glettelés

-2rtg. festés

- Hangverseny terem

Oromfali ablak felett szerelt fal:

SILKA 250-es mellvédfalra épitve

kbévetelmény: El 15

teljesitmény: A2 El 90 ( 3 méteres magassdgig)

Rw (Rw+C) 60 (58) dB

FalsUly: kb. 60 kg/m?2

-2rtg. diszperzit manyag alapu festés

-2rtg. glettelés

-2,5cm 2x1,25 cm Blue Acoustic RF t0zgaitld,
hanggdtld épitélemez, Uvegszdvet erdsitéssel
-5cm  Rigips falprofil, kbzdtte 5 cm Isover Akusto
szigetelés

-12cm zdrt légrés. A dupla profilvdz gipszkarton
hevederekkel 6sszekapcsolva.

-5cm  Rigips falprofil, kdzdtte 5 cm Isover Akusto
szigetelés.

-2,5cm 2x1,25 cm Blue Acoustic RF t0zgaitlo,
hanggdtld épitélemez, Uvegszdvet erdsitéssel
-2rtg. glettelés

-2rtg. diszperzit mianyag alapu festés

Szerelt fal paldstér, tetdtér kdzoH1t.

TUzvédelmi kbvetelmény: B El 302

- kiszell6ztetett padldstér

- 15 cm "Z" szelemen vizszintesen, hészigetelés
megtartdsdara, tdblaméret szerinti osztdsban. K&zétte

12 cm Rockwool Deltarock kézetgyapot hészigetelés.

- 10 cm Rigips CW-UW falvéazrendszer. Kézdtte 10 cm
Rockwool Deltarock kézetgyapot hészigetelés.
-1rtg. Bramac Membran 100 2S, Belsd oldali
pdrazdard félia dupla ragasztdsdvval.

-1rtg. Kaucsuk édntapadd 3M szalag a CD prifilok
vonaldban és szélességében (pdrazdrds a
csavarokndl)

- 1,5 cmRIGIPS RF tGzvédelmilemez

-3cm lécezés 5/3 cm, CD borddra rogzitve.
K&zotte Rockwool Airrock ND 30 mm, elektromos és
gépészeti vezetékek.

-1,25¢cm Normdal gipszkarton épitélemez
Uvegszdvet erbsitéssel (Megrendeld igénye szerint
akusztikai lemez lehet. Perfordlt lemez esetén
hdtoldali Gvegszdvet boritds szikséges.)

-2rtg. glettelés

-2rtg. festés

- tetétér

TUzvédelmi kdvetelmény: B El 302

- kGltér

- felUletképzés: Uvegszdvet, régzitd tapasz, szilikat
alapozd és szinvakolat

- 4 cm Austrotherm H80 homlokzati hészigetelés

- 2,2 cm-es OSB lap

- 10/10 cm-es lécvdz, 60 cm-es kosztdssal, falazathoz
dibelezve

- 15 cm "Z" szelemen vizszintesen, hészigetelés
megtartdsdra, tdblaméret szerinti osztdsban. Kézotte
15 cm Rockwool Deltarock kézetgyapot hészigetelés.
- 10 cm Rigips CW-UW falvdzrendszer. Kézdtte 10 cm
Rockwool Deltarock kézetgyapot hészigetelés.

- 1rtg. Bramac Membran 100 2S, Belsé oldali
pdrazaré folia dupla ragasztdsdvval.

- 1rtg. Kaucsuk édntapadd 3M szalag a CD prifilok
vonaldban és szélességében (pdrazdrds a
csavarokndl)

- 1.5 cmRIGIPS RF tizvédelmilemez

-3cm lécezés 5/3 cm, CD borddra rogzitve.
Kozotte Rockwool Airrock ND 30 mm, elektromos és
gépészeti vezetékek.

-1,25cm Normdl gipszkarton épitélemez
Uvegszdvet erésitéssel (Megrendeld igénye szerint
akusztikai lemez lehet. Perfordlt lemez esetén
hdatoldali Uvegszdvet boritds szUkséges.)

-2rtg. glettelés

-2rtg. festés

- tetétér

Foéd1

Foldszint feletti fodém

Foéd2

Fod3

Féd4

Féd5

2 cm Alaprajz szerinti burkolat.

szUkség szerint Padlopon aljizatkiegyenlitéssel

6 cm Usztatott szigetelésvédd beton, C12-16/KK

- aljizat javitds gépészeti, elektromos vezetékek

utdlagos elhelyezésénél

1 rtg. Pe félia technoldgiai szigetelés

2 cm Austrotherm AT-L2 Iépéshangszigeteld lemez
20 cm Austrotherm AT-N100 hészigeteld lemez
22 cm Monolit vb. fédém statikus terv alapjdn
1,5cm belsé vakolat: el6frocskdld vakolat,

alapvakolat, simitévakolat

2rtg.  glettelés, rétegenként csiszolva
2rtg.  diszperzit mUanyag alapu festés

Jarhatd fodém tetétér, padidstér kdzdit.
TUzvédelmi kévetelmény: B El 30.

kiszelléztetett padldstér

2,2cm OSB lap jaréfelUlet

15cm  5/15 cm palld, max. 1T m-es kiosztdssal. 6 m-
es szdlbdl tébbtdmaszusitva. Kozdtte 12 cm
Rockwool Deltarock kézetgyapot hdszigetelés.
11,4 cm HEA120 torokgerenda. Kozotte 10 cm
Rockwool Deltarock kézetgyapot hészigetelés.

2,7 cm  CD-Profil 60/27 mm, max. 400 mm kiosztds.
R&gzités 5/15 cm-es palldhoz direkt figgesztével.

- 1rtg. Bramac Membran 100 2S, Belsé oldali
pdrazdrd félia dupla ragasztdsdvval.

- 1rtg. Kaucsuk éntapadd 3M szalag a CD prifilok
vonaldban és szélességében (pdrazdrds a
csavarokndl)

1,5cm RIGIPS RF tUzvédelmilemez

2,5cm lécezés 5/2,5 cm, CD borddra roégzitve.
Kozotte zdrt 1€grés, elektromos és gépészeti
vezetékek.

1,25 cm RIGIPS RB normdl gipszkarton épitélemez
Uvegszdvet erdsitéssel

2rtg.  glettelés

tetétér

Nem jarhatd f6dém tetdtér, padldstér kdzott.
TUzvédelmi kdvetelmény: B El 30.
- kiszelléztetett padidstér

-15cm 5/15 cm palld, max. 1 m-es kiosztdssal.

6 m-es szalbdl tébbtdmaszUusitva. Kozdtte 12 cm
Rockwool Deltarock kézetgyapot hészigetelés.
-11,4cm HEA120 torokgerenda. Kézoétte 10 cm
Rockwool Deltarock kézetgyapot hészigetelés.
-2,7cm CD-Profil 60/27 mm, max. 400 mm
kiosztds. Rogzités 5/15 cm-es palldhoz direkt
flggesztével.

- 1rtg. Bramac Membran 100 2S, Belsé oldali
pdrazdrd folia dupla ragasztdsdvval.

- 1rtg. Kaucsuk éntapadd 3M szalag a CD prifilok
vonaldban és szélességében (pdrazdrds a
csavarokndl)

-1.5cm RIGIPS RF tUzvédelmilemez

-25¢cm lécezés 5/2,5 cm, CD borddra
rogzitve. Kozotte zArt 1€grés, elektromos és gépészeti
vezetékek.

-1,25cm RIGIPS RB normdl gipszkarton
épitélemez Uvegszdvet erdsitéssel

-2rtg. glettelés

- tetétér

Jarhaté fodém tetétér, padidstér kdzoit.
Hangversenyterem.

Tdzvédelmi kévetelmény: B El 30.

kiszellb6ztetett padldstér

2,2cm OSB lap jaréfelUlet

15cm 5/15 cm palld, max. 1 m-es kiosztdssal. 6 m-
es szalbdl tébbtdmaszisitva. Kdzoétte 12 cm
Rockwool Deltarock kézetgyapot hészigetelés.
11,4 cm HEA120 torokgerenda. Kozétte 10 cm
Rockwool Deltarock kézetgyapot hészigetelés.

2,7 cm CD-Profil 60/27 mm, max. 400 mm kiosztds.
R&6gzités 5/15 cm-es palldhoz direkt figgesztédvel.

- 1rtg. Bramac Membran 100 2S, Belsé oldali
pdrazdrd félia dupla ragasztdésdvval.

- 1rtg. Kaucsuk dntapadd 3M szalag a CD prifilok
vonaldban és szélességében (pdrazdrds a
csavarokndl)

1,5cm RIGIPS RF tUzvédelmilemez

3cm  lécezés 5/3 cm, CD borddra rogzitve.
Kozbtte Rockwool Airrock ND 30 mm, elektromos és
gépészeti vezetékek.

1,25 cm RIGIPS RB normdl gipszkarton épitélemez
Ovegszdvet ergsitéssel

2rtg. glettelés

tetétér

Nem jarhatd fodém tetdtér, padidstér kdzott.
Hangversenyterem.

Tdzvédelmi kévetelmény: B El 30.

- kiszell6ztetett padldstér

-15cm 5/15 cm palld, max. 1 m-es kiosztassal.

6 m-es szalbdl tobbtdmaszusitva. Kozdtte 12 cm
Rockwool Deltarock kézetgyapot hészigetelés.

-11,4cm HEA120 torokgerenda. Kézdtte 10 cm
Rockwool Deltarock kézetgyapot hészigetelés.
-2,7cm CD-Profil 60/27 mm, max. 400 mm

kiosztdas. Rogzités 5/15 cm-es palldhoz.

-1rtg. Bramac Membran 100 2S, Belsé oldali
pdrazdard félia dupla ragasztdsdvval direkt
fuggesztével.

- 1rtg. Kaucsuk édntapadd 3M szalag a CD prifilok
vonaldban és szélességében (pdrazdrds a
csavarokndl)

-1,5cm RIGIPS RF tGzvédelmilemez

3cm  lécezés 5/3 cm, CD borddra rogzitve.
K&zbtte Rockwool Airrock ND 30 mm, elektromos és
gépészeti vezetékek.

-1,25¢cm RIGIPS RB normdl gipszkarton
épitélemez Uvegszdvet erdsitéssel
- 2rtg. glettelés

- tetétér

Megjegyzések:

- A tervdokumentdcid szellemi terméknek mindsul.

- A szellemi termékre vonatkozd jogszabdlyban biztositott
jogaimat, épitész tervezéként fenntartom.

- A tervben megijeldlt anyagok az irdnyaddak.

- A tervdokumentdciéban szerepld anyagok csak azokkal
egyenértéky, vagy jobb mlszaki paraméterekkel rendelkezd
anyagokkal helyettesithetéek, a Tervezd és a MUszaki Ellendr
irésos hozzdjdruldsaval.

- A méretek a helyszinen ellenérizenddk!

- A tervrél méréssel méreteket levenni szigortan TILOS!

- A terven jeldlt méreteket helyszini utdnaméréssel ellendrizni kelll

- A méretek 100 cm-ig centiméterben, a 100 cm és 100 cm-tdl
méterben értenddk.

- A szintkdtdk méterben értenddk.

- A szakdgi tervek és azon belUl a terviapok és mUszaki leirdsok
egyUtt értelmezenddk.

- A szakdgi tervek (épitész, tartdszerkezet, épUletgépész,
elektromos, tUzvédelem) és azon belll a terviapok és mUszaki.
leirdisok egyUtt értelmezenddék.

- Tervezett épilet féldszinti padidszint = Terv £ 0,00=102,82mBf

- Az épitkezést UtemezzUk:

I. Utem: tervezett 4 tantermes épUlet megépitése; /megvaldsult/
II. Otem: meglévé- és tervezett éplletet dsszekdtd nyaktag
megépitése. /még nem készUlt el/

lIl. Otem: tetbtérbeépités

- A tetétérben gépi szelldztetés, elszivds, klimatizdlds nem létesil. A
szinpad feletti gerincig kialakitott ferde tetében 3 tetésikablakot
épitlnk be természetes szelléztetésre.

- Akusztikai szakdgi tervezé nem lett bevonva Megrendeld kérésére
Generdl tervezd részérél. Megrendeld egyeztetett a "livesound" Audio
Kereskedelmi és Szolgdltaté BT-vel, Szabd Imre Ugyvezetd Urrall.
Javaslata dokumentdcidnk része.

- A hangvesenyterem gipszkartonozdsa utdn - glettelés elbtt - "préba
hangverseny" javasolt a normdl és akusztikus gipszkartonok
elhelyezésének tokéletesitése érdekében.

- A tUzjelzé tervet Kivitelezd készitteti.

- A tet6tér beépitéssel érintett éplletben biztositani kell a drelhdritds
sordn egyUttmikddé szervek dltal haszndlt radio-tavkdziési rendszer
vonatkozdsdban a beltéri kézi rddids lefedettséget. Ezen elbirds
biztositdsa érdekében az épitkezés sordn fel kell venni a

kapcsolatot az illetékes tlzvédelmi szakhatdsdggal, akik a helyszinen
megvizsgdljdk a radidforgalmazds feltételeit. Amennyiben szikséges,
beépiteni, aminek koltségét az OTSZ 85.§ (2) bekezdése alapjdn kell
rendezni.

- A 10zgatld burkolatban sullyeszték (pld.: hangszérd) csak a gydrtdi
rendszer elbirdsok figyelembevételével készithetd. Tovabbd a
pdrazdrds és a hészigetelés vonaldnak folytonossagdt biztositani kell.
- A kiviteli terv a felhaszndlandé burkolatok, butorok, falfelUletek
esetében a szinekre nem tesz javaslatot. A funkcié miatt belséépitész
bevondsa szikséges!

Epités helye: 2314 Haldsztelek, Hold utca - Hrsz.: 1217/43

Megrendeld: Bocskai Istvan Reformdtus Oktatdsi Kdzpont - Ovoda,
Altaldnos Iskola, Gimndzium, Technikum, Szakgimndzium,
Szakképzd Iskola, Alapfokd MUvészeti Iskola és Kollégium

Ertesitési cime: 2314 Haldsztelek, Il. Rakdczi Ferenc Ut 17. szédm

/

—_t
G
, / ,
Epl’fésEog’Tibor Epitésziroda Kft.
Pap Tibor Epitésztervezd - szakmérndk

Nagykdrds, Encsi utca 4. sz&m
E-13-0877

Terv neve: 4 tantermes oktatdsi épllet tetétérbeépitése, meglévé épllet tdmegén
belll

Terv tipus:  épitési kivitelezési tervdokumentdcid

Tervlap kiaddsanak dédtuma: 2022.07.29. |Tervlap v -l

erzibszam:
Raiz lépték: M=1:50 | O A%

Tervlap azonositd kod:

E-3.1

Terviap név: RéTegrendek

A tervezett épitészeti, mUszaki megoldds Pap Tibor szellemi tulajdona, szerzbi jogvédelem alatt All!




	E-3.1 Rétegrendek

