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LAMPATEST JEGYZEK
az
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ISKOLA TETOTER BEEPITES
EPULETVILLAMOS KIVITELI TERVDOKUMENTACIOJAHOZ.

"L1” jeld lampatest

Tipus: PHILIPS, CorelLine SM134V PSU W20L120 1 xLED37S5/840 OC

Leiras: Mennyezetre szerelhetd, LED lampatest, irodai optikaval (UGR<19).
Védettség: IP20.

Erintésvédelmi osztdly: |.

Szin: fehér.

Fényforrds: 3700 lumen LED panel (nem cserélhetd).

Tervezett felhaszndlds: tantermek.

”L8” jelli lampatest

»+k”: falon kiviili keret, mennyezeti szereléshez

Tipus: PHILIPS, CorelLine RC132V W60L60 LED36S/- NO

Leirds: Sullyesztve szerelhet6, LED [dmpatest, normal optikaval, falon kivili
szerelGkerettel.

Védettség: IP20/1P44.

Erintésvédelmi osztdly: |.

Szin: fehér.

Fényforrds: 3600 lumen LED panel (nem cserélhet6).

Tervezett felhaszndlds: folyoso.

TARTALEKVILAGITASI LAMPATESTEK
MENEKULESI UTIRANYJELZO LAMPATESTEK

'Lvl” jell lampatest

Tipus: ASM-SECURITY KFT., CL-414 / slave / con / MB, allandé
lizemdi, piktogrammal !

lampatest, 1 6ras athidalasi idével, allandé lizemre, falra/fliggesztve
szerelve.

Védettség: IP42.

Erintésvédelmi osztdly: II.

Fényforrds: 1W LED.

Tervezett felhaszndlds: menekdlési irdnyjelzés.

~




BIZTONSAGI VILAGITASI LAMPATESTEK

"LBv1” jelli lampatest

Tipus: ASM-SECURITY KFT., CL-303-R, 3W LED, 1 h, készenléti tizemdi, kor
optikaval.

Leirds: Mennyezeti, hagyomanyos, beépitett akkumulatoros [dmpatest, 1
Oras athidalasi id6vel.

Védettség: IP20.

Erintésvédelmi osztdly: |l.

Fényforrds: 1W LED.

Tervezett felhasznalas: menekilési Utvonalak biztonsagi vilagitasa.

”LBv2” jelli lampatest

Tipus: ASM-SECURITY KFT., CL-303-F, 3W LED, 1 h, készenléti lizem(i,
folyosé optikaval.

Leirds: Mennyezeti, hagyomanyos, beépitett akkumulatoros [dmpatest, 1
Oras athidalasi id6vel.

Védettség: IP20.

Erintésvédelmi osztdly: II.

Fényforrds: 1W LED.

Tervezett felhaszndlds: folyosé - biztonsagi vilagitas.

"LBv3” jelli lampatest

Tipus: ASM-SECURITY KFT., CL-603, 3W LED, 1 h, készenléti Gizem(i.
Leirds: Falon kivili, hagyomanyos, mennyezeti, beépitett akkumulatoros
[dmpatest, 1 oras athidalasi id6vel.

Védettség: |IP44.

Tervezett felhaszndlds: menekilési Utvonalak biztonsagi vilagitasa.

Szolnok, 2022. julius 26.

Nagy Attila sk.
villamos tervezé



