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TUZVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott épitész tlizvédelmi szakért6 kijelentem, hogy a Bocskai Istvdn Reformatus Oktatasi
Kdzpont - Ovoda, Altaldnos Iskola, Gimnazium, Technikum, Szakgimndzium, Szakkdzépiskola,
Alapfoku Mdvészeti Iskola és Kollégium (2314 Haldsztelek, Rakdczi u. 17.) épittets altal, 2314
Halasztelek, 1217/43 hrsz-u ingatlanon megvaldsult iskolabdvités tetGtér beépitésének nem
épitési engedélyezési eljardshoz kotott tervdokumentaciéjdhoz készitett tlizvédelmi
dokumentdcioban foglalt mi(iszaki megolddsok megfelelnek az Orszagos Tlizvédelmi
Szabalyzatrdl szolé, moédositott 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet (tovabbiakban: OTSZ)
kovetelményeinek, eltérés nem valt sziikségessé. A dokumentacid elkészitése sordn a

kovetkezd Tlzvédelmi MUszaki Irdnyelvben rogzitett kovetelményeket is figyelembe vettem:

e TvMI 3.4:2022.06.13. szamu Tlzvédelmi MUszaki Iranyelv (Témakor: HG és fiist elleni
védelem).

e TvMI 7.5:2022.06.13. szamu Tlzvédelmi Mdszaki Iranyelv (Témakor: villamos
berendezések, villamvédelem és elektrosztatikus feltdltédés elleni védelem).

e TvMI 1.5:2022.06.13. szamu Tlzvédelmi Mdszaki Iranyelv (Témakor: tlizterjedés
elleni védelem).

e TvMI 2.5:2022.06.13. szamu Tlizvédelmi Mdszaki Irdnyelv (Témakor: kilirités).

e TvMI 14.2:2022.06.13. Tlzvédelmi Mdszaki Iranyelv (Témakor: Kockazati osztalyba
sorolas).

e TvMI 11.3:2022.06.13. Tlzvédelmi M(szaki Irdnyelv (Témakér: Epitményszerkezetek
tlizvédelmi jellemzéi).

Kiskunfélegyhaza, 2022. julius 28.
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Tlzvédelmi Mdszaki Leiras

1. El6zmények, alapadatok

Epittet6:  Bocskai Istvdn Reformatus Oktatasi Koézpont - Ovoda, Altaldnos Iskola,
Gimndazium, Technikum, Szakgimndzium, Szakkozépiskola, Alapfoku Mdivészeti
Iskola és Kollégium (2314 Halasztelek, Rakéczi u. 17.)

Targy: 2314 Halasztelek, Hrsz.: 1217/43 alatti ingatlanon lévé altaldnos iskolabGvités
tetGterének beépitése

A beruhdzé kordbban a meglévé altalanos iskola épulletének bdvitését hatarozta el az aldbbi
két épitési itemben:

e | Utem: iskola bdvitése egy foldszintes, magastetds éplilettel.

e |l. Gtem: a meglévd iskola és a bdvités 6sszekotése egy nyaktaggal.

A fenti épitési Utemek épitési engedélyezési tervdokumentacidinak Osszeadllitasa, illetve az
épitési engedélyezési eljards soran is az OTSZ volt hatdlyban.

Jelenleg az I. item mar hasznalatbavételi engedélyt kapott a Pest Megyei Kormanyhivataltdl
PE/ETDR-EP/4199-9/2022. Uigyiratszamon (ennek kivonatat a tlizvédelmi dokumentéciohoz
csatoltam). Ezen hasznalatba vételi engedély megaddsahoz a Pest Megyei Katasztrofavédelmi
lgazgatdsag, Erd Katasztréfavédelmi Kirendeltség 36380/502-2/2022.4lt. szdmU szakhatdsagi
allasfoglalasaban kikotés nélkiil hozzajarult. A nyaktag még nem késziilt el.

A hasznalatba vételi engedéllyel rendelkez6 épilet teherhordé falazata és valaszfalai
téglabdl, tet6tér alatti fodéme monolit vasbetonbdl, tetGszerkezete pedig acélbdl és fabdl
késziilt, mig fedélhéjazatként fém cserepeslemez kerilt beépitésre. A tetStér beépités
mindsitett gipszkarton szerkezetek beépitésével fog megvaldsulni. Targyi tlzvédelmi
dokumentdcid a tet6tér beépitésre készilt. Targyi beruhdzas nem kotott épitési
engedélyezési eljarashoz.

A tet6tér beépitéssel érintett foldszintes, hasznalatbavételi engedéllyel rendelkezé
éplletben menekiilési utvonal nem alakult ki, viszont a tet6tér beépités szintjén lévé
helyiségek nem hagyhatdk el a kilrités elsé szakaszdban, ezért a |épcs6hazat, tovabba az
ahhoz kapcsolddo szabadba nyild szélfogdt menekiilési Utvonalként sziikséges kialakitani.

A tet6tér beépités nem kotott épitési engedélyezési eljarashoz, viszont a beruhazé kérésére
megkértik az illetékes Erd Katasztréfavédelmi Kirendeltség allasfoglalasat az elkészitett
tervdokumentacioval kapcsolatban. A kirendeltség 36380/1375-1/2022. alt. szamu
dokumentumaban az aldbbi tdjékoztatdst adta (a tdjékoztatds a tlizvédelmi
dokumentaciohoz csatolasra kerilt):
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A 2314 Halasztelek Rakocn 1. 17 1217;4» lusz alam Bocskai Istvan Refonnams Okta’ras1 Kozpon‘[

Az atalakitas, kivitelezés soran alkalmazott azon épitési termek. késziilék, gép. berendezés (pl.:
tlizgatlo ajtd, tiizgatld falszerkezet, tlizgatld lezdrasok, ho- és fiistelvezetd rendszer, stb.)) —
amelyre vonatkozoan a jogszabaly kovetelményt tamaszt — tlizvédelmi megfeleldségét igazolo
ratokat, tanusitvanyokat és azok beépitésére vonatkozo kivitelezdi nyilatkozatokat a kivitelezést
kévetoen hatosagom részére be kell mutatni és a helyszinen kell tartani.

Az atalakitds soran a teljes épiiletben (a foldszinten és a tetGtérben is) beépitett automatikus
tlizjelzd rendszert kell kialakitani, melynek létesitési terveit, ill. a rendszer hasznalatbavételét az
illetékes tiizvédelmi hatésaggal (Erd Katasztrofavédelmi Kirendeltséggel) engedélyeztetni kell.

Az épiilet menekiilési ttvonalnak mindsiiléd lépesdhazaban ho- és fiistelvezetést kell kialakitani,
melynek megfeleldségét igazold dokumentacidkat a kivitelezést kovetden hatdsagom részére be
kell mutatni.

Az épiiletben biztonsagi vilagitast kell 1étesiteni a tlizjelzd kozpont helyiségében, a tiizeseti
fokapesoldt tartalmazd helyiségben és a tlizoltd egységek részére ezen helyiségek megkdzelitésére
hasznalt utvonalon, valamint az épiilet menekiilési Gtvonalanak teriiletén. A biztonsagi vilagitas
megfeleloségét az {izemeltetés megkezdése elott fénymereési jegyzokonyvvel kell igazolni.
Tovabba kiviilrdl, vagy beliilrdl megvilagitott menekiilési jeleket kell elhelyezni az épiilet
menekiilési utvonalan, valamint a hangversenyterem teriiletén.

¢ A7z épiilet villamvédelmi berendezését — figyelemmel a tervezett napelemekre is — norma szerinti
kockazatelemzes alapjan feliil kell vizsgalni €s amennyiben sziikséges a villamvédelmi rendszert
modositani kell. Amennyiben a kockazatelemzés alapjan szikséges a villamvédelmi rendszer
modositasa, akkor a villamvédelmi berendezes feliilvizsgalatarol késziilt jegyzokonyvet és az
annak alapjan elkészitett minosito iratot a kivitelezést kévetoen hatosagom részére be kell mutatni
és a helyszinen kell tartani.

* A tervezett atalakitast kovetden a modosulasokat a létesitmény Tlzvédelmi Szabalyzataban és
Tlizriadé Terveben is rogziteni kell.

2. Kockazat meghatarozasa

A tet6tér beépitéssel érintett éplletben altaldanos iskolai osztalytermek és azt kiszolgdld
helyiségek |étesiiltek, a tet6térben pedig zenetermek és egy hangversenyterem tervezett. Az

épllet oktatasi alaprendeltetésiinek tekintendd,

onallé kockazati

egységet,

6nallo

tlizszakaszt képez. A kockdazati egység kiterjedésének meghatarozdsa soran figyelembe
vettem az OTSZ 10.§ (3) és (4) bekezdésében foglaltakat. Ennek megfelelGen a tetGtér
beépitéssel érintett épllet kockazati osztalyba soroldsa a kovetkezd:

A kockazati egység kockazati osztalya

NAK

AK

KK

MK

A kockazati egység legfelsG épitményszintjének
szintmagassaga, valamint a kilato és az allvany jelleg(i
épitmény esetében a legmagasabb emberi tartézkodasra
szolgalo jarofelllet magassaga (m)

(a tetotér beépités padlomagassaga +3,52 méter)

0,00-7,00

7,01-14,00

14,01-30,00

>30,00

A kockazati egység legalsé épitményszintjének
szintmagassaga (m)

(az épiilet alatt pince nem létesiilt, a foldszint
padlomagassaga +0,0 méter)

0,00 - -4,00

-4,01 --7,00

-7,01--
14,00

>-14,00
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A kockazati egység legnagyobb befogaddképességli
helyiségének befogado-képessége

legnagyobb befogaddképességli helyiség az emeleti 1-50
hangversenyterem, ahol a beruhazo irasbeli nyilatkozata
szerint 145 f6 egyideji tartozkodasat kell feltételezni

> 300 és
Osszefliggb
tomeget
képez

>50

a
|étszam
nem
relevans

A kockazati egységben tartdzkoddk A kockazati egység Egyes rendeltetések besoroldsa a
menekiilési képessége kockazata menekiilési képesség alapjan (példak)
onalléan menekilnek AK jellemzéen 10 év alatti tanulok

Megadllapithaté, hogy a tetétér beépitéssel érintett épiilet alacsony kockdzati (AK)
osztdlyba tartozik, mértékado kockdzati osztdlya is alacsony kockdzatu (AK) lesz.

3. Tlizeseti szerkezeti allékonysag

Az éplilet meglévd és tervezett szerkezeti allékonysagot biztositd tartdszerkezeti elemeinek
meg kell felelnie az OTSZ 2. mellékletében foglalt 1. tdblazataban meghatdrozott kovetkez6
kovetelményeknek. A meglévs épitményszerkezetek koziil csak az Ujonnan
menekilési utvonal megfelelGségét vizsgaltam, mivel a kdvetelmények az egyéb, meglévé

szerkezetek vonatozasaban nem valtoznak.

[étesulo

Az épllet atalakitasaval érintett meglévd épitményszerkezetek megfelelGségének vizsgalata

AK mértékado kockazati osztaly

szintszam: 2

< .. , a tervezett szerkezet tervezGi
Epitményszerkezet kovetelmény v el b . o ar rs
tlizvédelmi teljesitménye értékelés
Tlizgatld vélaszfal:
30 és 38 cm vtg. téglafal; Al
El 15 megfelel
15 cm vtg. vasbeton fal REI 30 €
(lépcséhazi fal)
Epiileten beliili és menekiilési Gtvonalnak mingsiilé
lépcsBk &s 16ocsEpihendk tarts kezetei & Al
ep.)'csc') es e?csopl ’erjo ar’oszer eze e.| és R 30 megfelel
jardfeluletének aldtamaszto szerkezetei: R30
vasbeton lépcsé
Menekiilési utvon’al E)adloburkolata: Dfl-s1 Al megfelel
keramia
Menekiilési utvonal padlo’bu'rkolata |épcs6hazban: Dfl-s1 Al megfelel
kerdami
(i . A2-s1, dO
Menekdlési utvonal falburkolata, dimennyezete, X
(gipszkarton);
mennyezetburkolata: D-s1, dO Al megfelel
gipszkarton; vakolat (vakolat)
Menekdlési utvonalon alkalmazott hé- és
hangszigetelés, burkolat nélkul vagy burkolattal: B-s1, dO Al megfelel
kézetgyapot
D
Fedélszerkezet: b (faszerkezet); megfelel
fa és acélszerkezet A2 g
(acélszerkezet)
Tet6fedés: , .
D és Broof(t1) A1l és Broof(t1) megfelel

fém cserepes lemez
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Az Ujonnan beépitendd épitményszerkezetek tlzvédelmi megfelel6ségének vizsgalata

AK mértékado kockazati osztaly szintszam: 2
a tervezett szerkezet téizvédelmi
Epitményszerkezet kovetelmény tlizvédelmi megfelelség
teljesitménye igazolasa
e teljesitmény-
Tlizgatld ajto: j. y
v e g P . s nyilatkozat;
6nmiik6dé csuko-szerkezettel ellatott tiizgatlo L.
. ey s s s e i s . . El> 30-C5 El2 30-C5 kivitelezGi
ajto (tetétéri 106 jelii tarolé helyiség bejdrati beépitési
ajtaja; konszigndcios jel: 3.14 .
Jtaja; g / ) nyilatkozat
targyi projektre
Tlizgatlo vélaszfalak: kiallitott
. . A2 . ‘
mindsitett szerelt gipszkartonfalak; El 15 rendszerigazolas/
) EI 90 P
SILKA 25 cm vtg. téglafal teljesitmény-
nyilatkozat
Menekdilési utvonal falburkolata, almennyezete, teljesitmény-
mennyezetburkolata: nyilatkozat;
y D-s1, dO A2-s1, dO yratoza’s
gipszkarton kivitelezGi
(lépcs6hdzban) nyilatkozat
Menekdilési utvonalon alkalmazott hé- és teljesitmény-
hangszigetelés, burkolat nélkil vagy burkolattal: nyilatkozat;
gszigetees, <l vagy B-s1, dO A2-s1, d0 yrarwozas
kézetgyapot szigetelés kivitelezGi
(lépcséhazban a gipszkarton burkolat mégoétt) nyilatkozat
Tlizgatlo zardelemek: teljesitmény-
mindGsitett tiizgatlo zaréelem nyilatkozat;
(emeletkozi fodémen és a tet6tér beépités El 30 El 30 kivitelezdi
tlizgatlo burkolatdn dtvezetett szell6z6 beépitési
vezetékekben) nyilatkozat
T(izgatlo réskitolté-réslezard rendszerek, tlizgatld e,
S . teljesitmény-
linearis hézagtomitések: .
. s nyilatkozat;
mindsitett rendszer .
P . g (. El 30 El 30 kivitelezdi
(az emeletkézi fodémen és a tet6tér beépités .
P L , . beépitési
tlizgatlo burkolatdn dtvezetett villamos és nvilatkozat
gépészeti vezetékek kériili nyildasok lezardsa) v
TetStérbeépités épitményszerkezeteinek vizsgalata
AK mértékado kockazati osztaly szintszam: 2
a tervezett szerkezet tlizvédelmi
Epitményszerkezet kovetelmény tlizvédelmi megfelel6ség
teljesitménye igazolasa
Tet6térbeépités térelhatarold szerkezete, a targyi projektre
tet6fedés nélkili teljes rétegrend b A2 kiallitott
figyelembevételével: E130 E1 30 rendszerigazolas /
mindsitett szerelt tiizgatlo gipszkarton teljesitmény-
burkolat nyilatkozat
Hdszigetelés: C Al teljesitmény-
Rockwool Deltarock kézetgyapot hészigetelés nyilatkozat
Alatéthéjazat/parazaré fdlia: £ E teljesitmény-
mindsitett folia nyilatkozat
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Tetbtér beépités térelhatdrold szerkezete (fodém, ferde fodém, térdfal)

Az OTSZ 31.§ (3) bekezdése alapjan a tet6téri helyiségek és a tetGszerkezet kozott olyan
térelhatdrolé szerkezetet kell beépiteni, ami teljesiti a legfelsé szint lefedését biztositd
szerkezetre el6irt D (R)EI 30 kovetelményt. Ennek az alabbi rétegrendii, A2 ElI 30
teljesitménydi, RIGIPS mindgsitett szerkezet megfelel: CD 27/60 profilvaz + legalabb 100 mm
AKUSTO asvanygyapot hdészigetelés a szarufa alatt + legalabb 50 mm AKUSTO
asvanygyapot hdészigetelés a szarufa koézott + legaldbb 1 réteg RF 15 mm vtg. tlizgatlo
gipszkarton. A tet6tér beépités soran a gyartdi, forgalmazdi elbirdsokban, az
alkalmazastechnikai utmutatdokban foglaltakat, tovdbba az alabbiakat maradéktalanul be kell
tartani:

e A tlizgatld burkolat mogott, a tetGszerkezet (padldstér) fel6li oldalon gyujtéforrast
okozhaté gépészeti vezeték, berendezés vagy villamos kotés nem lehet.

e A burkolat sikjdba vagy a burkolat sikja mogé kerilé éplletgépészeti és
éplletvillamossagi szerelvények beépitési mddja a burkolat folytonossagat nem
szakithatja meg (kizardlag tlizvédelmileg mindsitett szerelvények épithetdk be).

e A burkolatot attor6 és o6nmagukban gyujtéforrdst nem okozd éplletgépészeti
vezetékek a burkolat sikjaban a burkolat tlzvéd6 képességével megegyez6 és a
burkolatot attor6 vezeték jellegének megfelel6 tlizgdtldé tomitéssel (30 perces
tlizallosagi hatarértékd), illetve El 30 teljesitmény( tlzgatld zardelemmel (tlizgatld
csappantyuval) ellatott kell, hogy legyen.

Fenti el6irasok ugy valdsulnak meg, hogy a tlizgatld burkolat hasznalati tér fel6li oldalan 2,5
cm-es légréssel egy normal gipszkarton keril beépitésre. A t(izgatld- és a normal gipszkarton
kozotti légrésben kerlilnek elvezetésre a gépészeti és villamos vezetékek, szerelvények. Ezen
kialakitasban a tet6téri tlizgatld burkolat folytonossaga biztositott lesz. A tetdsik ablakok
beépitését az alkalmazastechnikai Utmutatd szerint kell kivitelezni. A tet6étér beépités
tlizvédelmi teljesitményével kapcsolatban beszereztem a RIGIPS el&zetes teljesitmény-
nyilatkozatat, amit a tlzvédelmi dokumentdciéhoz csatoltam.

Tlizgdtld valaszfalak
A lépcsGhazat, mint menekiilési Utvonalat, tovabbd a tet6téri zenetermeket és
hangversenytermet legalabb El 15 teljesitmény( tlzgatlé valaszfalakkal kell hatarolni. Ezen
kovetelménynek a meglévé 30 és 38 cm vtg. teherhordd téglafalak, a Silka 25 cm vtg. téglafal
és a 15 cm vtg. vasbetonfal, tovabba az Ujonnan beépitésre keril6 alabbi rétegrendi RIGIPS
gipszkartonfalak megfelelnek: CD vazra szerelt 2x2 rtg. 1,25 cm Blue Acoustic RF tlizgatlo,
hanggatld épit6lemez + 10 cm vtg. ISOVER Acoustic hiszigetelés. Targyi gipszkartonfalak A2
El 90 teljesitményliek. Ezen tlizgatlo valaszfalak kialakitasaval kapcsolatos kovetelmények:
o A tlizgatld valaszfalnak fel kell zarnia a tet6tér beépités tlizgatld burkolataig.
o A tlizgatld valaszfalakba t(izalldsagi teljesitmény nélkili nyilaszardk beépithet6k, ami
a tlzterjedés elleni védelemrdl sz616 TvMI 5.2.2. pontja alapjan megfeleld.
e A gipszkartonfalakat a gyartoi, forgalmazdi el6irdsoknak és az alkalmazastechnikai
utmutatdban foglaltak szerint kell kialakitani.
e A l|épcsGhazat hatarold falakon atvezetett villamos és gépészeti vezetékek kordili
nyilasokat El 30 teljesitményi t(izgatld lezarassal (tlzgatld tomitéssel) el kell [atni.




Haldsztelek, Hold utca, 1217/43 hrsz-U ingatalonon kialakitott iskolab&vités tetStérbeépitésének tlizvédelmi
munkarésze
9/39

o A tet6térben kialakitandd tlizgdtld valaszfalakon atvezetett villamos és gépészeti
vezetékek koruli nyildsokat ElI 30 teljesitményli tlizgatld lezardssal (tlizgatlo
tomitéssel) el kell latni. A gipszkarton falak esetében kizardlag olyan tlizgatld
lezarasok alkalmazhatdk, amit a gyartdi, forgalmazdi elSirdsok lehetévé tesznek. Az El
30 teljesitményt a betervezett El 90 teljesitményl gipszkartonfalak indokoljak.

Padldstérbe vezetd ajtok
A beépitetlen padlastérbe vezet6 ajtoknak — tekintettel a tet6térbeépitésre - legaldbb El, 30-
C3 teljesitmény(inek kell lennie.

Fedélszerkezet

Az épllet fedélszerkezete fabdl és acélszerkezetbdl készilt, ami teljesiti a D tlizvédelmi
osztalyt, igy megfelelnek. A térdfalban lévd acéltartdkat a tetétér felol A2 El 30 teljesitmény
tlizgatld burkolattal kell elldtni vagy azokat ki kell betonozni.

Tet6téri helyiségekben 1évé, illetve ott athaladd fedélszerkezeti elemek és szinpadtechnikai
fogadd acélszerkezetek (ha a szinpadtechnikai fogadd részt vesz a tetStéri szerkezet
merevitésében és esetleges ténkremenetele el§idézi a tetStér beépités szerkezeteinek idd
elbtti tonkremenetelét)

A tet6téri helyiségekben |évé, illetve ott athaladd valamennyi fabol és acélbdl készilt
fedélszerkezeti elemet, tovabbd szinpadtechnikai fogadd acélszerkezetet olyan tlzgatld
burkolattal kell ellatni, ami teljesiti az A2 El 30 kovetelményt. Targyi acélszerkezetek
esetében a tlizgatld festés is megfelel6 miliszaki megoldas, amennyiben az érintett
acélszerkezetet a hasznalati térben, tovabba a tlizgatld burkolat sikjatol szamitott legalabb
0,5 méteres tavolsagban legalabb 30 perces t(zallosagi hatarértéket biztositd tlizgatld
festékkel kezelik. A tet6tér beépités szerkezete és a tlizgatld burkolat, illetve a tet6tér
beépités szerkezet és a tlizgatld festékkel kezelt acélszerkezet csomdpontjaban is teljesiilnie
kell az A2 El 30 kovetelménynek. Ezen csomdpontban a RIGIPS elGirasainak megfelel6
tlizgatld linedris hézagtomitést kell alkalmazni.

Lépcs6haz belsd oldali fal és fodémszigetelése

A |épcs6haz a bdvités megépitését kovetéen hasznalaton kivili, flitetlen helyiség volt.
Hészigetelésként a lépcs6haz belsé fal- és fodémszerkezetén egykomponens( gyantahab
szigetelést helyeztek el, amit levakoltak. Mivel a Iépcs6hdz a tetStérbeépitést kovetéen
menekiilési atvonalat képez, ezért az égheté anyagu hdszigetelést a lépcs6haz fal- és
fodémszerkezetérdl el kell tavolitani. A |épcs6hazi fal egyenetlenségei miatt egy gipszkarton
boritas készil, a mogotte 1évs rés egy részében kézetgyapot szigetelést helyeznek el. Mind a
gipszkarton, mind a kd&zetgyapot szigetelés teljesiti az elGirt kovetelményeket, ami az
Ujonnan beépitend6 épitményszerkezetek tlizvédelmi megfelel6ségének vizsgalatardl szélo
kordbbi tablazatban keriilt rogzitésre.

Padldburkolatok a menekiilési utvonalon (Iépcséhazban és a szélfogdban)
A lépcsGhazban és a szélfogdban, mint menekdilési utvonalon keramia burkolat beépitése
terveztt, ami Al tlizvédelmi osztalyd, tehat megfelel6.
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Padléburkolatok a helyiségekben

A tet6téri helyiségekben PVC-t és padldszényeget fognak padléburkolatéként beépiteni.
Ezen burkolatokkal szemben az OTSZ legaldbb Ef tlizvédelmi kovetelményt tamaszt, erre a
padldburkolatok kivalasztasakor kiemelt figyelmet kell forditani.

Erd Katasztréfavédelmi Kirendeltség tdjékoztatd levelében foglalt kikdtés
Az Erd Katasztréfavédelmi Kirendeltség tajékoztatd levele tobbek kozott az alabbi kikotést
tartalmazza:

e Az dtalakitds, kivitelezés sordn alkalmazott azon épitési termék, késziilék, gép,
berendezés (pl.: tlizgdtld ajtd, tiizgdtlo falszerkezet, tiizgdtlo lezdrdsok, hé- és
flistelvezetd rendszer, stb.) — amelyre vonatkozdan a jogszabdly kévetelményt
tdmaszt — tizvédelmi megfelel6ségét igazold iratokat, tanusitvdanyokat és azok
beépitésére vonatkozd kivitelezbi nyilatkozatokat a kivitelezést kévetéen hatdsdgom
részére be kell mutatni és a helyszinen kell tartani”.

Az el6z6 kikotése értelmében az érintett épitményszerkezetek tlizvédelmi megfelel6ségét
igazolo dokumentumokat a kirendeltség részére igazolhaté moédon be kell mutatni.

4. Tiliztavolsag, tlizterjedés elleni védelem

Tliztavolsag vizsgalata
A tet6tér beépitése nincs kihatassal a korabban kialakult t(iztavolsagra.

Homlokzati tlizterjedés elleni védelem a szintek k&zott

Az épliletben a fliggbleges iranyd, szintek ko6zotti homlokzati tlizterjedés elleni védelemrél
gondoskodni kell. Az egymas feletti szinteken beépitend6 nyildaszardk kozott biztositott az 1,3
méteres fliggbleges falszakasz, ami az észak-nyugati és dél-keleti homlokzatrajzokon lathato:

a foldszinti és az emeleti a foldszinti és az emeleti
nyilaszarok kozoétt 1,32 nyilaszardk kozott 1,32 méteres
méteres fiiggdleges fliggbleges tavolsag alakult ki

tavolsag alakult ki

| ==
)

[
[
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5. Tlzszakaszolas, tlizszakasz méretének ellendrzése

Az épllet 6ndlld kockazati egységként, 6nalld tlzszakaszként kerl kialakitasra, szintenként
dsszesitett nettd alapteriilete a tetStér beépitést kovetéen 820,99 m? (féldszint: 405,93 m?;
tet6tér: 415,06 m?) lesz. Az OTSZ 5. melléklet 1. tablazat 10. sora alapjan a megengedett
tlizszakasz nagysdga 3000 m? lehet. Mivel az &sszesitett alapteriilet kisebb, mint a
megengedett tlizszakasz mérete, igy az egy tlizszakaszban torténd kialakitas megfeleld.

6. Kilirités szamitas

A kilritésre vonatkozé kovetelményeket az OTSZ VIII. fejezete hatarozza meg. A kilirités
megfelel6ségét a kilrités TvMI-ben rogzitett geometriai moddszerrel ellendriztem. Az
ellenérzéshez felhaszndlt alapadatok:

e a menekilési Utvonal elérési tavolsaga 45 méter;

e a menekilési utvonal legnagyobb hossza 300 méter;

e |étszam a hangversenyteremben: a beruhazd irasbeli nyilatkozata szerint egyidel(leg
legfeljebb 145 f6 tartézkodasat kell feltételezni és ebben az esetben az épiilet egyéb
helyiségeit nem fogjak hasznalni;

e |étszdm a zenetermekben: 2 m? / 6.

e |étszam a tantermekben: 2 m? / fé.

Kilritési stratégia
o tlizjelzéskor/tlizesetkor az épuletben tartézkodd valamennyi személynek az épiletet
el kell hagynia;
e az épllet kilritése a szabadba torténik;
e akilritést egyidejlleg kezdik meg az épiiletben tartdzkododk.

Kilrités elsé szakasza
o A foldszinti helyiségekbdl a kilrités els6 szakaszaban a biztonsagos szabadtérbe ki
lehet jutni.
o A tet6tér beépités szintjén 1évé helyiségekbdl menekiilSk a kilirités elsé szakaszdban
a hé- és flistelvezetéssel ellatott [épcs6hdazba jutnak.

Kilrités masodik szakasza
A hé- és flstelvezetéssel ellatott Iépcs6hazon keresztiil jutnak ki a menekiil6k a biztonsagos
szabadtérbe.

Kilirités els6 szakasznak ellen6rzése (hangversenyteremben tartott rendezvény esetén)

Hangversenyterem Kiliritése a hd- és fiistelvezetéssel elldtott lépcséhdzba (kilirités elsé

szakasza)

A kilritési utvonal hosszdnak ellenérzése
> Hangversenyterem (23 méter) — folyoso (3 méter): ezen utvonal 6sszesen 26 méter,
ami kisebb, mint a megengedett 45 méter, tehat megfeleld.
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Kitritési (kitrités els6 szakaszaban) Utvonalon beépitett ajtdk szélességének ellenbrzése és

azok kialakitasa

ajto beépitési helye

menekiilé személyek szama /

ajto szabad atereszt6
képessége

ajto kialakitasa

hangversenyterem
200/210 méret(i
kétszdrnyu ajtaja
(3.12 konszignacios jell
ajto)

menekils személyek szama:

145 f6;
az ajto szabad ateresztd
képessége legalabb
1,74 méter
(az ajté mindkét szarnya
kitritésre szolgal)

az ajtonak a kilrités iranyaba kell nyilnia; az ajténal
legfeljebb 15 mm magas kiiszob épithetd be;

a normaiddén beldli kitrrités biztositasara az ajto
mindkét szarnydnak egyidejl nyitasara sziikség
van, ezért az allészarnyon is az MSZ EN 179 vagy az
MSZ EN 1125 szabvanyoknak megfelelé mikodtetd
berendezést (kilincses vagy panikrudas
vasalatokat) kell alkalmazni

a tetGtéri szinten a 6,74
m? alapteriilet(i folyosé
és a lépcs6haz kozott
beépitett 200/210
méretl kétszarnyu ajté
(3.11 konszignacids jelli
ajto)

menekilé személyek szama:

145 f6;
az ajtd szabad ateresztd
képessége legalabb
1,74 méter
(az ajté mindkét szarnya
kitritésre szolgal)

az ajténak a kilirités iranyaba kell nyilnia; az ajténal
legfeljebb 15 mm magas kiiszob épithetd be;

a normaiddén beldli kitrrités biztositasara az ajto
mindkét szarnyanak egyidejl nyitasara sziikség
van, ezért az allészarnyon is az MSZ EN 179 vagy az
MSZ EN 1125 szabvanyoknak megfelelé miikodtetd
berendezést (kilincses vagy panikrudas
vasalatokat) kell alkalmazni;

Kozleked6k, szlkiletek szélességének ellenGrzése

Kézlekedé/sziikiilet

kézlekedd/sziikiilet sziikséges

kozlekedd/sziikiilet Ry
/ értékelés

helye, megnevezése szélessége tervezett szélessége
tet8téri 104 jeld, 6,74 m? 1,45 méter

alapteriilet(i folyosé

(menekiil§ személyek szama: 145 f6)

2,4 méter megfelelé

Kilirités masodik szakaszanak ellendrzése (hangversenyteremben tartott rendezvény

esetén)

Meneklilési utvonal hosszdnak ellenérzése (lépcséhdz és a szabadba vezetd folyoso)

» A lépcs6hazban és a foldszinti, szabadba vezetd folyosdban a menekilési Gtvonal
hossza 4 + (3,52 x 3) + 10 = 24,56 méter, ami kisebb, mint a megengedett 300 méter,

igy megfelel6.

Lépcs6haz szélességének ellenérzése (kiurités masodik szakasza)

LépcsGhaz

LépcsShaz, szabadlépcsd sziikséges

szélessége

Lépcs6hazak tervezett

) ) értékelés
szabad szélessége

lépcs6haz

1,16 méter

(menekllé személyek szama: 145 f6)

1,2 méter megfelel6

Megjegyzés az el6z6 tablazathoz: a hangversenyterem kiliritési Utvonalan beépitett kétszarnyd ajtok

szabad belmérete nagyobb, mint a Iépcsé szabad szélessége, igy torlddas fordulhat eld. A feltorlodas
elkerilésével kapcsolatban sem az OTSZ, sem a kilrités TvMI nem fogalmaz meg kévetelmény, igy a
tervezett allapot megfelel6nek tekinthetd. Erd Katasztréfavédelmi Kirendeltség tajékoztatdjaban sem
kerilt rogzitésre ezzel kapcsolatban kifogas.
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Menekulési Utvonalon beépitett ajtdok szélességnek ellenbrzése (kilrités masodik szakasza)

Lépcs6haz

menekiilé személyek szama / ajté
szabad atereszt6 képessége

Ajtok tervezett szabad szélessége és nyitasi
iranya

|épcs6hazbdl a
szélfogdba vezetd
200/270 méret(i
kétszarnyu ajtéd
(3.2 konszignacids jeld
ajto)

Menekiil6 személyek szama: 145 f6
A kétszarnyu ajto szabad atereszté
képessége legalabb 1,2 méter
(az ajtéd mindkét szarnya kilritésre
szolgdl; az ajté szabad atereszté
képessége nem lehet kisebb, mint a
lépcsé szélessége).

az ajtonak a kidrités irdnyaba kell nyilnia; az
ajtondl legfeljebb 15 mm magas kiszéb
épithetd be;
a normaidén belili kitrités biztositasara az
ajté mindkét szarnyanak egyidejl nyitasara
szlikség van, ezért az allészarnyon is az MSZ
EN 179 vagy az MSZ EN 1125 szabvanyoknak
megfelel6 mikodtetd berendezést (kilincses
vagy panikrudas vasalatokat) kell beépiteni;
targyi ajté mindkét szarnya a lépcséhazi hé-
és fustelvezetés friss leveg6 utanpotlasat
biztositja, igy targyi ajtd mindkét szarnyanak
a h6- és fustelvezetés m(ikodésbe |épésekor
automatikusan ki kell nyilnia

a szélfogb 200/270
méretl szabadba vezetd
kétszarnyu ajtaja
(2.1 konszignacids jeld
ajto)

Menekiil6 személyek szama: 145 f6
A kétszarnyu ajté szabad atereszté
képessége legalabb 1,2 méter
(az ajtéd mindkét szarnya kilritésre
szolgdl; az ajtd szabad atereszt6
képessége nem lehet kisebb, mint a
lépcsé szélessége).

az ajtonak a kidrités irdnyaba kell nyilnia; az
ajtonal legfeljebb 15 mm magas kiiszob
épithetd be;
a normaiddén belili kitrités biztositdsara az
ajté mindkét szarnyanak egyidejl nyitasara
szlikség van, ezért az allészarnyon is az MSZ
EN 179 vagy az MSZ EN 1125 szabvanyoknak
megfeleld mikodtetd berendezést (kilincses
vagy panikrudas vasalatokat) kell beépiteni;
targyi ajté mindkét szarnya a lépcséhazi hé-
és fustelvezetés friss leveg6 utanpotlasat
biztositja, igy targyi ajtd mindkét szarnyanak
a h6- és fustelvezetés miikodésbe |épésekor
automatikusan ki kell nyilnia

Kilirités els6 szakasznak ellen6rzése (normal lizemelés esetében)

Tetotérbeépités szintién lévé helyiségek Kkiliritése a hé-

és fistelvezetéssel ellatott

lépcs6hdzba (Kilirités elsé szakasza)

A kiUritési utvonal hosszanak ellenérzése
> A lépcs6haztdl legtavolabb |év6é zeneterem (9 méter) — folyosd (8 méter): ezen
utvonal Osszesen 17 méter, ami kisebb, mint a megengedett 45 méter, tehat

megfeleld.
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Kitritési (kitrités els6 szakaszaban) Utvonalon beépitett ajtdk szélességének ellenbrzése és

azok kialakitasa

menekiilé személyek szama /
ajto szabad atereszt6

ajto beépitési helye

képessége

ajto kialakitasa

zenetermek 100/210
méretl egyszarnyu
ajtajai

menekiilé személyek szama:
legfeljebb 14 f6;

az ajtd szabad ateresztd
képessége legalabb

0,8 méter

az ajtéknal legfeljebb 15 mm magas kiiszdb
épithetd be; a zenetermek ajtajainak befelé kell

nyilnia, hogy a kiuritést ne akadalyozzak

a tetGtéri szinten a 112
jeld, 14,41 m?
alapteriilet( folyoso és a
[épcs6hdz kozott
beépitett 100/210
méretl egyszarnyu ajtod
(3.13 konszignacios jell

menekild személyek szama:

az ajto szabad ateresztd
képessége legalabb

49 f6;
aj

0,8 méter

az ajtonak a kidrités irdnyaba kell nyilnia; az
ténal legfeljebb 15 mm magas kiisz6b épitheté
be;

az ajtonak a kidrités irdnyaba kell nyilnia; az

ajto)

a tantermek el6tti
folyosd és a lépcs6haz
kozott beépitésre kertlé

150/270 méreti
kétszarnyu ajtéd
(3.10 konszignacios jell
ajto)

menekils személyek szama:

az ajto szabad ateresztd
képessége legalabb 0,8 méter

62 f6;

ajtonal legfeljebb 15 mm magas kiiszob épithet6

be; az ajté elsédlegesen nyilé szarnya legalabb
0,8 méter legyen (ha ez nem biztosithato, gy a
kétszarnyu ajtot olyan zarszerkezettel kell ellatni,
hogy annak m(ikodtetésével az ajtdé mindkét
szarnya egyidejlleg nyithatéva valjon — pl.
mindkét szarny kilincses kialakitasu); az ajto
mindkét szarnyat a lépcséhazi hé-és
fUstelvezetés hatékony mikddése érdekében
onm(ikodé csukd-szerkezettel kell ellatni

a tandri szoba el6tti
folyosd és a lépcs6haz
kozott beépitésre kertlé
200/270 méretd
kétszarnyu ajtéd

(3.9 konszignacids jelli
ajto)

az ajto szabad ateresztd
képessége legalabb 0,8 méter

menekils személyek szama:

legfeljebb 49 f6;

az ajténal legfeljebb 15 mm magas kiiszob
épithetd be; az ajto elsédlegesen nyil6 szarnya
legalabb 0,8 méter legyen;

az ajtdé mindkét szarnyat a lépcséhazi hé-és
fUstelvezetés hatékony mikddése érdekében
onmikodd6 csuko-szerkezettel kell elldtni

Kozlekeddk, szlikiiletek szélességének ellenérzése

kézlekedd/sziikiilet P
értékelés

Kozlekedd/sziikiilet
helye, megnevezése

kézlekedd/sziikiilet sziikséges

szélessége

tervezett szélessége

1,5 méter megfelelé

tet6téri 14,23 m?

1,1 méter

(menekil6 személyek szama: 49 f6)

alapterilet( folyosé
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Kilirités masodik szakaszanak ellenérzése (normal lizemelés esetében)

Meneklilési utvonal hosszdnak ellenérzése (lépcséhdz és szélfogd)

» A lépcs6hazban és a foldszinti, szabadba vezet6 szélfogéban a menekilési utvonal
hossza 4 + (3,52 x 3) + 10 = 24,56 méter, ami kisebb, mint a megengedett 300 méter,

igy megfeleld.

Lépcs6haz szélességének ellenérzése (kitrités masodik szakasza)

e s LépcsShaz, szabadlépcsd sziikséges Lépcs6hazak tervezett R
Lépcs6haz , A , R értékelés
szélessége szabad szélessége
1,1 méter
lépcséhaz LT , B 1,2 méter megfeleld
P (menekll6 személyek szama: 49 f6) &

Menekilési utvonalon beépitett ajtok szélességnek ellendrzése (kilirités masodik szakasza)

Lépcs6haz

menekiilé személyek szama / ajté

szabad atereszt6 képessége

Ajtok tervezett szabad szélessége és nyitasi
iranya

lépcs6hazbdl a
szélfogdba vezetd
200/270 méretd
kétszarnyu ajtéd
(3.2 konszignacids jell
ajto)

Menekiil6 személyek szama: 113 f6
(emeletrél 51 f6, foldszintrél 62 f3)
A kétszarnyu ajté szabad atereszté

(az ajté mindkét szarnya kilritésre

képessége nem lehet kisebb, mint a

képessége legalabb 1,2 méter
szolgdl; az ajtd szabad atereszté

lépcsd szélessége).

az ajténak a kilirités iranyaba kell nyilnia; az
ajtonal legfeljebb 15 mm magas kiiszob
épithetd be;
a normaiddén belili kitrités biztositdsara az
ajté mindkét szarnyanak egyidejl nyitasara
szlikség van, ezért az allészarnyon is az MSZ
EN 179 vagy az MSZ EN 1125 szabvanyoknak
megfelel6 mikodtetd berendezést (kilincses
vagy panikrudas vasalatokat) kell beépiteni;
targyi ajté mindkét szarnya a lépcséhazi hé-
és fustelvezetés friss leveg6 utanpotlasat
biztositja, igy targyi ajtd mindkét szarnyanak
a h6- és fustelvezetés m(ikodésbe lépésekor
automatikusan ki kell nyilnia

a szélfogd 200/270
méretl szabadba vezetd
kétszarnyu ajtaja
(2.1 konszignacids jell
ajto)

Menekiil6 személyek szdma: 113 f6
(emeletrél 51 f6, foldszintrdl 62 f6)
A kétszarnyu ajté szabad atereszté

(az ajté mindkét szarnya kilritésre

képessége nem lehet kisebb, mint a

képessége legalabb 1,2 méter
szolgal; az ajté szabad atereszté

lépcsé szélessége).

az ajtonak a kidrités irdnyaba kell nyilnia; az
ajtonal legfeljebb 15 mm magas kiiszob
épithetd be;
a normaiddn beliili kilirités biztositdsara az
ajté mindkét szarnyanak egyidejl nyitasara
szlikség van, ezért az allészarnyon is az MSZ
EN 179 vagy az MSZ EN 1125 szabvanyoknak
megfeleld miikodtetd berendezést (kilincses
vagy panikrudas vasalatokat) kell beépiteni;
targyi ajté mindkét szarnya a lépcséhazi hé-
és fustelvezetés friss leveg6 utanpotlasat
biztositja, igy targyi ajtd mindkét szarnyanak
a hé- és fustelvezetés miikodésbe |épésekor
automatikusan ki kell nyilnia

Akadalymentesités

Az épiletben felvond nem létesll, igy az épilet nem lesz akadalymentesitett. Az épiletben
védett teret nem kell kialakitani.
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Hangversenyteremben |évé székek rogzitése

A hangversenyteremben — tekintettel az OTSZ 42.§ (5) bekezdésére — a székeket a padldhoz
vagy egymashoz kell rogziteni annak érdekében, hogy a kilritést elmozdulassal, feldéléssel
ne akadalyozzak.

Megallapithato, hogy az épiiletben a kiliritésre vonatkozé kévetelmények teljesiilnek.

7. Az épiilet megkozelithetGsége, tiizoltasi-, felvonulasi teriilet kialakitasa

A tervezett épllet tlizoltd gépjarmlvekkel szildrd burkolati uton megkozelithet6. Az
épllethez — tekintettel az OTSZ 65.§ (1) bekezdésére - nem sziikséges tlzoltasi-, felvonulasi
terlletet biztositani.

8. Oltoviz

A tervezett épilet, mint 6nallé tlzszakasz, 6nallé kockdazati egység szintenként Osszesitett
alapterilete 820,99 m? lesz. Ehhez az OTSZ 8. melléklet 1. tablazata alapjan 1800 liter/perc
oltéviz mennyiséget kell biztositani legaldabb 1 6ran keresztiil az éplilett6l - a megkdzelitési
utvonalon mért - 100 méteren belll 1évé tlzcsap(ok)rél. A tetStér beépitéssel érintett épllet
I. Gitemének hasznalatbavételi eljarasahoz elvégzésre kerult a Halasztelek, Hold u. 1217/43
hrsz. alatt 1év6 kett6 darab tlizcsap egyidejli vizhozam-mérése. Az errél készilt
100004333235 iktatdszamu mérési jegyz6konyv szerint a tlzcsapok vizhozama 2810
liter/perc.

Megallapithatd, hogy a tetStér beépitést kovetéen a sziikséges oltdviz mennyiség
rendelkezésre fog allni. A kordbban készitett mérési jegyz6kényv a tlzvédelmi
dokumentdacidhoz csatoldsra kerdilt.

Fali tlzcsap haldzat
Az épiiletben fali tlizcsap hdalézatot nem kell kialakitani, mivel az éplilet szintenként
dsszesitett alapteriilete nem éri el az 1000 m?-t.

9. H0 - és flistelvezetés

Tet6téri folyosok hé- és fustelvezetése

A lépcs6hazhoz, mint menekiilési Utvonalhoz vezet6 tetGtéri folyosékon nem kell hé- és
fistelvezetést kialakitani, mivel azokon keresztil a |épcs6hdaz a kilrités elsé szakaszaban
elérhetd.

Foldszinti 8,45 m? alapteriilet(i szélfogd hé- és fiistelvezetése

Targyi szélfogd fustfejlédés szempontjabdl alacsony kockazatu térnek mindsil, ezért —
tekintettel az OTSZ 88.§ (2) bekezdés e) pontjara, illetve a h6- és flistelvezetésrdl sz6l6 TvMI
3.1. cb) pontjara - nem kell hG- és fiistelvezetést kialakitani. A szélfogdban éghet6 anyagot -a
labtorl6 kivételével — nem lehet elhelyezni.
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Lépcséhaz hé- és flistelvezetése

A lépcs6hdz menekiilési utvonalként kerdl kialakitasra, ezért ott h6- és flistelvezetést kell
kialakitani. A h§- és flstelvezetés természetes mddon valésul meg. A 1épcs6hdz alapteriilete
a foéldszinten a nagyobb, 32,56 m2. Ennek 5%-t, azaz 1,63 m? hatdsos nyilasfeliiletet kell
biztositani mind hé- és fiistelvezetésre, mind friss levegd utanpdtlasra:

e HG- és fiustelvezetésre szolgal a lépcs6hdz tetStéri szintjén beépitésre kerils, a
nyitdészerkezettel egyutt, MSZ EN 12101 szabvany sorozat szerint hé- és
fUstelvezetésre mindsitett 4 darab 78/140 méretli VELUX tet6sik ablak. Ezek
dsszesitett hatdsos nyilasfelulete 1,72 m?, tehat megfeleld.

e Friss leveg6 utanpoétlasra a 8,45 m? alapteruletl, kozvetlenil a szabadba nyild
szélfogd kett6 darab 200/270 méretli kétszarnyu ajtajai szolgalnak. Targyi ajtok
szabad nyilasfeliilete — egyenként — kb. 4,0 m?, mig hatédsos nyilasfeliilete - 0,7-es
atfolydsi tényezé figyelembevételével kb. 2,8 m? lesz, azaz megfeleld (a 0,7 atfolyasi
tényezd alkalmazhatd, mivel a szélfogd hossza nem haladja meg a légpotld ajtdk
szabad szélességének kétszeres értékét). A tervezett friss leveg6 utanpdtlas a ho- és
fustelvezetésrdl sz6l6 TvMI 4.3.2. pontja alapjan megfeleld.

HE- és fustelvezetd tetdsik ablakok beépitési magassaga
A hé- és flstelvezetésre figyelembe vett VELUX minGsitett tet&sik ablakok a tetGtéri szinten
keriilnek beépitésre, a beépitési magassaguk a kovetkez6 A-A metszetrajz részleten lathaté:

3 darab 78/140 méretii VELUX
hé6- és fustelvezetd ablak

1 darab 78/140 méret(i VELUX
hé- és fustelvezetd ablak

6755155 L 4
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A hé-, és fiistelvezets VELUX tetdsik ablakok, illetve a friss leveqd utdnpdtidsra szolqdlo ajtok
automatikus nyitdsa

A kialakitasra kerllé tlzjelz6 berendezésrél érkez6 tlizjelzésre a lépcs6hazban a hé- és
flstelvezet6 VELUX tet6sik ablakoknak, illetve a friss leveg6 utdnpdtlast biztosité, foldszinti
szélfogd mindkét kétszarnyu ajtajanak (2.1 és 3.2 konszignacios jelli ajtd) automatikusan ki
kell nyilnia (mindkét ajtd, mindkét szarnya friss leveg6 utanpotlasra szolgdl). Az automatikus
nyitast biztositd vezetékeknek, azok rogzitésének és a rogzitést fogadd szerkezeteknek
legalabb 30 perces t(zallésagi hatarértékkel kell rendelkeznilik.
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A hé-, és fiistelvezets VELUX tetdsik ablakok, illetve a friss leveqd utdnpdtidsra szolgdld ajtdok
kézi elektromos nyitdsa
A hé- és flstelvezetésre szolgald VELUX tetdsik ablakok, illetve a friss leveg6 utdnpdtldsra
figyelembe vett kétszarnylu ajtok kézi elektromos miikodtetését/nyitasat a lépcséhaz
mindkét szintjér6l nyomoéogomb elhelyezésével kell biztositani. A mikodtetést biztosito
vezetékeknek, valamint az azt tartd és hordozd szerkezeteknek 30 perces tizallésagi
hatarértékkel kell rendelkeznie. A kézi inditékat az aldbbi helyekre kell telepiteni:
e a foldszinten a lépcs6héaz légterében, a 8,48 m? alapteriletd szélfogdba vezetd
kétszarnyu ajté mellett;
e a tet6téri szinten a Iépcs6haz légterében, a foldszintre vezetd lépcs6kar indulasi
pontjanal.

A lépcsShazi hé- és fistelvezetés telepitési kotelezettsége az Erd Katasztréfavédelmi
Kirendeltség 36380/1375-1/2022. szamu dokumentumaban is szerepel a kovetkezdk szerint:

o Az épiilet menekiilési utvonalnak mindsiilé Iépcséhdzdban hé- és fiistelvezetést kell
kialakitani, melynek megfelel6ségét igazolé dokumentdcidkat a kivitelezést kévetéen
hatésdgom részére be kell mutatni”.

A fent leirtak alapjan a hé6- és fiistelvezetés kialakitasdaval kapcsolatos atadasi
dokumentacidkat a kirendeltség részére igazolhaté mdédon be kell mutatni.

10. Villamos berendezések, villamvédelem

Villamos berendezések

A tet6tér beépités szintjén az elektromos halézatot az MSZ 2364 és az MSZ HD 60364
szabvany hatdlyos lapjainak megfelel6en kell kialakitani. Az Ujonnan kialakitasra kerul6
elektromos rendszer hasznalatbavétele el6tt annak elsé ellenérzését el kell végeztetni az
MSZ HD 60364 szabvany szerint. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolék, f6kapcsold és
tuldramvédelmi késziilékek rendeltetését, tovabba ki-, és bekapcsolt helyzetét jelolni kell.

Tlizeseti lekapcsolds

A tet6téri szinten minden, kozponti normal és szinetmentes energiaforrast ugy kell
kialakitani, hogy azok a korabban létesiilt Tlzeseti fGkapcsoldval — a tlizeseti fogyasztok
kivételével - lekapcsolhatdk legyenek. A Tlzeseti lekapcsolast ugy kell kialakitani, hogy a
lekapcsolasat kovetGen a beavatkozo tlzoltdkat dramiités ne veszélyeztesse.

Tlzeseti fogyasztok lekapcsoldsa

Az éplletben tlzeseti fogyasztonak mindsil a h6- és flistelvezet6 rendszer. A 1épcséhazban
kialakitasra keril6 hé- és flistelvezetS tet6sik ablakok és a friss leveg6 utanpdtlast biztositéd
ajték nyitdszerkezeteinek villamos megtaplalasat 30 perces tizallésagi hatarértéki kabel
alkalmazasaval a kovetkez6 abran lathaté mddon kell biztositani:
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NORMAL TAPELLATAS

ALTALANOS
FOGYASZTOK .

| | TUZESETI
FO(l.}YASZTli)K

1 EPULET TUZESETI FOKAPCSOLO
2 TUZESETI FOGYASZTOK TUZESETI FOKAPCSOLO

NORMAL
TAPELLATAS
KOZUZEMI
VILLAMOS
HALOZAT
A tlzeseti fogyasztok részére kilon kapcsolot kell beépiteni a tlizeseti f6kapcsold mellett és
az az aldbbi felirattal kell megjel6lni: , Tizeseti fogyasztok fékapcsoldja”. Ezen kialakitast
nem kell megvaldsitani, amennyiben a hé- és flstelvezetd rendszer a tlizeseti lekapcsolast
kovet6en sajat tdpforrasrdl lizemképes marad.

A biztonsagi vilagitdssal és a menekiilési jelekkel kapcsolatban az Erd Katasztréfavédelmi
Kirendeltség 36380/1375-1/2022. szamu dokumentumaban a kévetkez6ket szerepeltette:

e Az épliletben biztonsdgi vilagitdst kell létesiteni a tlizjelz6 kézpont helyiségében, a
tizeseti fékapcsoldt tartalmazd helyiségben és a tlizoltd egységek részére ezen
helyiségek megkoézelitésére haszndlt utvonalon, valamint az éplilet menekiilési
utvonaldnak teriiletén. A biztonsdgi vildgitds megfeleldségét az lizemeltetés
megkezdése el6tt fénymérési jegyzékdnyvvel kell igazolni. Tovdbbd kiviilrél, vagy
beliilr6] megvildgitott menekiilési jeleket kell elhelyezni az épiilet menekiilési
utvonaldn, valamint a hangversenyterem teriiletén”.

Fentieket a tervezés soran figyelembe vettiik.

Biztonsagi vilagitas
Az éplletben tartdzkodd személyek biztonsaga érdekében, tovabba az OTSZ elGirdsa
értelmében az aldbbi helyiségekben inverteres (sajat akkumuldtoros) biztonsagi vilagitast
kell kiépiteni, melynek mikoéddképessége legalabb 30 perc kell, hogy legyen:

e alépcs6haz mindkét szintjén;

e atetGtéri szinten Iévé valamennyi folyosén;

e hangversenyteremben;

e afoldszinti, szabadba vezetd 15,54 m? alapteriiletd folyosén;

o tlizeseti f6kapcsolot befogadd helyiségben és annak megkdzelitési utvonalan;

e a tlizjelz6 kozpont elhelyezését biztositd tanari szobdban, tovabba annak

megkozelitési utvonalan.
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Beliilrél megvilagitott, villamos lizemd menekilési jelek
A kilritési, menekilési atvonalon (ko6zos kozlekeddk-folyosdk; lépcsGhazak) sajat
akkumulatoros, legalabb 30 perces lizemidej(, villamos megtaplalasu menekdilési jeleket kell
telepiteni az alabbiak figyelembevételével:
e a felismerhetGségi tavolsagot a vonatkozé MSZ EN 1838 szabvanyban foglaltak szerint
kell biztositani;
e menekilési utvonal minden iranyvaltoztatasi pontjan kell, hogy legyen menekiilési jel
(pl. Iépcséforduldkban);
e a menekdilési utvonal barmely pontjan egy menekiilési jelnek lathatdonak kell lennie;
e a menekilési jeleket a kilritésre szolgdld ajtéknal az aldbbi dbranak megfelelen kell
telepiteni:

| | l<Xx

1.8m-3.0m 1.5m-1.8m

A hangversenyteremben és annak kilritési, menekiilési Utvonalan olyan menekiilési jeleket
kell telepiteni, melyek a rendezvények alatt folyamatosan Gizemelnek. Ezt a kbvetelményt az
OTSZ 146.§ (4) bekezdése rogziti.

Az MSZ ISO 19069: 2009 szabvany szerint a kovetkezetes és egyértelm( hasznalat érdekében
az utiranyokat a kévetkezdk szerint kell jel6Ini:

Iépcsén vald haladas lefelé, jobbra

Iépcsbn vald haladas lefelé, balra

haladas elGre (ajtén torténd athaladdsnal is)

haladas jobbra

haladas balra

haladas lefelé

LEEEE
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A villamos lizem( menekilési jelek és a biztonsagi vilagitds villamos megtdplaldsat ugy kell
kialakitani, hogy azok a Tlzeseti f6kapcsoldval torténd fesziiltségmentesitést kovetéen ne
kapjanak dramot (a tizeseti fGkapcsold utani agroél kell a megtaplalast biztositani).

Fédématvezetések és a tetbtéri tlzgatld burkolaton torténd dtvezetések tlizgatld lezarasa

Az emeletkézi fodémen, tovdbbd a tetStéri tlizgatld burkolaton atvezetett villamos
vezetékek, vezetékrendszerek korili nyildasokat ElI 30 mindsitést tlizgatld réskitoltd
rendszerrel kell lezarni. A tlizgatlé burkolat esetében a tlizgatld lezdrasokat a RIGIPS
el6irdsainak megfelel6 mdédon kell elvégezni. A kivitelezés soran figyelembe kell venni a
tlizgdtld lezards mindsitésében, alkalmazdastechnikai Gtmutatdjaban foglalt kdvetelményeket.
A tlizgatl6 lezarast tartds és vizhatlan jeloléssel kell ellatni az atvezetéssel érintett szerkezet
mindkét oldalan. A jel6lésen a kdvetkez6ket kell feltlintetni:

az alkalmazott lezaras megnevezése;

a lezdras tlizvédelmi jellemzdéje;

megfelel6ségi igazoldsdnak vagy teljesitmény-nyilatkozatanak azonositéja;
kivitelezést végzd vallalkozds neve;

a kivitelezés datuma;

megbontas esetére figyelmeztetést a helyreallitads sziikségességérdl.

VVVVYVYVY

Falakon torténd dtvezetések tlizgatld lezardsa

A teherhordd falakon és a tet6térben kialakitott t(izgatld valaszfalakon atvezetett villamos
vezetékek, vezetékrendszerek koriili nyildsokat El 30 teljesitmény, az adott falszerkezetben
alkalmazhatd réskitolt6, réselzard rendszerrel kell lezarni. A tlizgatld lezarasok kivitelezés
soran figyelembe kell venni a tlzgatld lezdrds minGsitésében, alkalmazdastechnikai
Utmutatdjaban foglalt kovetelményeket. A tlizgatlo lezarast tartds és vizhatlan jel6léssel kell
ellatni az atvezetéssel érintett szerkezet mindkét oldalan. A jel6lésen a kovetkezbket kell
feltlintetni:

az alkalmazott lezards megnevezése;

a lezaras tlizvédelmi jellemzdje;

megfelelGségi igazoldsanak vagy teljesitmény-nyilatkozatanak azonositdja;
kivitelezést végz6 vallalkozas neve;

a kivitelezés datuma;

megbontas esetére figyelmeztetést a helyredllitas sziikségességérdl.

YVVVVYVYY

Villdamvédelem
A villimvédelemmel kapcsolatban az Erd Katasztréfavédelmi Kirendeltség 36380/1375-
1/2022. szamu dokumentumadban a kdvetkezbket szerepeltette:

e Az épiilet villdmvédelmi berendezését — figyelemmel a tervezett napelemekre is —
norma szerinti kockdzatelemzés alapjan feliil kell vizsgdlni és amennyiben sziikséges a
villamvédelmi rendszert mddositani kell. Amennyiben a kockdzatelemzés alapjdn
sziikséges a villamvédelmi rendszer modositdsa, akkor a villamvédelmi berendezés
feliilvizsgdlatarol késziilt jegyz6kényvet és az annak alapjan elkészitett mindsitd iratot
a kivitelezést kovetéen hatdsdagom részére be kell mutatni és a helyszinen kell
tartani”.
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Fentiek alapjan felll kell vizsgalni, hogy sziikséges-e a villamvédelmi rendszer mddositasa.
Ennek eredményét a kdvetkezbk szerint kell dokumentalni:
e Ha nem szikséges a villamvédelmi rendszert mddositani, ugy errél a villamvédelmi
rendszer tervez6jének irasban kell nyilatkoznia.
e Ha a villamvédelmi rendszert modositani kell, akkor ahhoz Kockazatelemzést és
kiviteli tervet kell késziteni, majd a villdmvédelmi rendszer atalakitdsat kovetGen el
kell végezni annak felllvizsgalatat.

A villamvédelmi rendszerrel kapcsolatos dokumentumokat az Erd Katasztréfavédelmi
Kirendeltség részére igazolhaté médon be kell mutatni.

Napelemes rendszer

Az éplleten a kés6bbiekben napelemes rendszer telepitése tervezett. A napelemes rendszer
|étesitésére arra jogosult személynek tervdokumentaciét kell készitenie, a rendszer
kialakitdsa sordn — jelen tlizvédelmi dokumentdcidban rogzitetteken tal - a TvMI
7.4:2020.01.22. szdmu Tlzvédelmi Mdszaki Irdanyelvben (Témakor: villamos berendezések,
villamvédelem és elektrosztatikus feltoltédés elleni védelem) foglaltakat maradéktalanul
meg kell valésitani.

Az OTSZ 87. §-a alapjan a napelem modulok kozvetlen kozelében, a DC oldalon villamos
tdvmikodtetésli és kézi lekapcsolasi lehet6séget kell kialakitani. A tavkioldd egység
kapcsoléjat az épilletvillamos tlizeseti f6kapcsoldja kozelében kell elhelyezni vagy a tlizeseti
fékapcsolonak kell mikodtetni azt. A tavkioldd egység kapcsoldjanal el kell helyezni a
kovetkez6 feliratot: ,Napelem lekapcsolds”.

Az épulet f6bejaratanal az alabbi figyelmeztet§ feliratot/tablat kell elhelyezni:
,FIGYELEM, AZ EPULETBEN NAPELEM/PV RENDSZER UZEMEL! AZ

AKTiV VEZETOK A PV INVERTERROL VALO LEVALASZTAS UTAN IS
FESZULTSEG ALATT MARADHATNAK!”

11. Tlzoltdsag riasztasa, tlizjelz6 berendezés, tiizoltd berendezés, EDR radiderGsités

Tlizoltésag riasztasa

Az épiiletben keletkezd tiizet az alabbi mddon lehet a tlzoltdsagnak jelezni:
o tlizjelz6 berendezésrdl érkez6 tlizjelzés automatikus atjelzésével;
e atjelzés hidnyaban a 105 vagy 112 telefonszamokon keresztiil.
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Tlizjelz6 berendezés

Az épllet teljes terlletén (beleértve a mar hasznalatba vett foldszinti helyiségeket is) —
tekintettel az OTSZ 14. mellékletben |évé tablazat 13. sordra - teljes koéri védelmet biztositd
tlizjelz6 berendezést kell kialakitani. A tlzjelz6 berendezés létesitésére engedélyezési
tervdokumentaciét kell késziteni és azt, valamint a berendezés telepitését kovetéen annak
haszndlatba vételét az illetékes Katasztrofavédelmi Kirendeltséggel engedélyeztetni kell. A
tlizjelz6 berendezés haszndlatba vételi eljdrasa meg kell, hogy el6zze a hasznalatba vételi
eljarast.

A tlizjelz6 berendezés el6z6kben leirtak szerinti telepitési kotelezettsége az Erd
Katasztrofavédelmi Kirendeltség 36380/1375-1/2022. szamu dokumentumaban is szerepel a
kovetkez8k szerint:

e Az dtalakitds sordn a teljes épliletben (a féldszinten és a tetétérben is) beépitett
automatikus tizjelz6 rendszert kell kialakitani, melynek [étesitési terveit, ill. a
rendszer  haszndlatbavételét az illetékes  tlizvédelmi  hatdsdggal  (Erd
Katasztréfavédelmi Kirendeltséggel) engedélyeztetni kell”.

Tlzoltd berendezés
Az éplletben tlizoltd berendezést nem kell 1étesiteni.

EDR radiderdsités

A tet6tér beépitéssel érintett éplletben biztositani kell a karelharitas soran egytttm(ik6dé
szervek altal haszndlt radid-tavkozlési rendszer vonatkozdsaban a beltéri kézi radios
lefedettséget. Ezen el8iras biztositdsa érdekében az épitkezés soran fel kell venni a
kapcsolatot az illetékes Erd Katasztréfavédelmi Kirendeltséggel, akik a helyszinen
megvizsgaljdk a radidforgalmazas feltételeit. Amennyiben sziikséges, ugy tlzoltdsagi
radiderdsit6t kell beépiteni, aminek koltségét az OTSZ 85.§ (2) bekezdése alapjan kell
rendezni.

12. Tiizolto készuilék, felszerelés

A tet6téri szinten 1év8 6,74 és 14,41 m? alapteriilet(i folyosdkon egy-egy darab, legaldbb
43A, 183B, C teljesitményl porral oltd tlizoltd késziléket kell elhelyezni gy, hogy azok a
kiGritést ne akaddlyozzak, tovabba akadalytalan hozzaférhetdséglik biztositott legyen.

13. Gépészeti berendezések

Fltés

Az épiletben radiatoros kozponti fltés létesilt, ami a tet6téri helyiségekre is kibGvitésre
keriil. A 49 KW teljesitményli kazan a foldszinti tantermek el6tti kozlekedén kerdlt
elhelyezésre. Targyi kazan teljesitménye elegendd lesz a tet6térbeépités kiszolgalasara is.
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Kémény kialakitasa

A kéményt a vonatkozo el6irdasok szerint kell kialakitani. A tet6téri tlizgatlé burkolaton
atvezetett kéményt a tlzgatld burkolat sikjatol a fedélhéjazatig legalabb El 30 teljesitménydi
tlizgatld burkolattal kell ellatni.

Szell6zés

A tetGtéri helyiségekben gépi szell6ztetés nem létesiil. Ha az épuletben létesil olyan szell6z6
berendezés, ami a foldszint feletti fodémen, illetve a tet6téri tlizgatld burkolaton athalad,
ugy — tekintettel az OTSZ 34.§ (1) bekezdésére - az aldbbiakat kell megvalésitani:

o A szell6z6 berendezés villamos motorjaval éghet6 anyagu épiletszerkezet nem
érintkezhet.

o Aszell6z6csatornak és azok szigetelése legalabb C tlizvédelmi osztdlyu legyen.

o A szell6z6 vezetékekben az emeletkozi fodém vonalkaban hére/fiistre zarédo, El 30
teljesitmény tlizgatld zardelemet kell beépiteni. A tlizgatld zardelemeket a gyartai,
forgalmazoi  elSirdsoknak  megfeleléen Ugy kell beépiteni, hogy azok
hozzaférhet6sége, karbantarthatdsaga az lizemeltetés soran biztosithato legyen.

Fodématvezetések és a tettéri tlizgatld burkolaton torténd atvezetések tlizgatld lezardsa

Az emeletkozi fodémen, tovabbd a tet6téri tlizgdtld burkolaton atvezetett gépészeti
vezetékek, vezetékrendszerek korili nyildsokat EI 30 mindsitésl tlizgatld réskitoltd
rendszerrel kell lezarni. A tlzgatld burkolat esetében a tlizgatlé lezarasokat a RIGIPS
elGirdsainak megfelel6 mdédon kell elvégezni. A kivitelezés soran figyelembe kell venni a
tlzgatld lezaras minGsitésében, alkalmazdastechnikai Utmutatdjaban foglalt kovetelményeket.

A tlizgatld lezarast tartds és vizhatlan jel6léssel kell ellatni az atvezetéssel érintett szerkezet
mindkét oldalan. A jel6lésen a kdvetkez6ket kell feltiintetni:

az alkalmazott lezards megnevezése;

a lezaras tlizvédelmi jellemzdje;

megfelel6ségi igazoldsanak vagy teljesitmény-nyilatkozatanak azonositdja;
kivitelezést végz6 vallalkozas neve;

a kivitelezés datuma;

megbontas esetére figyelmeztetést a helyredllitas sziikségességérdl.

YVVVVYVYYVY

Falakon torténd atvezetések tlzgatld lezdrasa

A teherhordé falakon és a tetGtérben kialakitott tlizgatlo valaszfalakon atvezetett gépészeti
vezetékek, vezetékrendszerek korili nyilasokat El 30 teljesitményd, az adott falszerkezetben
alkalmazhatd réskitolts, réselzard rendszerrel kell lezarni. A tlizgatld lezarasok kivitelezés
soran figyelembe kell venni a tlzgatld lezdrdas minGsitésében, alkalmazastechnikai
Utmutatdjaban foglalt kovetelményeket. A t(izgatld lezarast tartds és vizhatlan jel6léssel kell
elldtni az atvezetéssel érintett szerkezet mindkét oldaldn. A jel6lésen a kovetkez6ket kell
feltlintetni:
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az alkalmazott lezards megnevezése;
a lezards tlizvédelmi jellemzdje;
megfelel6ségi igazoldsanak vagy teljesitmény-nyilatkozatdnak azonositdja;
kivitelezést végzd vallalkozas neve;
a kivitelezés datuma;

megbontas esetére figyelmeztetést a helyredllitas sziikségességérdl.

14. Biztonsagi jelek, feliratok

Biztonsagi jelekkel kell megjeldlni a kovetkez6 tlizvédelmi eszkozoket, felszereléseket, illetve

kozmdelzaré szerelvényeket:

Jelolendé tlizvédelmi eszkoz Jel6lés pozicidja Jelolése
BN a tlizolté készilékek felett 1,8- \
tlizolto késziilékek . . \

2,5 méteres magassagban }.

tlizjelz6 kozpont

a tlizjelz6 kozpontot befogadd
helyiség ajtajan

Tlzjelzo

kézpont

kézi jelzésaddk

a kézi jelzésadodk felett 1,8-2,5
méteres magassagban

tlizvédelmi fékapcsold

tlizvédelmi fékapcsolo felett

ﬂ\\ Tiizvédelmi
x| fokapcsolo

|épcsBhazi hé- és fistelvezetés
kézi inditdja

a kézi inditok felett 1,8-2,5
méteres magassagban

Hé-és
flistelvezetd
kezelo panel

N

gazf6elzard

gazfGelzaronal

GAZFOELZARO

Az épilet f6bejaratanal jeldlni kell a kozm( f6elzard szerelvények helyét.




Haldsztelek, Hold utca, 1217/43 hrsz-U ingatalonon kialakitott iskolab&vités tetStérbeépitésének tlizvédelmi
munkarésze
26/39

15. Tlizvédelmi szabalyzat és tlizriadd terv modositasa

Erd Katasztréfavédelmi Kirendeltség 36380/1375-1/2022. szamu dokumentumdban az aldbbi
kotelezettség szerepel:
e A tervezett dtalakitdst kévetéen a modosuldsokat a Iétesitmény Tiizvédelmi
Szabdlyzatdban és Tiizriadd Tervében is rdgziteni kell”.

Fentiek alapjan az intézmény tilizvédelmi szabalyzatat és Tlzriadé tervét a tetétér
beépitését kovetéen modositani sziikséges.

16. Tlizvédelmi szakvizsgahoz kotott tevékenységek, kivitelezés tlizvédelme

Tlizgdtld réskitolté-réselzard rendszerek beépitése
A tlizgatlo réskitolt6 — réselzard rendszerek beépitését csak olyan személy végezheti el, aki
rendelkezik a ,Tlzgatldé tomitések beépitését, felllvizsgdlatat, karbantartdsat, javitdsat
végz6k” munkakorre vonatkozd érvényes tlizvédelmi szakvizsga bizonyitvannyal. A tlizgatld
réskitolté — réselzard rendszerek beépitésével kapcsolatos kovetelmények:
o A tlizgdtld réskitoltd — réselzard rendszert a gyartd, forgalmazéi elSirdsoknak
megfelel6en kell alkalmazni, beépiteni.
o A tlizgdtld réskitolt6-réselzdré rendszer beépitését kovetéen a kovetkezd
dokumentumokat kell 6sszeallitania és atadni a beruhdzo részére:
> a felhasznalt tlzgatld réskitolt6-réselzard rendszer
megfelelGségét/teljesitményét igazold, a hatdlyos elGirasok szerinti
dokumentum (teljesitmény-nyilatkozat); ha sziikséges, ugy a projektre
vonatkozd egyedi szakintézeti allasfoglalas;

»  kivitelezdi (beépitési) nyilatkozat;
»  akivitelezést végzb dolgozé tlizvédelmi szakvizsga-bizonyitvanyanak masolata.

Acélszerkezetek tlizgatld festésével kapcsolatos kdvetelmények

o Az acélszerkezetek tlizgatld festését csak olyan személy végezheti el, aki rendelkezik
,Tlzallésagot novel6 bevonati rendszerek alkalmazasat, karbantartasat végzék”
munkakdrre vonatkoz6 érvényes tlizvédelmi szakvizsga bizonyitvannyal.

o A t(izgdtld festék felhordasa soran a gyartdi, forgalmazdi el6irdsokat, tovabba az
alkalmazastechnikai utmutatdban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

e A szikséges rétegvastagsag megallapitdsahoz a statikus tervezének meg kell
hatdroznia a kritikus h6mérsékletet és a szelvénytényez6t.

o Akivitelezést kovet6en a kovetkezé dokumentdcidkat kell 6sszedllitani és atadni:

»  afelhasznalt tlizgatld festék megfelelGségét/teljesitményét igazold, a hatalyos
el6irdsok szerinti dokumentum (teljesitmény-nyilatkozat);

»  kivitelezGi nyilatkozat, benne rogzitve a statikus tervezé altal meghatarozott
szelvénytényez6t és kritikus h6mérsékletet;

» a tlizgdtld festést végzd személy tlzvédelmi szakvizsga-bizonyitvanyanak
masolata.

»  rétegvastagsdag mérési jegyz6konyv (pontosan meghatarozva a mérési
pontokat).
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Hasznadlati térben |évé acél- és faszerkezetek tlizgatld burkoldsa
A tlizgatld burkolast csak olyan személy végezheti el, aki rendelkezik ,Tlzallésagot novel6
burkolatok beépitését, karbantartasat végz6k” munkakoérre vonatkozd érvényes tlzvédelmi
szakvizsga bizonyitvannyal. A T(izgatlé burkolatok beépitésével kapcsolatos kdvetelmények:
e A t(izgdtlé burkolatot a gyartd, forgalmazéi el6irdsoknak megfelel6en kell alkalmazni,
kialakitani.
e A tlizgdtld burkolatok beépitését kovetéen a kovetkezé dokumentumokat kell
Osszeadllitania és atadni a beruhdzoé részére:
» a felhasznalt tlizgdtld burkolatok megfelelGségét/teljesitményét igazold, a
hatdlyos el6irdsok szerinti dokumentum (teljesitmény-nyilatkozat, illetve
RIGIPS rendszermindsits lap);

»  kivitelezGi (beépitési) nyilatkozat;

»  akivitelezést végzd dolgozé tlizvédelmi szakvizsga-bizonyitvanyanak masolata.

Tlizgdtld ajtd beépitése

A tlizgdtld ajtd beépitését csak olyan személy végezheti el, aki rendelkezik a ,T(zgatlo,
flstgatld nyilaszard-szerkezetek beépitését, felllvizsgalatat, karbantartdsat, javitdsat
végz6k” munkakorre vonatkozd érvényes tlizvédelmi szakvizsga bizonyitvannyal.

o A tlizgdtld nyilaszardk beépitése a nyildszard gyartdjanak elbirasai alapjan, az ott
megjelolt segédanyagok felhaszndlasaval, a nyildszar6 mindGsitésében szerepl6
fogaddszerkezetbe torténhet.

o A tlizgatld nyilaszard beépitését kdvetben az aldbbi dokumentumokat kell atadnia a
kivitelez6nek:

» a nyilaszard megfelelGségét/teljesitményét igazold, a hatalyos elGirasok szerinti
dokumentum (teljesitmény-nyilatkozat);
» kivitelezGi (beépitési) nyilatkozat;

» a kivitelezést végz6 dolgozo tlizvédelmi szakvizsga-bizonyitvanyanak masolata;
» beépitési, hasznalati-Uzemeltetési és karbantartasi dokumentacié.

HG és fustelvezetd rendszer kialakitdsaval kapcsolatos kévetelmények

e A hG-, és fiistelvezetd rendszer telepitését csak olyan személy végezheti el, aki
rendelkezik a , Beépitett hG- és fistelvezet6 rendszerek telepitését, feliilvizsgalatat,
karbantartasat, javitdsat végzék” munkakorre vonatkozd érvényes tlizvédelmi
szakvizsga bizonyitvannyal.

e A hé- és fistelvezets szerkezet/berendezés lGzembe helyezésére csak a kivitelezé
vagy a megbizottja jogosult. A berendezés kialakitasat kovetéen az aldbbi
dokumentaciodkat kell 6sszedllitani és atadni:

>  tobb, a h6- és fustelvezetd rendszer létesitésében érintett kivitelez6 esetében
a felel6s mdszaki vezetd/szakagi felel6s mdlszaki vezet6k nyilatkozata a
szerkezetek/berendezések, mint rendszer létesitésérdl;

»  elvi/6sszefliggési rajz az egyes szakkivitelez6k szerinti egyértelm( jeldléssel,
példaul szinkédolassal;
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»  alaprajz és a sziikség szerinti metszeti rajzok, leirds, amelyek tartalmazzdk a
hé- és fiistelvezet6k méreteit és elhelyezését, a nyitdszerkezet mikodését és
kialakitdsat, tovdbbad a vezérl6berendezések miikodését, elhelyezését és
kialakitasat;

»  nyilatkozat a szerkezet/berendezés (izemképességér6l, az OTSZ-ben,
vonatkozd mdszaki elSirdsban, tlizvédelmi mdszaki irdnyelvben foglaltak
betartasardl, az engedélyezett terveknek és hatdsagi elGirasoknak megfeleld
kivitelezésrél (ezekre vald egyértelm( hivatkozdssal), a beépitési hely, id6,
valamint a kivitelez6 pontos meghatarozasaval;

»  jegyz6konyv a szerkezet/berendezés — az épllet(rész) tlizeseti lekapcsolasa
mellett végrehajtott — sikeres mikodési prébajardl;

»  magyar nyelvi kezelési/karbantartasi utasitas;

» a beépitett rendszerelemek megfelelGségének az igazolasat szolgald
dokumentumok, a hatdlyos eldirdsok szerint (h6é- és flstelvezeté kupoldk
teljesitménynyilatkozata).

Osszefiiggési rajz minta: H6- és fiistelvezetd rendszer és a tiizjelz6 berendezés kapcsolata

- (Jelmagyarazat:
oy M- ds fiseherets kizpont ||
I &y iﬁ-ééﬁ;elvgzédké;i || IHiés fisehezes
indigs kivetzlzzd
H5: 85 fisklvezels kupola | |

Tiitjetzé kazpgnt wezdtd a1
o e o L B B | Tizjelat-fvetsiers

ARgRgn

T ETSEt

Kivitelezés tlizvédelme

Alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységet csak az el6zetesen irdsban, a helyszin
adottsagainak ismeretében meghatarozott feltételek alapjan szabad végezni. A feltételek
megadllapitdsa a munkavégzésre kozvetlenill utasitdst addé, a munkat végz6 személyek
tevékenységét kozvetlendl irdnyité személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkat végz6
kotelezettsége. Az alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységre vonatkozd feltételeknek
tartalmazniuk kell a tevékenység id6pontjat, helyét, leirdsat, a munkavégz6 nevét és —
tlizvédelmi szakvizsgahoz kotott munkakor esetében — a bizonyitvany szamat, valamint a
vonatkozé tlzvédelmi szabalyokat és elGirdsokat. Jogszabalyban meghatdrozott
szakvizsgdhoz kotott tlizveszélyes tevékenységet (pl hegesztés; nyiltldanggal jaré
munkavégzés) csak érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkez6, egyéb tlizveszélyes

tevékenységet (pl. flexelés) a tlzvédelmi szabalyokra, elGirasokra kioktatott személy
végezhet.




Haldsztelek, Hold utca, 1217/43 hrsz-U ingatalonon kialakitott iskolab&vités tetStérbeépitésének tlizvédelmi
munkarésze
29/39

A tlzveszélyes kornyezetben végzett tlzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétdl
annak befejezéséig, a munkavégzésre kdzvetlenll utasitast add, a munkat végzé személyek
tevékenységét kozvetlendl irdnyitd személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkat végzé —
szlikség esetén muiszeres — felligyeletet koteles biztositani. A tlizveszélyes tevékenységhez a
munkavégzésre kozvetlenll utasitast add, a munkat végzé személyek tevékenységét
kdzvetlenll iranyitd személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkat végzé az ott
keletkezhetd tliz oltasara alkalmas tiizolto felszerelést, késziiléket koteles biztositani. A
tlizveszélyes tevékenység befejezése utdan a munkat végzé személyek a helyszint és annak
kornyezetét tlzvédelmi szempontbdl kotelesek atvizsgdlni és minden olyan korilményt
megszlintetni, ami tlizet okozhat. A munkavégzésre kozvetlenll utasitdst add, a munkat
végz6 személyek tevékenységét kozvetlendl irdnyité személynek, ha nincs ilyen személy,
akkor a munkat végzének a munkavégzés helyszinét at kell adni a tevékenység helye szerinti
l[étesitmény vezet6jének vagy megbizottjdnak. Az atadas-atvétel id6pontjat az engedélyen
fel kell tintetni és aldirassal igazolni kell.

17. Mellékletek

A tlzvédelmi dokumentdacidhoz az alabbi mellékletek keriltek csatolasra:
e VELUX hé- és flstelevezt6 ablakok hatdsos nyilasfeliilete, rendszerelemei és
huzalozasi utmutaté.
e Beruhazodi/izemeltet6i nyilatkozat.
o Tetbtér beépitéssel érintett épllet I. Gitem hasznalatbavételi engedélyének kivonata.
o Foldfeletti tlzcsapok korabbi vizhozam-mérési jegyz6konyve.
e RIGIPS el6zetes telejsitmény-nyilatkozata.
e Tlzvédelmi szakhatdsag tajékoztatasa.
e Tlzvédelmi alaprajzok.

Kiskunfélegyhaza, 2022. julius 28.
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Fekete Dezs6
tlzvédelmi mérnok
épitész tizvédelmi szakérté (1-045/2018)
épitésuigyi tlizvédelmi tervezé (TUE-03-0899)
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VELUX hé- és flistelevezto ablakok hatasos nyilasfeliilete, rendszer
elemei és huzalozasi utmutato

Vezériirandser flistelverstéshar
v Kiem jelad .
espribeqysey  Veerleysey ol SEMEESkaposold  Flstiels Esderzkedd
—-_______‘_
s gy
L L [ i | 1 Wk
- | -
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U db T bl crot i funkcrd sroflir ke tishar eliriviss
Plisboly eretii Tistoly orebd mesdiban.
Ertdbér abizichor ichibtr ablachor = 75 om heesrid
W Ld C5F wagy &b ISP kaboddd
arotfi i Eody o ctd (esattdaard nelk)
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BERUHAZOI/UZEMELTETOI NYILATKOZAT

Alulirott dr. Papp Kornél fdigazgatd, a beruhazé Bocskai Istvan Reformatus Oktatasi Kézpont -
Ovoda, Altaldnos Iskola, Gimnazium, Technikum, Szakgimndazium, Szakképzd Iskola, Alapfoku
Mivészeti Iskola és Kollégium (2314 Halasztelek, Rakdczi u. 17.) jogosult képviselSjeként az

alabbiakrdl nyilatkozom:

A 2314 Halasztelek, 1217/43 hrsz-0 ingatlanon megvaldsult iskolabévités tetSterét be

kivanjuk €piteni. Ennek soran egy Hangversenytermet is kialakitunk, ahol egyidejiileg

145 16 tartézkodasat kell feltételezni. Ezen maximalis létszam a szervezdk, vendégek

és eldadok létszamat is magdba foglalja.

* A7 (zemeltetés soran a 145 fds létszamot nem fogjuk tullépni, ezt a Tlzvédelmi
Szabalyzatunkban is régziteni fogjuk.

s A Hangverseny teremben zajlé eseménykor az épiilet egyéb helyiségeit nem fogjuk
hasznalni.

s Tidjékoztatdst kaptam arrdl, hogy a tetdtér beépitéssel az épilet @sszesitett

alapteriilete meg fogja haladni az 500 m?-t, ezért az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel

hatdlyba léptetett Orszagos Tizvédelmi Szabdlyzat értelmében az épiilet mindkét

szintjén teljeskor( védelmet biztosito beépitett, gyengedrami tiizjelzé berendezést

kell kiépiteniink.

Targyi nyilatkozatot a tetdtér beépitéshez készitendd tervdokumenticio Ssszedllitdsihoz

adtam ki.

Halasztelek, 2022. majus 16.

alairas, bélyegzt
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Tetotér beépitéssel érintett épiilet I. item hasznalatbavételi
engedélyének kivonata

PEST MEGYEI

KORMANYHIVATAL
Ugyiratszant PEETCR-EF4 199-92022 Targy: Hasznalatbaveteli engedely hatarozat;
Ugyintézd: Dinryée-Timar Beatrix Bocskai etvan Reformatus Oktatasi Kizpont — iskola
Bézmény: bdviés 1. Gtany
2314 Haldsrtelek, Hold utca., Hrez: 1217143
Telefon: +36 26 530 104 ETDR azoncsid: 202200133897
E-rril: epites. szentendre@pest gov.hu ETCR ratazonositd: R-00086558772022

A Pest Megyel Komanyhivatal épitésigyi hatosagi hataskérében eljarva a kérelemre indult eljarasban az alabbi
dontést hozom:

HATARQZAT

A Bocskai Istvan Reformatus Oktatasi Kézpont — f}voda, Altalanos Iskola, Gimnazium, Szakgimnazium,
Szakkozépiskola, Alapfoki Mivészeti Iskola és Kollégium (2314 Halasztelek, Il Rakocszi Ferenc at 17,
képviseletre jogosult: Papp Komél igazgatd), mint Epittetd meghatalmazottja, Baracsi Judit ltal benydjtott
kérelmére —a Halasztelki Reformatus Egyhazkozseg (2314 Halasztelek, Kisgyar utca 16.) tulajdonaban lévé -

2314 Halasztelek, Hold utca, Hrsz.: 1217/43 alatti ingatlanon,
a Pest Megyei Kormanyhivatal Epitésiigyi és Ordkségvédelmi Féosztaly Epitésiigyi Osztaly 8. altal kiadott PE/ETDR-
EP/2808-1/2020 igyiratszami, |R-000703515/2020. ETDR iratazonositoval rendelkezé 2020. 04. 06. napjan kelt
véglegessé \alt épitési engedély hatarozat és az ahhoz tartozd zaradékelt épitészeti-miszaki dokumentacio alapjan
elkészilt meglévd iskola bévités I iitemére

a hasznalatbavételi engedeélyt megadom.

Egyben kotelezem Epittett, hogy a_hatalvos fldhivatali ziradékkal ellatott, a valtozas ingatlan-nyilvantart asi
ahvezetéséhez szikséges valtorasi vizrajzot az Orszagos Epftésiigyi Nyilvintartasha (OENY) téltse fel.

Hatandd: hatarozatom legesseé és vegrehajthatova valasatdl szamitott 60

Amennyiben fent nevezett kételezettségének Epittetd nem tesz eleget, a végrehajtast az allami adéhatdsag

foganatositja.

E-épitési napld sorszama: 203265

E-€pitési naplo iktatoszama: 2021/969/3

M i ad )

L ditem fdldszint: férfi tanan wc, fid we, folyoso, leany we, mosdo, mosdo, ndi tanan wc, tanan szoba, 4 tanterem,
teakonyha (hasznos alapterilet Gsszesen: 383,4 m?

Felelds miiszakivezetd: Halasz LaszIa{MEK-MV-E-06-0042)

Fddllalkozéd kivtelezd: Hegyi Sandor (MKIK: 26A10558)

Az épitmény ténylegesen csak a véglegessé valt hasznalatbavételi engedély birtokaban vehetd hasznalatba!

Az eljarasi illetékrdl szdld tobbszorisen modositott 1990. éw XCIII. térveny (tovabbiakban: Itv.) értelmében az eljaras
illetékmentes, az eljards soran egyéb koltség nem merilt fel.

Epkesigyi & Orokssgvedelni Fooszialy
. Epeésigyi Oszily 7
2000 Szentendre, Varoshaz tér 4. Leveloint 1264 Budapest, Ff. 270
Ugyintézés hefye: 2085 Alisvordevar, Puskin utca 8.
Tel: 06-26-530-104Emeail: epites. szentendre@pest.gov.hu
Web: hitp2hwww _kormanyhivatal hwipest

ZARADEKOLVA - ETDR

ELEKTRONIKUSAN HITELESITVE ]
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2
PEETDR- EF4199-972022

A dontés meghozatalanal figyelembe wettem az alabbi szakkérdésekben adott valaszokat és szakhatdsaaqi
allasfoglalasokat:

PE-15/NEO/14957 4/2022. szamu szakvéleményt adta:

A Pest Megyei Kormanyhivatal Epitésiqyi és Crokséguidelmi Féoszidlya Epitésigyi Osztily 7 megkeresésére a
Bocskai Istvan Reformatus Oktatési Kozpont (2314 Haldsztelek, . Rakdeczi Ferenc dt 17. tovabbiakban, mint
épittetd), meghatalmazottja Baracsi Judit altal benyijtoff a 2314 Halasztelek, Hold utca 1217/43 hrsz. meglévd iskola
bévitése I. (tem hasznalatbavétell engedélyének kérelmére vonatkozd

szakkérdésben allasfoglalastterjesztek eld.
Eljarasom soran az alabbiakat allapitottam meg:

A megépilt iskola bdvités |. (temének (2314 Haldsztelek, Hold utca 1217/43 hrsz.) teriletén szakigyintézdnk
2022.03.16. napjan szemlét folytatott le. A helyszini szemle soran megéllapitast nyert, hogy az épiilet a terveknek
megfelelden késziilt el. Ugyfél a negativ vizmintat ETDR feliletre feltdltotte.

Fentiek alapjan a 202200133897 ETDR iigyazonosité szémon, a 2314 Halisztelek, Hold utca 1217/43 hrsz. alatti
ingatlanra vonatkozdan meglévo iskola bovitése I, {item hasznalatba vétele kikdtés nélkiil engedélyezheto.

2. A Pest Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi. Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
Foosztaly az alabbi, PEOG/KTF/004419-3/2022, szamu szakvéleményt adta:

A Pest Megyei Kormanyhivatal Epitésiiqyi és Orokséquédeimi Féosztaly Epitésiigyi Osztaly 7 altal tarqy dgyben
kildatt PE/ETDR-EP/4199-4/2022 szamu szakvélemeény kérésére a vonatkozd szakagl rendelet alapjan a Pest
Megyer Kormanyhivatal Kémyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Fooszialya (a tovabbiakban:
Kémyezefvedelmi Hatdsdg) a kdrnyezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések tekintetében az alabbi
szakvéleményt adja:
Az épitésiigy és épitésfeligyeleti hatdsag eljarasokrol és ellendrzésekrdl, valamint az épitésigy hatosag
szolgaltatasrdl szdlg 312/2012 (X1, 8) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelef] 11/A. §-a,
valamint a 6. szamu meliéklet Ill. szamu tablazatanak 6-11. pontjatban foglaltakra hivatkozva, a természetvédelmi és
komyezetvedelmi szakkérdések wizsgalata alapjan:
Bocskai Istvan Reformatus Oktatasi Kozpont (2314 Halasztelek, Il. Rakdczi Ferenc ut 17.) részére a Halasztelek,
Hold wutca 1217/43 hrsz.-0 ingatlanon iskola bovités I iitemére vonatkozd hasznalatbavételi engedély
kiadasahoz kikdtés nélkdl hozzajarulok.

3. A Pest Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatdsag Erd Katasziréfavédelmi Kirendeltség az alabbi
36380/502-2/2022.4lt. szami szakhatdsagi allasfoglalast adta:

A Pest Megyei Kormanyhivatal Epitésiqyi és Ordkséguédelmi Féosztaly Epitésigyi Osztdly 7. (2000 Szentendre,
Véroshaz tér 4) megkeresése alapjan Bocskal [stvan Reformatus Oktatasi Kozpont (2314 Halasztelek, Il Rakoczi F.
ut 17.) kérelmére a 2314 Haldszielek, Hold w. 1217/43 hrsz. szam alatti meglévd iskola bdvités |. (temének
hasznalatbavétell engedelyének megadasahoz tdzvédelmi szemportbol

hozzajarulok.
A szakhatdsagl allasfogialds Gnallo jogorvoslatnak helye mincs, az csak az eljarast befgezd dontés elleni jogorvoslat
keretében tamadhatd meg.

4. A Févarosi Katasztrofavédelmi lgazgatésig Katasztrofavédelmi  Hatésagi  Osztaly az  alabbi
35100/4120/2022. alt szamu szakhatosagi allasfoglalast adta:

A Pest Megyei Kormanyhivatal Fpitésiigyi és Ordkségvédelmi Foosztily Epitésiigyi Osztaly 7. (2000
Szentendre, Varoshaz tér 4., a tovabbiakban: Kérelmezd hatdsag) szakhatdsagr megkeresésére a Fovaross
Katasztrofavédelmi  Igazgatdsdg Igazgato-helyeftesi Szervezet Katasztrofavédelmi Hatésdgi Osztdlya (a
tovabbiak ban: FKI-KHO) az aldbbi szak hatdsagi allasfoglalast adja:
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Tlizcsapok vizhozam-meérési jegyz6konyve

FOVAROSI
VIZMOVEK

Komzmbg] marry
minbelibed sackalali

A DOKUMENTUMDT
DIGITALISAN ALAIRTA ]

®

EUROTEAM Kit.
Szigetszentmiklos
Wesselényi utca 20
2310

Iktatoszam: 100004333235

Targy: Tizcsapon fortént nyomas-affolyas mérés az igénybe wvehetd tlzoltdviz mennyiségének
meghatirozasa.

Tisztelt Ugyfeliink!

Tarsasagunktol megrendelt tlizesap vizhozam mérés eredményérdl az alabbiadatokat adjuk.
Megrendeld neve: Euroteam Kft

Megrendeld cime: 2310 Szigetszentmiklos, Wesselényi u. 20.

Megrendeld képviseldje, telefonja: Hegyi Sandor 70/249-5208

A mérés helye: Halasztelek, Hold u hrsz 1217/43

A mérés napja, iddintervalluma: 2021.12.02

A mérést végezte: Fovarosi Vizmivek Zrt. Budapest, XIII. Vaci at 182.
Mérésvezetd/szakvizsga szama:  Kranicz Gabor, PBT-43/52017

A mérést a tablazatban jeldlt miszemel végeztik: atmérd 80 mm.

OMH hitelesitési datuma: 2021.03.10. (érvényességi idotartama: 1 év)

A mérés eredménye:

A tlizcsap(ok) egyidejileg mért vizhozama: 2810 perc

Kézterileti tlizesap | Mlszer tipusa | Miiszer gyari szama | Mért kifolyasi nyomas | Mért vizhozam
MSLINK [BAR] [Vperc]
7192022916 TSI 2464 02 1400
792022916 TSI 3310 02 1410

A tizoltd vizforrasok vizhozamanak fenti mérése, az adott fogyasztasi Gzemallapotot tikrozi az adott
halézaton. A targyi tlizcsapok ezt a vizmennyiséget a legkedvezdtlensbb fogyasztasi idészakban is
képesek leadni.

Ezen jegyzdkonyv az adott Gzemallapotok valtozatlansaga mellett 1 évig érvényes, de nem helyettesiti a
vallalatunk altal kiadott elvi vizszolgaltatasi nyilatkozatot, azt az adott ingatlanra vonatkozoan kilén meg
kell kémi a Fovarosi Vizmivek Zri-tl.

Budapest, 2021. december 3.

ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu
e

Fowdrosi Vizmidvek Zrt. - 5; hely: Bucdapest XN, Vac of 162 + Po
e viziranvelk hu - Barikszirniasz . OTP 11704008-20510481 + Cégjegre

Tisztelettel

Homyak Rudolf
Halézatlizemeltetési osztalyvezetd

Odor Istvan
Haldzati Koordinacios Kirendeltség vez.
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RIGIPS el6zetes telejsitmény-nyilatkozata

a
1]

Rigips

SAINT-GOBAIN

Fekete Dezso
részére

Targy: Nyilatkozat elvart teljesitményérdl a Halasztelek, 1217/43 hrsz. alatt iskola tetdtéer
beépités projekt kapcsan

Tisztelt Fekete Dezsdl

A Halasztelek, 1217/43 hrsz. alatt iskola tetdtér beépités projekten
megepiteni kivant rendszerek elvart teljesitmenyerdl elozetesen a kovetkezo tajékoztatast

adom:

Tetotér térelvalaszito szerkezet:

CD 27/60 profivaz, RF 15 mm gipszkarton boritas, legalabb 100 mm (szarufa alatt) +
50 mm (szarufa k&zdtt) Isover Akusto szigeteléssel: A2 EI 30

A Rigips rendszer megepitése és a technologiai elbirasok teljes betartasa esetén
rendszeriinkre a projekt elkészilte utan a fenti teljesitményrdl adunk ki rendszermindsitést.

Budapest, 2022 majus 20.

SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Hungary Kf;-“ -
/ :;: f khaty: 2085 Pilisvardsvar, Bécsl it
ool - B e raenias am: 10800007-00000000- 13605076
Adoszam: 10426677-2-44
Halmi-Berecz Filoména
miiszaki szaktanacsado

SAINT-GOBAIN
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Tlizvédelmi szakhatdsag tajékoztatasa

SEIB0N3TE-112022 AR

_ PESTMEGYEI N
| KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG
ERD KATASZTROFAVEDELMI KIRENDELTSEG

Szam: 36380/1375-1/2022 lt. Targy: 2314 Halasztelek., Rakoczi u. 17. 1217/43
hrsz. alafti Bocskai Istvin Reformatus
Oktatisi Kozpont Altalinos Iskola belsd
dtalakitisanak (tetdtér beépitésének) igye
i Székely Attila tii. alezredes
Tel:  06-23-524-570
E-mail: erdhatosag@katved gov.hu

Fekete Dezs épitész tizvédelmi szakérto
részére

E-mail: fdeske@ gmail com

Tisztelt Fekete Dezsi épitész tiizvédelmi szakértd Ur!

Ertesitem, hogy a 2314 Halasztelek. Rakoczi u. 17. 1217/43 hrsz. alatti Boeskai Istvan Reformatus
Oktatisi Kézpont Altalinos Iskola belsd atalakitdsinak (tetdtér beépitésének) tgyében a Pest Megyei
Katasztrofavédelmi Ipazgatdsag Erd Kataszirofavédelmi Kirendeltségéhezr benyijtott tizvédelmi
helyzetre kihato valtozas bejelentését megvizsgiltam A bejelentéssel kapcsolatosan az alabbi
tajekoztatast adom:

A 2314 Halasztelek. Rakoczi u. 17. 1217/43 hrsz. alatti Bocskai Istvan Refonmatus Oktatasi Kdzpont

Altalinos Iskola belsé atalakitasaval (tetdtér beépitésével) kapcsolatban benyijtott bejelentést. igy az

t'l:mlet belso alalakltasat (Iﬂoter beemteseﬂ —a benwﬂoﬂ dokLerntacm a]aujgn — tizvedelmi

* Az atalakitas, kivitelezés soran alkalmazott azon épitési termék, késziilék, gép, berendezés (pl.:
fizgatld ajtd, tizgatld falszerkezet, tizgatld lezarasok. ho- és fiistelvezetd rendszer. sth) —
amelyre vonatkozdan a jogszabdly kivetelményt timaszt — tilzvédelmi megfeleldségét igazolo
iratokat, tanfisitvanvokat és azok beépitésére vonatkozo kivitelezdi nvilatkozatokat a kivitelezést
kovetoen hatosagom részere be kell mutatni és a helyszinen kell tartam.

* Az atalakitas soran a teljes épiiletben (a fOldszinten €s a fetdtérben is) beépitett automatikus
fizjelzd rendszert kell kialakitani. melynek létesitési terveit, ill. a rendszer hasznalatbavételét az
illetékes tizvédelnu hatosaggal (Erd Katasztrofavédelmi Kirendeltséggel) engedélveztetni kell

* Az ¢pilet menekilési ttvonalnak mindsilo lépcsohazaban ho- és flistelvezetést kell kialakitani,

melynek megfeleloseget 1gazolo dokumentacickat a kivitelezést kévetoen hatosagom részere be

kell mutatni.

Az épiiletben biztonsagi vilagitast kell létesifeni a tizjelzd kozpont helyiségében, a fizeseti

fokapesolot tartalmazo helyviségben és a tiizoltd egységek részére ezen helviségek megkzelitésére

hasznalt Gtvonalon valamint az épiilet menekiilési utvonalanak feriiletén. A biztonsagi vilagitas
megfeleloséget az ilizemeltetés megkezdése elott fénymeérési jegyzokonyvvel kell igazolni.

Tovabba kiviilrdl, vagy beliilrdl megvilagitott meneldilési jeleket kell elhelyezmi az épiilet

menekiilési Gtvonalin, valamint a hangversenvterem teriiletén.
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* Az épiilet villimvédelmi berendezését — figvelemmel a tervezett napelemekre is — norma szerinti
kockazatelemzeés alapjan feliil kell vizsgalni €s amennyiben szikséges a villimvédelmi rendszert
modositani kell. Amennyiben a kockdzatelemzés alapjan sziikséges a villimvédelmi rendszer
modositasa, akkor a villimvédelnu berendezés feliilvizsgalatarol késziilt jegvzokdnyvet és az
annak alapjan elkészitett mindsitd iratot a kivitelezést kivetden hatosagom részére be kell mutatmi
€5 3 helyszinen kell tartani.

* A tervezett atalakitast kdvetden a modosulasokat a letesitmény Tizvedelmi Szabalyzatiban és
Tiizriadd Terveben is rogziteni kell.

A tajékoztatisom a tiz ellem védekezésrol, a muszaki mentésrol és a tizoltosagrol szolo 1996. évi
3OO0 torvény 20. § (1) bekezdésén alapul

Kérem fenti tjékoztatisom tudomasul vételét.

Erd, elektronikus bélyegzd szerint

Tisztelettel:

Rézsa Gdbor (il alezredes
kirendeltség-vezetd
nevében és megbizdsabal

Székely Attila i, alezredes
fiizoltosagi tandcsos
hatdsdagi osztalyvezetd

Eésziilt: 1 pld.-ban (1 pld- 2 oldal)

Kapja: 1.)Fekete Dezsd — elekironkus tton
2 st

Lrattir:

Cim: 2030 Erd, Fehérvan ut T9/A.
Telefon: +36 (23) 524-570
E-mail: ‘akeaty :
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Foldszinti tlizvédelmi alaprajz
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TetOtéri tlizvédelmi a

laprajz
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