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REKONTERV
TERVEZO ES EPITESSZERVEZO KFT.

5008 Szolnok, Vorésmezo u. 166.,
e-mail: rekonterv@rekonterv.hu
Tel.: 30 /921-3526, Fax.: 56 / 240-549

Epittetd :
Bocskai Istvan Reformatus Oktatdsi Kézpont
Ovoda, Altaldnos Iskola, Gimndzium,
Szakgimndzium, Szakkdzépiskola,
Alapfoky MUvészeti Iskola és Kollégium
2314 Haldasztelek, Rakoéczi v. 17.

SZERELESI MOD: Generdl tervezd :
- A hé- és fostelvezet rendszerhez tartozo kébelek 30perces tiizallosaguak. JELMAGYARAZAT PAP TIBOR EPITESZIRODA KFT.
- A rajzon 1év0 tavolsagok Iéptékhelyesen mérhetdk, a rajztechnikai korlatok figyelembe vételével. 2750 Nagykérés, Encsi u. 4.
- A terveken megadott védtesé méretek MU tip.csoveknél a belsd atmeérdt jelentik. (B  TERVEZETT FUSTELVEZETO/LEGUTANPOTLO ABLAK/AITONYITO MOTOR ke mogerezies
- Jelen terv a miiszaki leiras, az erdsaramu tervlapok és a szakagi tervekkel egyiitt kezelendd. ISKOLA TETGTER BEEPITESE
- A terven megtalalhatok a fiistelvezetésre szamitasba vett nyilaszarok épitész konszignacios jelei, HFR TERVEZETT FUSTELVEZETO RENDSZER ELEM
mely alapjan miikddtetd szerkezetek elhelyezése tortént. VESZKAPCSOLO (NARANCSSARGA)
, ) , . ., Y Tipus: Simon, RWA HE-82 Eptes heye:
Ennek megvaltoztatasa esetén meg kell vizsgalni a nyitoszerkezet elhelyezhetdségét. ) } ;
SM..  TERVEZETT FUSTELVEZETO RENDSZER ELEM 2314 Halasztelek,
SIKTAPADO MAGNES hrsz.:1217/43.

B Tipus: ASSA ABLOY, FF-MGL-01500ALS-D

Rajz megnevezése:
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adatszolgalatas alapjan tortént (lasd: épitési engedélyezési terv). NHXH-J E30 3x1.5mm2, TUZALLO BILINCSEKKEL, Terviajta:
2. A kézi indité nyomdégombok jelére a fiistelvezetd rendszer egyszerre mitkodik. tégla-beton falra-fodémre rogzitve VILLAMOS KIVITELI TERV
3. A fiistelvezetd rendszer (a kozpont) dramsziinet esetére megfeleld kapacitasu beépitett — .. — . . — TERVEZETT TUZALLO JELZOKABEL NYOMVONAL Munkaszém: Terviop méretarny:
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4. Betartandok a gyartoi szerelési, karbantartasi utasitasok. o . ) Rojzsz6m: Kelt
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VELUX, KFC210 160678 Ny

Tervezd munkatérs:

Ez a dokumentum a Rekonterv Kft. tulajdona.
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Felhaszndlni, mésolni csak a tulajd. gedely
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