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fűtőkazán, Viessmann Vitodens 200-W 49 B2HA

Qn=12-49 kW, V g=1,12-4,84 m³/h, C33

+ Fűtőköri csatlakozókészlet hidraulikus váltóval
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Fali termosztát

Hömbcsap

T

Szelepes radiátor Danfoss RB-N termosztatikvs szelepfekkel

Szelepes radiátor termosztatikvs szelepfek nélkül

Padló szigetelésben/falioronyban szerelt meglévő, megmaradó fűtési előremenő vezeték , 80°C

Szabadon/ eldobozolva szerelt tervezett fűtési előremenő vezeték , 80°C

Szabadon/ eldobozolva szerelt tervezett fűtési visszatérő vezeték, 55°C

Padló szigetelésben/falioronyban szerelt meglévő, megmaradó fűtési visszatérő vezeték , 55°C
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101
Hangversenyterem

206,86 m2

 Qt=9917 W
    tt=22°C

Megkegyzés:
- B terv csak a telkes kiviteli tervdokvmentáció ismeretében iasználiató fel/
- B műszaki leírásban foglaltakat figyelembe kell venni/ Kivitelezést és anyagrendelést csak a Cerviázó,
szolgáltatók és iatóságok írásos kóváiagyásának birtokában leiet megkezdeni/
- Méretek a ielyszínen ellenőrizendők! Kivitelezni csak Cerviázó, Műszaki Fllenőr és a Tervellenőr által elfogadott
és kóváiagyott tervekből szabad/ B kivitelező köteles a kivitelezés megkezdése előtt egyeztetni a tervezővel/
- B terv együtt kezelendő az építész és egyéb szakági tervekkel/
- B tervtől való eltérés csak a tervező kóváiagyásával történiet/
- Kivitelezés előtt az ütközések elkerülése végett a csővezetékek keresztezéseit és szerelési sorrendkét az egyes
szakági vállalkozók ill/ a generál kivitelező egyeztessék egymással/
- B gépészeti áttörések kialakítását és a gépészeti berendezések elielyezését csak a statikvs tervező
kóváiagyása vtán leiet megvalósítani/
- B gépek rendelésénél figyelembe kell venni, iogy a gépek felépítése kapcsolási séma szerinti/
- B szabadon és eldobozolásban vezetett cső vezetékeket 10mm vastag polifoam csőiékkal szükséges szigetelni!
- Függőleges csőterv és az alaprakz között esetlegesen felmerülő különbségeknél minden esetben az alaprakz a
mérvadó/
- Fűtési iálózatban minden magas pontra légtelenítőket kell elielyezni/
- Fűtési iálózatban minden alacsony pontra ürítőket kell elielyezni/

- Fűtési iőfoklépcső: 80/55 °C

Csővezetéki rendszereket, és szigeteléseiket a gyártó tecinológiai vtasításának megfelelően kell készíteni/ ÉMI
engedélyben leírtakat maradéktalanvl figyelembe kell venni/
Szigeteléseket úgy kell kialakítani, iogy végeredményként egy összefüggő, iomogén szigetelés alakvlkon ki a
megfelelő rendszeren/ Fnnek érdekében a gyártó által előírt segédszerkezeteket kell alkalmazni, mint/ pl/
ragasztók, átlapoló ragasztószalagok, stb/
B tervezett fűtési vezetékek szabadon és eldobozolva vezetett Heberit Mapress kívül iorganyzott szénacél csövek/
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