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Javaslat tobbfunkcids el6addterem kialakitasahoz, akusztikai, valamint szinpadtechnikai szempontbdl

Megvaldsitds helye: Bocskai Istvan Reformatus Oktatasi Kozpont

2314 Halasztelek, Hold utca 8, Uj épiilet padlastér

A megszemlélt helyiség:

Vas tet8szerkezet, jelenleg vizszigeteléssel ellatott tér. Geometridja szimmetrikus. A kialakitasra keril8
terem homlokzati fellilete elé szinpad van tervezve. A nézG6tér a szinpad szélétél kb. 1,5 m tavolsagban
kezdédne, melynek els6 sora a 2. tet6bordatdl kb. 1m-re van a néz6tér iranyaba.

MegrendelGi elvaras: A tér alkalmas legyen klasszikus hangversenyek, tanszaki vizsgadk, konferenciaszerd
rendezvények megtartasara.

1./ A tér geometriai kialakitasanak kérdése, hogy a tér teljes egészében nyitott maradjon-e, vagy a nézG6tér
a folyosoi fodémzaras folytatdsa legyen, mig a szinpad folotti rész a padlas nyitott terét meghagyva
keriljon kialakitasra?

Javaslat: kifejezetten el6nyds a tagoltsag, vagyis a néz6téren a vizszintes athidaldra szerelt fodém, amig a
szinpad folott nyitott (6nallé) marad a szinpadi tér. A masodik bordazat fiiggélegesen dupla gipszkartonnal
lezarhaté. A gipszkartonra igy szerelhet6 lesz a szinpadi vilagitds, amely a mérés szerint 5 m hosszusagu
(de, ha kivitelezhet6, akkor hosszabb) traverzszerkezete. Ennek el6nye, hogy igy a nézétér fel6l teljes
takarasban lesz. A vilagitas tapellatasa a keverGallasbol kapcsolhatd 3x16 A védettségd, fazisonként 1db
230 V-os aljzat. Ezt a kidllast a 2. traverznél a felszerelt tartdszerkezetnél kellene kialakitani.

2./ A tér anyagainak részben hangelnyel6nek, részben reflektivnek kell lennie. Az optimalis aranyok
megtalaldsa nehéz feladat egy jovGben kialakitandd tér esetében, ezért tapasztalati javaslatokat lehet
csupan megfogalmazni. Mivel a tet8szigetelés lezardsa gipszkartonnal tervezett, ezért ezt a sajatossagot
kell figyelembe venni. Az oldalfalak fellletének mérete akusztikai szempontbdl nem relevans, igy két
meghatdrozo fellilet marad, a fédém és a padldzat.

Javaslat: amennyiben a gipszkarton kozvetlendl taldlkozik a szigetel6anyaggal, az akusztikai szempontbdl
jol kihasznalhaté elény, amelyet perforalt gipszkartonnal lehet kiegésziteni. A perforalt gipszkarton részben
atengedi a hangot (rezgést), amit a hészigetel6 anyag a s(irliségétdl fliggben csillapit. Ez a fajta a csillapitas
akkor hatékony, ha legaldbb a teljes felllet 1/3 része keril ilyen mddon kialakitasra.

A padldzat két féle lehet: matt fellletl pvc, vagy laminalt padldé a székek alatt, valamint padlészényeg a
kozleked6 fellileteken.

3./ A hangrendszer kialakitasa tébbnyire klasszikus hangversenyek kiszolgalasara legyen alkalmas.

Javaslat: A szinpad el6tt front és sub (basszus) hangfalak felszerelve a fodém ald, a néz6téren minden
szekcid kozott 1-1 db gipszkartonba sillyesztett kisméretl hangszérd a néz6tér két szélén.

Utolagos korrekcids lehet8ség: basszuscsapdak esetén esztétikus szivacs csillapitéanyagok, jellemzéen a
sarkokban.
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4./ Fény és hang kabelezése a keverdallastdl a szinpadhoz.

Javaslat: legaldbb 1db CAT5, CAT6 SFTP tipusu kabel, és 1-1db a 230V-os a szinpad hatso részéhez hang,
valamint 1db DMX tipusu kdbel a traverzhez, a fény vezérlés szdmara.

A vezérl6kabelek csovezése:
MUII., vagy symalen min: 25mm

Gégecs6 min: 25mm
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