Iskola Tet6tér beépitése (lIl. Gtem) 2022. 07. 26.

TERVEZOI KOLTSEGVETESI KIIRAS

FOOSSZESITO

Targy:

Bocskai Istvan Reformatus Oktatasi Kézpont - Ovoda, Altalanos Iskola, Gimnazium,
Szakgimnazium, Szakkdzépiskola, Alapfok( MUvészeti iskola és Kollégium

"Iskola tet6terének beépitése, hangversenyterem kialakitasa (III. iitem)"
EPITESZ és STATIKAL tervezdi kiiras.

2314 Halasztelek, hrsz.: 1217/43

Megbiz6:

Bocskai Istvan Reformatus Oktatasi Kézpont - Ovoda, Altalanos Iskola, Gimnazium,
Szakgimnazium, Szakkozépiskola, Alapfok( MUvészeti iskola és Kollégium

2314 Halasztelek, Rakdczi Ut 17.

Tervez6:

Pap Tibor épitésztervezd szakmérnok
Pap Tibor Epitésziroda Kft

2750 Nagykéros, Encsi utca 4.

Anyag: Dij:

EPITESZET-STATIKA

12. Felvonulasi létesitmények 0 Ft 0 Ft
15. Zsaluzas és allvanyozas 0 Ft 0 Ft
21. Irtés, fold és sziklamunka 0 Ft 0 Ft
31. Helyszini beton- és vasbeton munka 0 Ft 0 Ft
33. Falazas és egyéb kémiives munkak 0 Ft 0 Ft
34. Fém- és konny( épliletszerkezetek szerelése 0 Ft 0 Ft
35. Acsmunka 0 Ft 0 Ft
39. Szérazépités 0 Ft 0 Ft
41. Tet6fedés 0 Ft 0 Ft
42. Aljzatkészités, hideg- és melegburkolatok készitése 0 Ft 0 Ft
44. Asztalosszerkezetek elhelyezése 0 Ft 0 Ft
45. Lakatosszerkezetek elhelyezése 0 Ft 0 Ft
47. Fellletképzés (festés, mazolas, tapétazas, korroziovédelem) 0 Ft 0 Ft
48. Szigetelés 0 Ft 0 Ft
82. Epliletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése 0 Ft 0 Ft
88. Rogzitések, tomitések 0 Ft 0 Ft
Villanyszerelés 0 Ft 0 Ft
Epiiletgépészet 0 Ft 0 Ft
Opcionalis tétel 0 Ft 0 Ft
Osszesen: 0 Ft 0 Ft
Osszevont dsszesen: 0 Ft

AFA 27,00% 0 Ft

Mind &sszesen: 0 Ft

azaz

forint.



Iskola TetGtér beépités (lll. litem) Osszesen
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Iskola Tet&tér beépités (11. titem) 12. Felvonulasi létesitmények 2022.07.29
o " Mennyis . P—— . PR
No. Azonosito Szoveg s Egys.| Anyagar Oradij XAnyagar xOradij
12. Felvonulasi létesitmények
Vizelldtas sz6vetbetétes gumitdmlSvel 1/2-3/4" méretig
1 12-004-4.1-0220231 Betétes viztomlg, 1 Mpa, 12 mm 50,00 m OFt OFt OFt OFt
Felvonulasi csatlakozdhely fékapcsoldval vilagitasi és erGatviteli méréhely
részére
2 12-005-8.1 1,00 db OFt OFt OFt OFt
Mobil WC bérleti dij elszamolasa, szallitassal, heti karbantartassal
3 12-011-1.1-0025001 1 db Mobil W.C. bérleti dij/ho 4,00 ho OFt OFt OFt OFt
Konténer bérleti dij elszamolasa, raktar konténer, 10,01-20,00 m2
alapterilet kozott
4 12-012-1.1.2-0025003 1 db Raktar konténer, 10,01 - 20,00 m2 kdzétt, bérleti dij/ho 4,00 ho OFt OFt OFt OFt
iroda konténer 10,01-20,00 m2 alaptertlet kozott
5 12-012-1.2.2-0025006 1 db Iroda konténer, 10,01 - 20,00 m2 kdz6tt, bérleti dij/ho 4,00 hé OFt OFt OFt OFt
Ideiglenes kerités, mobil kerités elhelyezése (tartozékaival, kiegészitGkkel
egyutt, kompletten)
STEELVENT ST11/11 cs6keretes el6horganyzott mobilkerités, szélesség:
3500 mm, magassag: 2000 mm, huzalatméré: 3,5 mm, haléosztas: 100x300
6 12-021-1.1-0121601 mm 70,00 m OFt OFt OFt OFt
mobil keritéskapu elhelyezése (tartozékaival, kiegészitékkel egyiitt,
kompletten)
STEELVENT ST11/12 cs6keretes el6horganyzott kapuelem, szélesség: 3500
mm, magassag: 2000 mm, huzaldtmérg: 3,5 mm, haléosztas: 100x300 mm,
7 12-021-1.2-0121602 Cikkszdm: 511001032ZZZ00001 1,00 db OFt OFt OFt OFt
Epitési tertilet Grzése 1 f6 Grrel, épitési idSn kivili id6szakban
8 K-tétel (ELGIRANYZAT 550 6ra/hénap) 4,00 hé OFt OFt OFt OFt
Altalanos teend6k befejezés szakaszaban, Megvaldsuldsi és atadasi
tervdokumentacid-, mérési jegyz6konyvek készitése, egyéb atadasi
dokuemntaciok készitése és ezek koltségei.
9 19-010-1.21.2 1,00 kit OFt O Ft O Ft OFt
Epitési felelGsségbiztositas kivitelezés idejére
10 K-tétel 1,00 kit OFt O Ft O Ft OFt
11 K-tétel Eplilet atadas el6tti durva és piperetakaritdsa 347,38 m2 OFt OFt OFt OFt
Osszesen:
OFt OFt
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Iskola Tet6tér beépités (I1l. Gtem)

15. Zsaluzas és allvanyozas

2022.07.29

No.

Azonosité

Szoveg

Mennyis

. Egys.
ég

Anyagar

Oradij

XAnyagar

xOradij

1 15-012-5.1

2 15-016-2.1-0023128

15. Zsaluzas és allvanyozas

Homlokzati létradllvanyok allitasa falétrakbdl mint munka- vagy

védGallvany, szintenkénti palloteritéssel, korlattal Idbdeszkaval, (kétpallos)

0,55 m padlészélességgel, munkapadlé tavolsag 2,00 m, 1,00 kN/m2
terhelhet6séggel, allvanyépités MSZ és alkalmazéstechnikai kézikonyv

szerint, 6,00 m munkapadlé magassagig

Guruld allvany, 2,50x1,50 m-es jardlappal, 2,00 kN/m2 terhelhetGséggel,
4,6 m jarolapmagassag (tipus: 745071) KRAUSE gurulé allvany 2,50x1,5 m-
es jardlappal, 2,00 kN/m2 terhelhetGséggel, 4,6 m jarélapmagassdg (tipus:

745071)

Allvany bérlése és helyszinen tartasa az eresz beszell§zés kialakitasanak

idejére

Osszesen:
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Iskola Tet6tér beépités (lIl. Gtem) 21. Irtds, fold és sziklamunka
- " Mennyis . P— < P
No. Azonosité Szbveg . Egys.] Anyagar Oradij xAnyagar xOradij
ég
21. Irtas, fold és sziklamunka
KIEGESZIT® TEVEKENYSEGEK Epitési tormelék konténeres elszéllitésa,
lerakasa, lerakohelyi dijjal, Munkahelyi depdnidbdl épitési tormelék
konténerbe rakasa, kézi erével, 6nall6 munka esetén elszdmolva, konténer
szallitas nélkul
1 21-011-12 50,00 m3 OFt OFt OFt OFt
Epitési tormelék konténeres elszallitasa, lerakasa, lerakohelyi dijjal, 5,0 m3-
es konténerbe
2 21-011-11.3 10,00 db OFt OFt OFt OFt
Osszesen:
OFt OFt
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Iskola Tet6tér beépités (lIl. Gtem) 31. Helyszini beton- és vasbeto
- " Mennyis . P— < P
No. Azonosité Szbveg . Egys.] Anyagar Oradij xAnyagar xOradij
eg
31. Helyszini beton- és vasbeton munka
Dilatdcio vagas gyémanttarcsas-vizes vagdgéppel, szerelt valaszfalak alatti
utélagos dilatacio kialakitasa
1 K-tétel 67,60 fm OFt OFt OFt OFt
Dilatacio vagas gyémanttarcsas-vizes vagogéppel, utélagos elektromos és
gépészeti csdvezésnek
2 K-tétel ELGIRANYZAT 100,00 fm OFt OFt OFt OFt
Betonaljzatok és betonanyagu burkolatok foltszer( felvésése, javitasa,
aljzatbeton javitdsa kavicsbetonbdl 6 cm vastagsagban, vassimitdval simitva
LB-Knauf Hobbi Beton keverék
3 31-090-2.5-0414692 ELGIRANYZAT 15,00 m2 OFt OFt OFt OFt
Osszesen:
0Ft 0OFt
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Iskola Tet6tér beépités (lIl. Gtem)

33. Falazas és egyéb kém(ives mu

Azonosité

Mennyis

Szove
zoveg .

Egys.| Anyagar Oradij xAnyagar

xOradij

1 33-011-1.2.2.1.1.1.1-0120071

33. Falazas és egyéb kémiives munkak

Vilaszfal épitése, pdrusbeton termékekbdl, nutféderes elemekbdl, 100 mm

falvastagsagban, 600x200x100 mm-es méret(i nutféderes, kézi

falazéelembdl (fugavastagsag 5 mm), hészigetel habarcsba falazva (Fsz

folyosoi ajtoknal)

YTONG valaszfalelem, Pve-NF jel(i, 600x200x100 mm YTONG M 2,5 (Hi12-

cm) hészigeteld falazéhabarcs 5,43 m2 OFt OFt OFt

Osszesen:
OFt
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Iskola Tet6tér beépités (lIl. Gtem)

34. Fém- és konny( épuletszerke

No. Azonosité Széveg Mel:myls Egys.| Anyagar Oradij xAnyagar xOradij
eg

34. Fém- és kénnyli éplletszerkezetek szerelése
Z-C-Z-C konnylgerenda rendszer elemeinek elhelyezése, Z-C-Z-C 150-160
szelemenek és falvazgerendak

1 34-001-11.4-0110015 LINDAB Construline Z 150/1,5 horganyzott acélgerenda S 350 GD + Z 275 36,00 m OFt OFt OFt OFt
Osszesen:

OFt OFt
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Iskola Tet6tér beépités (lIl. Gtem)

35. Acsmunka

No. Azonosité Széveg Mel:myls Egys.| Anyagar Oradij xAnyagar xOradij
eg

35. Acsmunka
Fodémszerkezet homlokdeszka bontasa

1 35-000-5.4 68,60 m OFt OFt OFt OFt
Deszkdazas homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig

2 35-004-1.4 (terv szerint, ereszszell&zés kialakitasa miatt) 68,60 m OFt OFt OFt OFt
Fa fodémszerkezetek barmely rendszerben faragott (flirészelt) fabdl,

3 35-001-1.2-0680041 Flirészelt pallé beépitése 5/15 cm-es keresztmetszeti mértetben 1,80 m3 0 Ft 0Ft 0Ft 0Ft
Szelemen, szarufa, lécezés pdtlasa; Fiokgerenddk beépitése tet6téri ablakok
miatti kivaltasokhoz

4 35-080-4.1-0680041 Flirészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o. 0,25 fam3 O Ft OFt OFt OFt
Vizall6, mligyantaval stabilizalt faforgacslap (OSB) elhelyezése négy oldalt
nutolt kivitelben, mennyezeten, jaréfelilet kialakitasara

5 35-005-1.2.3-0211024 Vizall6 faforgacslap (OSB), négyoldalt nutolt, 2500x625x22 mm méret(i 60,20 m2 OFt OFt OFt OFt
Faanyag gomba és rovarkar elleni, megel6z6 és égéskésleltets védelme,
anyaggal, mazolasi technoldgidval felhordva, feny6 és lombos faanyagok
kezelésére

6 35-490-001-001-95-00102 egy rétegben 2,05 m3 OFt OFt OFt OFt
Osszesen:

OFt OFt
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Iskola Tet6tér beépités (lIl. Gtem)

39. Szdrazépités

2022.07.29

Azonosité

Mennyis

i Egys.| Anyagar Oradij
ég

Szbveg

xAnyagar

xOradij

1 K-tétel

2 K-tétel

3 K-tétel

4 K-tétel

5 K-tétel

39. Szarazépités

SZARAZEPITESI MUNKAK TERV SZERINTI KOMPLETT RETEGRENDDEL:

Gipszkarton valaszfal, el6tétfal készitése terv szerinti rétegrendi

kialakitassal, rendszermindsitéssel, tlzvédelmi kovetelményeknek vald

megfeleltetéssel, a szakhatdsagi hasznélatbavételhez szlikséges atadasi

dokumentdcidval és nyilatkozatokkal-, a sziikséges kiegészits szerkezetekkel

egyltt, kompletten: - 2x1,25 cm Rigips RB normal épitSlemez tivegszovet

erGsitéssel - 7,5 cm Rigips CW-UW falprofil, kozte - 5 cm Isover Akusto

hészigeteléssel

Fal 2 rétegrend Ill. iteme, foldszinti Iépcs6hazi falra el6tétfal. 38,67 m2 OFt OFt

Gipszkarton vaélaszfal, el6tétfal készitése terv szerinti rétegrendi
kialakitassal, rendszermindsitéssel, tlizvédelmi kovetelményeknek vald
megfeleltetéssel, a szakhatdsagi hasznélatbavételhez sziikséges atadasi
dokumentdcidval és nyilatkozatokkal-, a sziikséges kiegészits szerkezetekkel
egyutt, kompletten: - 2,5 cm 2x1,25 cm Blue Acoustic RF tlizgétlo, hanggatld
épitélemez, Uvegszovet erdsitéssel - 10 cm Rigips falprofil, kozotte 10 cm
Isover Akusto szigetelés - 2,5 cm 2x1,25 cm Blue Acoustic RF t(izgétlo,
hanggétlo épit6lemez, livegszovet erGsitéssel TetStéri szerelt hanggétlo
valaszfal dltalanos helyen kovetelmény: El 15 teljesitmény: A2 E1 90 ( 4
méteres magassagig) Rw(Rw+C) 57 (54) dB

Fal 9 rétegrend, tetGtéri szerelt hanggdtlo valaszfal dltaldnos helyen 138,19 m2 OFt OFt

Gipszkarton vaélaszfal, el6tétfal készitése terv szerinti rétegrendi
kialakitassal, rendszermindsitéssel, tlizvédelmi kovetelményeknek vald
megfeleltetéssel, a szakhatdsagi hasznélatbavételhez sziikséges atadasi
dokumentdcidval és nyilatkozatokkal-, a sziikséges kiegészits szerkezetekkel
egyutt, kompletten: - 1,25 cm Ipregnalt gipszkarton épit6lemez tivegszovet
erGsitéssel (teljes falmagassagban) - 10 cm Rigips falprofil, kézotte zart
légrés gépészeti vezetékeknek - 2,5 cm 2x1,25 cm Blue Acoustic RF tlizgatlo,
hanggatlo épit6lemez, tivegszovet erGsitéssel - 10 cm Rigips falprofil,
kozétte 10 cm Isover Akusto szigetelés - 2,5 cm 2x1,25 cm Blue Acoustic RF
tlizgatld, hanggatld épitélemez, Uvegszovet erdsitéssel Mosdoknal: Rigips-
sel egyeztetve: mivel nem lesz jelent8s paraterhelés, nem sziikséges
Impregnalt karton beépitése.

Fal 9m rétegrend, tet6téri mosddknal 29,25 m2 OFt OFt

Gipszkarton viélaszfal, el6tétfal készitése terv szerinti rétegrendi
kialakitassal, rendszermindsitéssel, tlizvédelmi kovetelményeknek vald
megfeleltetéssel, a szakhatdsagi hasznélatbavételhez sziikséges atadasi
dokumentdcidval és nyilatkozatokkal-, a sziikséges kiegészits szerkezetekkel
egyutt, kompletten: - 2,5 cm 2x1,25 cm Blue Acoustic RF t(izgatld, hanggatld
épitélemez, Uvegszovet erdsitéssel - 5 cm Rigips falprofil, kozétte 5 cm
Isover Akusto szigetelés - 12 cm zart légrés. A dupla profilvéz gipszkarton
hevederekkel dsszekapcsolva. - 5 cm Rigips falprofil, kozétte 5 cm Isover
Akusto szigetelés. - 2,5 cm 2x1,25 cm Blue Acoustic RF tlizgatlo, hanggatlé
épitélemez, Uvegszovet erbsitéssel TetGtéri szerelt hanggatld valaszfal
lépcs6hdz melletti SILKA 250-es mellvédfalra épitve kovetelmény: EI 15
teljesitmény: A2 EI 90 ( 3 méteres magassagig) Rw (Rw+C) 60 (58) dB

Fal 10 rétegrend, tet6téri mellvédfalon 19,98 m2 OFt OFt

Gipszkarton valaszfal, el6tétfal készitése terv szerinti rétegrendi
kialakitassal, rendszermindsitéssel, tlizvédelmi kovetelményeknek vald
megfeleltetéssel, a szakhatdsagi hasznalatbavételhez sziikséges dtadasi
dokumentdcidval és nyilatkozatokkal-, a sziikséges kiegészits szerkezetekkel
egyutt, kompletten: - 15 cm "Z" szelemen vizszintesen, hészigetelés
megtartasara, tdblaméret szerinti osztasban. (KULON TETELBEN KIRVA!!!) -
Koz6tte 12 cm Rockwool Deltarock kézetgyapot hdszigetelés. - 10 cm Rigips
CW-UW falvazrendszer. - K6z6tte 10 cm Rockwool Deltarock kézetgyapot
hészigetelés. - 1 rtg. Bramac Membran 100 2S, Belsé oldali parazaré félia
dupla ragasztésavval. - 1 rtg. Kaucsuk 6ntapadé 3M szalag a CD prifilok
vonaldban és szélességében (parazaras a csavaroknal) - 1,5 cm RIGIPS RF
tlizvédelmi lemez - 3 cm lécezés 5/3 cm, CD bordara régzitve. - Kdzotte
Rockwool Airrock ND 3 cm, elektromos és gépészeti vezetékek. - 1,25 cm
Normal gipszkarton épit6lemez Uvegszovet erdsitéssel (Megrendels igénye
szerint akusztikai lemez lehet. Perfordlt lemez esetén hatoldali Gvegszovet
boritas sziikséges.) Tet6téri szerelt hanggatlé valaszfal padlastér - tet6tér
kozott Tlzvédelmi kovetelmény: B EI 30

Fal 11 rétegrend, padldstér - tet6tér kozott 8,50 m2 OFt OFt
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Iskola Tet6tér beépités (lIl. Gtem)

6 K-tétel

7 K-tétel

8 K-tétel

9 K-tétel

39. Szdrazépités

Gipszkarton valaszfal, el6tétfal készitése terv szerinti rétegrendi
kialakitassal, rendszermindsitéssel, tlizvédelmi kovetelményeknek vald
megfeleltetéssel, a szakhatdsagi hasznélatbavételhez szlikséges atadasi
dokumentdcidval és nyilatkozatokkal-, a sziikséges kiegészits szerkezetekkel
egyutt, kompletten: - 2,5 cm 2x1,25 cm Blue Acoustic RF tlizgétlo, hanggatld
épitélemez, Uvegszovet erdsitéssel - 10 cm Rigips falprofil, kozotte 10 cm
Isover Akusto szigetelés - 2,5 cm 2x1,25 cm Blue Acoustic RF t(izgétlo,
hanggatlo épitlemez, ivegszovet erdsitéssel - 3 cm |écezés 5/3 cm, CD
bordara rogzitve. - K6z6tte Rockwool Airrock ND 30 mm, elektromos és
gépészeti vezetékek. - 1,25 cm Normal gipszkarton épitSlemeziivegszovet
erGsitéssel (Megrendel6 igénye szerint akusztikai lemez lehet. Perforalt
lemez esetén hatoldali Uvegszovet boritas sziikséges.) Tet6téri szerelt
hanggatlé valaszfal hangversenyteremben kovetelmény: El 15 teljesitmény:
A2 EI 90 ( 4 méteres magassagig) Rw(Rw+C) 57 (54) dB

Fal 12 rétegrend, tet6téri szerelt hanggdtlé fal hangversenyteremeben 25,89 m2 OFt OFt

Gipszkarton valaszfal, el6tétfal készitése terv szerinti rétegrendi
kialakitassal, rendszermindsitéssel, tlizvédelmi kovetelményeknek vald
megfeleltetéssel, a szakhatdsagi hasznélatbavételhez szlikséges atadasi
dokumentacidval és nyilatkozatokkal-, a szlikséges kiegészit6 szerkezetekkel
egyutt, kompletten: - 15 cm "Z" szelemen vizszintesen, hészigetelés
megtartasara, tablaméret szerinti osztasban. (KULON TETELBEN KI[RVA!!1) -
Kozotte 15 cm Rockwool Deltarock kézetgyapot hészigetelés. - 10 cm Rigips
CW-UW falvazrendszer. - K6z6tte 10 cm Rockwool Deltarock kézetgyapot
hészigetelés. - 1 rtg. Bramac Membran 100 2S, Belsé oldali parazaré félia
dupla ragasztésavval. - 1 rtg. Kaucsuk dntapadé 3M szalag a CD prifilok
vonalaban és szélességében (parazaras a csavaroknal) - 1,5 cm RIGIPS RF
tlizvédelmi lemez - 3 cm lécezés 5/3 cm, CD bordara régzitve. - Kézotte
Rockwool Airrock ND 30 mm, elektromos és gépészeti vezetékek. - 1,25 cm
Normal gipszkarton épit6lemez livegszovet erésitéssel (Megrendeld igénye
szerint akusztikai lemez lehet. Perfordlt lemez esetén hatoldali Gvegszovet
boritas sziikséges.) Oromfali ablak felett szerelt fal: T(izvédelmi
kovetelmény: B El 30

Fal 13 rétegrend, oromfali ablak feletti szerelt fal 10,00 m2 0 Ft 0 Ft

Gipszkarton mennyezet-, vagy tet6téri burkolat készitése terv szerinti
rétegrendi kialakitassal, rendszerminGsitéssel, tlizvédelmi
kovetelményeknek valéd megfeleltetéssel, a szakhatdsagi
hasznalatbavételhez sziikséges atadasi dokumentdcidval és nyilatkozatokkal
, a szukséges kiegészitd szerkezetekkel egytitt, kompletten: - 2,2 cm OSB
lap jarofeltlet (KULON TETELBEN KIiRVA!!!) - 15 cm 5/15 cm palld, max. 1
m-es kiosztassal, 6 m-es szalbdl tobbtamaszusitva. (KULON TETELBEN
KIIRVAI) - K6z6tte 12 cm Rockwool Deltarock kézetgyapot hészigetelés. -
11,4 cm HEA120 torokgerenda (MEGLEVO) - Kozotte 10 cm Rockwool
Deltarock kézetgyapot hészigetelés. - 2,7 cm CD-Profil 60/27 mm, max. 400
mm kiosztds. Rogzités 5/15 cm-es palldhoz direkt fiiggesztbvel. - 1 rtg.
Bramac Membran 100 2S, Belsé oldali parazaré félia dupla ragasztdsavval. -
1 rtg. Kaucsuk 6ntapadd 3M szalag a CD prifilok vonaldban és
szélességében (parazaras a csavarokndl) - 1,5 cm RIGIPS RF tlizvédelmi
lemez - 2,5 cm lécezés 5/2,5 cm, CD bordara rogzitve. Kbzotte zart légrés,
elektromos és gépészeti vezetékek. - 1,25 cm RIGIPS RB normal gipszkarton
épitélemez livegszovet erGsitéssel Jarhato fodém tetStér, padlastér kozott.
T(izvédelmi kbvetelmény: B EI 30.

Fod 2 rétegrend, jarhatd fodém tet6tér-padlastér kozott 41,45 m2 OFt OFt

Gipszkarton mennyezet-, vagy tetStéri burkolat készitése terv szerinti
rétegrendi kialakitassal, rendszermindsitéssel, tlizvédelmi
kovetelményeknek valéd megfeleltetéssel, a szakhatdsagi
hasznalatbavételhez sziikséges atadasi dokumentacidval és nyilatkozatokkal-
, a sziikséges kiegészitd szerkezetekkel egyitt, kompletten: - 15 cm 5/15

cm pallé, max. 1 m-es kiosztassal, 6 m-es szalbdl tobbtamaszusitva. (KULON
TETELBEN KIIRVA!!!) - K6z6tte 12 cm Rockwool Deltarock kézetgyapot
hészigetelés. - 11,4 cm HEA120 torokgerenda (MEGLEVO) - Kozotte 10 cm
Rockwool Deltarock kézetgyapot hészigetelés. - 2,7 cm CD-Profil 60/27
mm, max. 400 mm kiosztds. Régzités 5/15 cm-es palléhoz direkt
fliggesztdvel. - 1 rtg. Bramac Membran 100 2S, Belsé oldali parazaré félia
dupla ragasztésavval. - 1 rtg. Kaucsuk 6ntapadé 3M szalag a CD prifilok
vonaldban és szélességében (parazaras a csavaroknal) - 1,5 cm RIGIPS RF
tlizvédelmilemez - 2,5 cm lécezés 5/2,5 cm, CD bordara régzitve. Kozbtte
zart légrés, elektromos és gépészeti vezetékek. - 1,25 cm RIGIPS RB normal
gipszkarton épitélemez livegszovet ersitéssel Nem jarhaté fodém tet6tér,
padlastér kozott. Tlizvédelmi kdvetelmény: B El 30.

Fod 3 rétegrend, NEM JARHATO fodém tetStér-padlastér kozott 77,52 m2 OFt OFt
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10 K-tétel

11 K-tétel

12 K-tétel

39. Szdrazépités

Gipszkarton mennyezet-, vagy tet6téri burkolat készitése terv szerinti
rétegrendi kialakitassal, rendszermindsitéssel, tlizvédelmi
kovetelményeknek valéd megfeleltetéssel, a szakhatdsagi
hasznalatbavételhez sziikséges atadasi dokumentdcidval és nyilatkozatokkal-
, a sziikséges kiegészitd szerkezetekkel egytitt, kompletten: - 2,2 cm OSB
lap jarofeltlet (KULON TETELBEN KIIRVA!!!) - 15 cm 5/15 cm pall6, max. 1
m-es kiosztassal, 6 m-es szalbdl tobbtamaszisitva. (KULON TETELBEN
KIRVAL!!!) - Koz6tte 12 cm Rockwool Deltarock kézetgyapot hészigetelés. -
11,4 cm HEA120 torokgerenda (MEGLEVO) - Kézotte 10 cm Rockwool
Deltarock kézetgyapot hészigetelés. - 2,7 cm CD-Profil 60/27 mm, max. 400
mm kiosztds. Rogzités 5/15 cm-es palldhoz direkt fiiggesztbvel. - 1 rtg.
Bramac Membran 100 2S, Belsé oldali parazaré félia dupla ragasztésavval. -
1 rtg. Kaucsuk 6ntapadd 3M szalag a CD prifilok vonaldban és
szélességében (parazaras a csavarokndl) - 1,5 cm RIGIPS RF tlizvédelmi
lemez - 3,0 cm lécezés 5/3,0 cm, CD bordara rogzitve. Kézodtte Rockwool
Airrock ND 30 mm, elektromos és gépészeti vezetékek. - 1,25 cm RIGIPS RB
normal gipszkarton épit6lemez Uvegszovet erdsitéssel Jarhatd fodém
tetStér, padlastér kozott. Hangversenyterem. Tlzvédelmi kévetelmény: B El
30.

Fod 4 rétegrend, jarhat6 fodém tetStér-padlastér kozott,
HANGVERSENYTEREM 21,62 m2 OFt OFt

Gipszkarton mennyezet-, vagy tet6téri burkolat készitése terv szerinti
rétegrendi kialakitassal, rendszerminésitéssel, tlizvédelmi
kovetelményeknek valé megfeleltetéssel, a szakhatdsagi
hasznalatbavételhez sziikséges atadasi dokumentacidval és nyilatkozatokkal-
, a sziikséges kiegészits szerkezetekkel egyutt, kompletten: - 15 cm 5/15

cm pallé, max. 1 m-es kiosztassal, 6 m-es szalbdl tobbtamaszusitva. (KULON
TETELBEN KIRVA!!!) - Kozotte 12 cm Rockwool Deltarock kézetgyapot
hészigetelés. - 11,4 cm HEA120 torokgerenda (MEGLEVG) - Kéz6tte 10 cm
Rockwool Deltarock kézetgyapot hészigetelés. - 2,7 cm CD-Profil 60/27
mm, max. 400 mm kiosztds. Régzités 5/15 cm-es palléhoz direkt
flggesztdvel. - 1 rtg. Bramac Membran 100 2S, Belsé oldali parazaré félia
dupla ragasztésavval. - 1 rtg. Kaucsuk 6ntapadé 3M szalag a CD prifilok
vonalaban és szélességében (parazaras a csavaroknal) - 1,5 cm RIGIPS RF
tlizvédelmi lemez - 3,0 cm lécezés 5/3,0 cm, CD bordéra rogzitve. Kozotte
Rockwool Airrock ND 30 mm, elektromos és gépészeti vezetékek. - 1,25 cm
RIGIPS RB normal gipszkarton épit6lemez livegszévet erdsitéssel Nem
jarhato fodém tetGtér, padlastér kozott. Hangversenyterem. Tlizvédelmi
kovetelmény: B El 30.

Fod 5 rétegrend, NEM JARHATO fodém tetStér-padlastér kozott,
HANGVERSENYTEREM 40,43 m2 OFt OFt

Gipszkarton mennyezet-, vagy tet6téri burkolat készitése terv szerinti
rétegrendi kialakitassal, rendszerminGsitéssel, tizvédelmi
kovetelményeknek valéd megfeleltetéssel, a szakhatdsagi
hasznalatbavételhez sziikséges atadasi dokumentdcidval és nyilatkozatokkal
, a szukséges kiegészitd szerkezetekkel egyiitt, kompletten: - 40 cm-es
kiosztassal 20 cm hossz( 5/8 cm-es zarléc darabokkal (vagy teljes hosszban)
kell a szaru aljat kiegésziteni az allmennyezet CD tavtartdinak fogadasara. -
13,3 cm HEA 120 szelemen, tobbtamaszu tartészerkezet. (MEGLEVG) 5 cm
hészigeteléssel korbe kell védeni a szelement és a szaru rogzit6 fulet. - 19
cm HEA 200 fétarté (MEGLEVO) - 22 cm Rockwool Deltarock kézetgyapot
hészigetelés az acél tartoszerkezetek kozott a fétarto alsoé sikjahoz
rendezve. - 2,7 cm RIGIPS CD-Profil 60/27 mm, max. 400 mm kiosztds.
Rogzités CD tavtartdval szaru alatti zarléchez. A CD profil az acél f6tarté alsé
sikjaval szinel. - 1 rtg. Bramac Membran 100 2S, Belsé oldali parazaré félia
dupla ragasztésavval. - 1 rtg. Kaucsuk 6ntapadé 3M szalag a CD profilok
vonaldban és szélességében (parazaras a csavaroknal) - 1,5 cm RIGIPS RF
tlizvédelmi lemez - 2,5 cm lécezés 5/2,5 cm, CD bordara régzitve. Kozbtte
zart légrés, elektromos és gépészeti vezetékek. - 1,25 cm Normal
gipszkarton épitélemez livegszovet erGsitéssel (Megrendel§ igénye szerint
akusztikai lemez lehet. Perforalt lemez esetén hétoldali ivegszovet boritas
sziikséges.) Magas tetd, cserepeslemez fedéssel, tet6tér felett. Tlzvédelmi
kovetelmény: B EI 30.

Tet6 2 rétegrend, magastetd cserepeslemez fedéssel, tet6tér felett 180,71 m2 OFt OFt
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13 K-tétel

14 39-002-1.1.1.1-0120065

15 39-002-1.2.1.1-0120065

16 39-005-2.2.3-0120031

39. Szdrazépités

Gipszkarton mennyezet-, vagy tet6téri burkolat készitése terv szerinti
rétegrendi kialakitassal, rendszermindsitéssel, tlizvédelmi
kovetelményeknek valéd megfeleltetéssel, a szakhatdsagi

hasznalatbavételhez sziikséges atadasi dokumentdcidval és nyilatkozatokkal-

, a szikséges kiegészitd szerkezetekkel egytitt, kompletten: - 40 cm-es
kiosztdssal 20 cm hossz( 5/8 cm-es zérléc darabokkal (vagy teljes hosszban)
kell a szaru aljat kiegésziteni az allmennyezet CD tavtartdinak fogadasara. -
13,3 cm HEA 120 szelemen, tébbtdmaszu tartészerkezet. (MEGLEVE) 5 cm
hészigeteléssel korbe kell védeni a szelement és a szaru rogzits fulet. - 19
cm HEA 200 f6tarté (MEGLEVO) - 22 cm Rockwool Deltarock kézetgyapot
hészigetelés az acél tartoszerkezetek kozott a fétartd alsé sikjahoz
rendezve. - 2,7 cm RIGIPS CD-Profil 60/27 mm, max. 400 mm kiosztas.
Rogzités CD tavtartdval szaru alatti zarléchez. A CD profil az acél f6tarté alsé
sikjaval szinel. - 1 rtg. Bramac Membran 100 2S, Belsé oldali parazaré félia
dupla ragasztésavval. - 1 rtg. Kaucsuk 6ntapadé 3M szalag a CD profilok
vonalaban és szélességében (parazaras a csavaroknal) - 1,5 cm RIGIPS RF
tlzvédelmi lemez - 3,0 cm lécezés 5/3,0 cm, CD bordara régzitve. - Kdzotte
Rockwool Airrock ND 30 mm, elektromos és gépészeti vezetékek. - 1,25 cm
Normal gipszkarton épit6lemez Uvegszovet erGsitéssel (Megrendeld igénye
szerint akusztikai lemez lehet. Perforalt lemez esetén hatoldali Gvegszovet
boritas szikséges.) Magastetd, cserepeslemez fedéssel, hangversenyterem
felett. T(izvédelmi kovetelmény: B El 30.

Tetd 3 rétegrend, magastetd cserepeslemez fedéssel, hangversenyterem
felett

Tlizvédelmi burkolat fém vazszerkezetre (CD50/27), acél gerendan,
tlizgatlas T_h = 1,5 6ra, FB 20 mm vastag, épitSlemez boritassal,
(Hangversenyteremben, vizszintes HEA gerendan)

RIGIPS Ridurit specidlis tlizg4tld gipszlap, 20/1200/2000 mm,
tartészerkezettel

acél pilléren, tlizgatlas T_h = 0,5 6ra, a kdvetkezs rétegrenddel beliilrdl
kifelé: - 1,25 cm normdl gipszkarton épitSlemez - 5,8 cm zart légrés, benne
villanyvezeték, lécvaz, - kozte Rockwool Airrock ND 50 mm - 1,5 cm KNAUF
tazgatld épitélemez, - 2,7 cm fém borda - 19 cm HEA 200 acél oszlop Acél
pillér belsé oldali lezéras: Kévetelmény: A2 El 30

Térdfali acél oszlopok el6tti tlizgatld gipszkarton burkolat

Szabadon &ll6 el6tétfal készitése, liveggyapot szigetelGanyag kit6ltéssel, 2
rtg. gipszkarton boritassal, 100 mm széles profilvazra szerelve (Strangok
elétt)

RIGIPS Blue Acoustic RF 12,5 tiizgatl6 gipszkarton + 100 mm Isover Akusto
szigetelGanyag (11 kg/m3), Th=0,5 dra

Osszesen:
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41. Tet6fedés

No. Azonosité Széveg Mel:myls Egys.| Anyagar Oradij xAnyagar xOradij
eg

41. Tet6fedés
Cserepeslemez fedés bontasa

1 K-tétel Uj tet6téri ablakok miatti nyilasvagas cserepeslemez tet6fedésben 8,00 m2 OFt OFt OFt OFt
Cserepeslemez fedésnél kiszellGztetés készitése, mlianyag szell6z6szalag,
szell6z6léc, lezarofésli vagy paracseppentd ereszlemez elhelyezése eresznél

2 41-004-19.21.2-0334014 TERRAN aluminium szell§z8szalag beépitése 68,80 m OFt OFt OFt OFt
Osszesen:

OFt OFt
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Iskola Tet6tér beépités (lIl. Gtem) 42. Aljzatkészités, hideg- és m
L . Mennyis . P . P
No. Azonosité Szbveg e Egys.] Anyagar Oradij xAnyagar xOradij
42. Aljzatkészités, hideg- és melegburkolatok készitése
Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozészerkezetének feltletelkészitése
beltérben, tégla, beton, gipszkarton és vakolt alapfelileten,
feluletel6készit6 alapozd és tapaddhid felhordasa egy rétegben
1 42-011-1.1.1.1-0216002 MUREXIN LF 1 mélyalapozd 10,55 m2 OFt OFt OFt OFt
kenhetd viz- és paraszigetelés felhordasa egy rétegben, hajlaterdsits szalag
elhelyezésével
2 42-011-1.1.1.2-0314002 Mapei Mapegum WPS folyékonyfélia (csempeburkolat alatt) 10,55 m2 OFt OFt OFt OFt
Padléburkolat hordozdszerkezetének fellletelGkészitése bel- és kiltérben,
beton alapfeliileten fellletelSkészits alapozd és tapadohid felhorddsa egy
rétegben
3 42-011-2.1.1.1-0216002 MUREXIN LF 1 mélyalapozé 347,38 m2 OFt OFt OFt OFt
onterul6 feltletkiegyenlités készitése 3 mm atlagos rétegvastagsagban
MAPEI Ultraplan Eco 20 6nterlé aljzatkiegyenlitd, sztrke + MAPEI Primer G
4 42-011-2.1.1.4.1-0311050 migyanta bazisu, diszperziés alapozé 32,52 m2 OFt OFt OFt OFt
Fal-, pillér-, oszlopburkolat készitése beltérben, tégla, beton, gipszkarton
vagy vakolt alapfellileten, mazas kerdmiaval, kotésben vagy héldsan, 3-5
mm vtg. ragasztdba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm
kozotti lapmérettel (EIGiranyzott lapar: 5.500,- Ft + Afa)
LB-Knauf FLEX/Flex ragasztd, EN 12004 szerinti C2T mindsitéssel, kul- és
beltérbe, fagyalld, padlofiitéshez is, Cikkszdm: K00617021 LB-Knauf Colorin
flex fugazo, EN 13888 szerinti CG2 mindsitéssel, fehér, Cikkszam:
542-012-1.1.1.1.1.2-0313103 K00630*** 10,55 m2 OFt OFt OFt OFt
Padldburkolat készitése, bel- és kiiltérben, tégla, beton, vakolt
alapfelileten, gres, képorcelan lappal, kétésben vagy halésan, 3-5 mm vtg.
ragasztéba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 111 A SZUKSEGES HELYEKEN
CSUSZASMENTES KIVITELBEN !11 20x20 - 40x40 cm koz6tti lapmérettel
(El&iranyzott lapdr: 7.000,- Ft + Afa)
LB-Knauf FLEX/Flex ragasztd, EN 12004 szerinti C2T mindsitéssel, kil- és
beltérbe, fagyalld, padlofiitéshez is, Cikkszdm: K00617021 LB-Knauf Colorin
flex fugazo, EN 13888 szerinti CG2 mindsitéssel, fehér, Cikkszam:
6 42-022-1.1.1.2.1.1-0212004 KO0630*** 32,52 m2 OFt OFt OFt OFt
Labazatburkolat készitése, beltérben gres, képorceldn lappal, egyenes,
egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztdba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,
10 cm magassagig, 20x20 - 40x40 cm kozotti lapmérettel
LB-Knauf FLEX/Flex ragasztd, EN 12004 szerinti C2T mindsitéssel, kil- és
beltérbe, fagyalld, padlofiitéshez is, Cikkszdm: K00617021 LB-Knauf Colorin
flex fugdzo, EN 13888 szerinti CG2 mindsitéssel, fehér, Cikkszam:
7 42-022-2.1.2.1.1-0212004 K00630*** 30,73 m OFt OFt OFt OFt
Ujonnan késziilt aljzat kiegyenlitése ragasztott parketta, valamint rugalmas
burkolat ala (nagy igénybevétel) szabvanyos cementresztrich és betonpad|d
felilet el6készitése, 3 mm vastagsagban
MAPEI Ultraplan onteril§ aljzatkiegyenlitd, sziirke + MAPEI Primer G
8 42-041-2.1.1-0313455 migyanta bazisu, diszperzids alapozé 314,86 m2 OFt OFt OFt OFt
Laminalt padlé fektetése, (szegélyléccel egylitt) kiegyenlitett aljzatra, telibe
ragasztva (mechanikus illesztés(i) (ragaszté anyag kulon tételben kiirva)
Tarkett Select 833 AC5 kopasall. laminalt padld, 8,0 mm vtg., 19,2 cm x
9 42-042-5.1.1-0312185 129,2 cm, 39 szin 89,95 m2 OFt OFt OFt OFt
ajanlott alapozo és ragaszté laminalt padlo fektetéséhez (a ragasztas ideje a
burkolasi tételeknél szerepel)
MAPEI Ultrabond S965 egykomponens(, oldészermentes, polimerbazisu
10 42-042-5.1.9-0313895 ragaszto, bézs 89,95 m2 OFt OFt OFt OFt
PVC burkolat fektetése kiegyenlitett aljzatra, tomor, heterogén PVC-
lemezbdl (ragasztd anyag kulon tételben kiirva)
Tarkett Safetred Universal Plus csiszasgatlo PVC burkolat, Safety Clean PUR
11 42-042-11.7-0312177 felliletnemesités R11 0. 2,5 mm vtg., 2 m x 15 m, 9 szin 133,31 m2 OFt OFt OFt OFt
ajanlott ragasztd PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztas ideje a burkolasi
tételeknél szerepel)
12 42-042-11.9-0313035 MAPEI Ultrabond Eco VA4SP diszperzios ragasztd, halvanybézs 133,31 m2 OFt OFt OFt OFt
Textilburkolatok fektetése szabvanyos, kiegyenlitett aljzatra, modul-
szényegbdl
Armstrong DLW Strong 966 vezet6képes modul tifilc, 100% polyamid, 50 x
13 42-042-24.6-0312402 50 cm, gorgdsszék allo 91,60 m2 OFt OFt OFt OFt
ajanlott ragaszto textilburkolat fektetéséhez (a ragasztas ideje a burkolasi
tételeknél szerepel) tiifilc ragasztas
14 42-042-24.9.2-0313034 MAPEI Ultrabond Eco 380 diszperzios ragaszto 91,60 m2 OFt OFt OFt OFt

Labazat kialakitasa, PVC-burkolatbdl, felhajtdssal, PVC- hohlkehl profilba
(szegdbléc) bujtatva

15/27

2022.07.29



Iskola Tet6tér beépités (lIl. Gtem)

15 42-042-31.1.1

16 42-042-31.5.2

17 42-071-3-0150441

42. Aljzatkészités, hideg- és m

textilburkolatbdl, felhajtassal, PVC-hohlkehl profilba (szegéléc) bujtatva

Kiegészitd profil utélagos elhelyezése padldburkolatoknal, szintbeli
hidegburkolatvaltasok esetén, rézbél, aluminiumbdl, eloxalt aluminiumbdl,

acél és szalcsiszolt acélbodl, 14-25 mm szélességi mérettel

Schliiter-RENO-T EB 2,5m, T burkolatvalté szalcsisz. Acél profil B=14mm

szdlcsiszolt acél, rendelési szam: T9/14EB

Osszesen:
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44. Asztalosszerkezetek elhelye

2022.07.29

Azonosité

Szbveg

Mennyis
ég

Egys.|

Anyagar

Oradij

xAnyagar

xOradij

1 44-000-1.2

2 K-tétel

3 K-tétel

4 K-tétel

5 K-tétel

6 K-tétel

7 K-tétel

44. Asztalosszerkezetek elhelyezése
Fa-, vagy m(ianyag nyilaszard szerkezetek bontasa, ajtd, ablak vagy kapu,
2,01-4,00 m2 kdzott

Meglévd nyildszaro atalakitasa terv és konszignacid szerint: Teraplast 88
m(ianyag bejarati ajtd. 88 mm széles, 7 légkamras profilrendszer Brigmann
ART Line muianyag ablak, 5 légkamras, tokszélesség 73 mm, szarnyszélesség
84 mm. Betorésvédelmi osztdly: 2. Kétsoros gumitomités fekete szinben.
Kétszarnyu, kifelé nyil6 jobbos ajto, Szarny: Uvegezett Tartozékok: 92-es
fehér portal biztonségi kilincs, atmendécsavarral, 50/65 altalanos
hengerzarbetéttel. Vasalat: 5 pontos biztonsagi zarral, 3 db 3D bejarati
ajtopanttal. Kiszob: 2 cm-es ALU Szin: fehér - RAL9003 Energetikai
jellemzék: Uw = 1,15 W/m 2 K Uvegezés: 4-12-4-12-4 (36mm) Ug = 0,6
W/m2K Kiiiritési Utvonal, szabad nyilasszélesség: min. 120 cm. Két kilinccsel
vagy panikzarral mindkét szarny nyilik. Tzvédelem: friss levegd utdnpotlas,
autdmata nyitoszerkezet, tiizjelz6vel vezérelt.

2.1 konszignacios jel(i, 320/270 cm-es ajtod atalakitasa

Meglévé nyilaszaro atalakitasa terv és konszignacio szerint: Teraplast 88
mUianyag bejarati ajtd. 88 mm széles, 7 légkamras profilrendszer Brigmann
ART Line mianyag ablak, 5 légkamras, tokszélesség 73 mm, szarnyszélesség
84 mm. Betorésvédelmi osztdly: 2. Kétsoros gumitomités fekete szinben.
Kétszarnyu, balos, fix felulvilagitoval Szarny: tivegezett Tartozékok: 92-es
fehér portal biztonsagi kilincs, atmendcsavarral, 50/65 altalanos
hengerzérbetéttel. Vasalat: 5 pontos biztonsagi zarral, 3 db 3D bejarati
ajtopanttal. Kiisz6b: 2 cm-es ALU Szin: fehér - RAL9003 Energetikai
jellemz8k: Uw = 1,15 W/m 2 K Uvegezés: 4-12-4-12-4 (36mm) Ug = 0,6
W/m2K Kitiritési Utvonal, szabad nyilasszélesség: min. 120 cm. Két kilinccsel
vagy panikzarral mindkét szarny nyilik. Tlizvédelem: friss levegé utanpétlas,
autémata nyitészerkezet, tlzjelz6vel vezérelt.

3.2 konszignacios jelli, 200/270 cm-es ajto, elbontando, visszaépitendd,
atalakitando

BELSO AITOK KONSZIGNACIO SZERINT: Anyaga: Vyma karcvédett beltéri
ajto Tok: Utdlag szerelhetd, szintdl, gyartastechnoldgiatdl fuggéen MDF
vagy MDF- forgdcslap alapanyagbdl készult atfogo tok, tokon kérbefutd
szilikon gumitomités. Szarny: Mélyen Uvegezett Nyitds: Kétszarnyu,
alaphelyzetben csukott, mechanikus csukdszerkezettel Kilincs: Réz Vasalat:
72mm-es DIN zérral, BB zar/normal kulcsos zér, 3 db allithatd téskas
ajtopanttal, Kiszob: Nincs Szin: Fehér - RAL9003 Egyéb: Biztonsagi félidval
elldtott nyilaszard Kitritéshez min.: ,8 m szabad nyildsszélesség szukségesa.
Alaphelyzetben csukott, mechanikus csukészerkezettel. Tiizjelz6 nem
vezérli.

3.9 konszignacids jeldi, 200/270 cm-es

Anyaga: Vyma karcvédett beltéri ajté Tok: Utdlag szerelhet§, szint6l,
gyartastechnoldgiatdl figg6en MDF vagy MDF- forgacslap alapanyagbol
készult atfogo tok, tokon korbefuto szilikon gumitdomités. Szarny: Mélyen
livegezett Nyitds: Kétszarnyu, alaphelyzetben csukott, mechanikus
csukdszerkezettel Kilincs: Réz Vasalat: 72mm-es DIN zérral, BB zar/normal
kulcsos zar, 3 db allithatd taskas ajtdpanttal, Kiiszob: Nincs Szin: Fehér -
RAL9003 Egyéb: Biztonsagi fdliaval ellatott nyildszard

3.10 konszignécios jell, 150/270 cm-es

Anyaga: Vyma karcvédett beltéri ajtd Tok: Utdlag szerelhet§, szintél,
gyartastechnoldgiatdl fliggéen MDF vagy MDF- forgécslap alapanyagbdl
készult atfogo tok, tokon korbefuto szilikon gumitémités. Szarny: MDF
keret, kbzepén papirrdcs betéttel, két oldalt CPL félidval boritott
forgacslappal Nyitas: Egyszarnyd, jobbos Kilincs: Réz Vasalat: 72mm-es DIN
zérral, BB zar/normal kulcsos zar, 3 db allithatd taskas ajtépénttal,
masodlagos szdrny alsd-felsd rogzitéssel Kiiszob: Nincs Szin: Fehér -
RAL9003

3.15 konszignacids jel(i, 100/210 cm-es

Anyaga: Vyma karcvédett beltéri ajté Tok: Utdlag szerelhetd, szintdl,
gyartastechnoldgiatdl fugg6en MDF vagy MDF- forgacslap alapanyagbol
készult atfogo tok, tokon korbefutd szilikon gumitdomités. Szarny: MDF
keret, k6zepén papirracs betéttel, két oldalt CPL félidval boritott
forgdcslappal Nyitas: Egyszarnyd, balos Kilincs: Réz Vasalat: 72mm-es DIN
zérral, BB zar/normal kulcsos zar, 3 db allithato taskas ajtopanttal,
masodlagos szérny alsé-felsé rogzitéssel Kuszob: Nincs Szin: Fehér -
RAL9003

3.16 konszignécios jell, 100/210 cm-es
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8 K-tétel

9 K-tétel

10 44-007-1.1.1.2.5-0158362

11 44-007-1.1.1.2.5-0158362

12 44-007-1.1.1.2.5-0158362

13 44-007-1.1.1.2.5-0158362

14 K-tétel

15 K-tétel

44. Asztalosszerkezetek elhelye

Anyaga: Vyma karcvédett beltéri ajté Tok: Utdlag szerelhet§, szintél,
gyartastechnoldgiatdl fuggéen MDF vagy MDF- forgacslap alapanyagbol
készult atfogo tok, tokon korbefuto szilikon gumitdémités. Szarny: MDF
keret, kdzepén papirracs betéttel, két oldalt CPL félidval boritott
forgacslappal Nyitas: Egyszarnyd, jobbos Kilincs: Réz Vasalat: 72mm-es DIN
zérral, BB zar/normal kulcsos zar, 3 db allithato taskas ajtopanttal,
masodlagos szdrny alsd-felsé rogzitéssel Kiiszob: Nincs Szin: Fehér -
RAL9003

3.17 konszignacids jel(i, 100/210 cm-es

Anyaga: Vyma karcvédett beltéri ajté Tok: Utdlag szerelhetd, szint6l,
gydrtastechnoldgiatdl fugg6en MDF vagy MDF- forgacslap alapanyagbol
készult 4tfogo tok, tokon kdrbefuto szilikon gumitdmités. Szarny: MDF
keret, k6zepén papirrdcs betéttel, két oldalt CPL félidval boritott
forgacslappal Nyitas: Egyszarnyd, balos Kilincs: Réz Vasalat: 72mm-es DIN
zérral, BB zar/normal kulcsos zar, 3 db allithaté taskas ajtépanttal,
masodlagos szarny alsd-felsd rogzitéssel Kiiszéb: Nincs Szin: Fehér -
RAL9003

3.18 konszignacios jel(i, 100/210 cm-es

TETOTERI ABLAKOK KONSZIGNACIO SZERINT: Anyaga: Velux felnyilé-billend
fa tet6téri panoramaablak DPL, alsé kilincses, feny8, harom réteg szintelen
lakkal fellletkezelve, alatétfdlia és vizelvezet§ csatorna, parafékezé félia.
Nyitas: Felnyild-billené Parkany: Nincs Konyokl6: Nincs Energetikai
jellemz8k: 1,3 W/m2K Szin: Kiviil sziirke szin, beliil szintelen lakkozdas Egyéb:
Tisztitasi lehet&séghez kozépen billend, rogzithetd allast MEGLEVO
nyilaszaréhoz Kulsé arnyékold rold és hészigetelt burkoldkeret utdlagos
beépitése

4.1 konszigndcios jell, 78/160 cm-es meglévé nyildszarohoz

Anyaga: Velux felnyilé-billend fa tet6téri panoramaablak DPL, alsé kilincses,
feny6, harom réteg szintelen lakkal feliiletkezelve, alatétfélia és vizelvezetd
csatorna, parafékezé folia. Nyitds: Felnyild-billend Parkany: Nincs Konyokl6:
Nincs Energetikai jellemz6k: 1,3 W/m2K Szin: Kivil szirke szin, beltl
szintelen lakkozas Egyéb: Tisztitasi lehet&séghez kdzépen billend,
rogzithetd allasu MEGLEVO nyilaszaréhoz KiilsS arnyékold rolé és
hészigetelt burkoldkeret utélagos beépitése

4.1.1 konszignacios jell, 78/160 cm-es meglévd nyilaszaréhoz

Anyaga: Természetes szell6zéshez. Velux, Tetdsik ablak: 78/160, GGL MK10
30 66 21. Integralt villanymotor. Kilsé h6védé rolo., alsé kilincses, fenyd,
hdrom réteg szintelen lakkal feltletkezelve, alatétfélia és vizelvezetd
csatorna, parafékezé folia. Nyitas: Felnyil6-billend Parkany: Nincs Konyokls:
Nincs Energetikai jellemzdk: 1,25 W/m2K Szin: Kivil sziirke szin, beldl
szintelen lakkozds Egyéb: Kiils6 motoros arnyékolé rolo, szinyoghalé rold.
Tlzvédelmi kovetelmény: Nincs

4.4 konszignacios jel(i, 78/160 cm-es

HO- ES FUSTELVEZETO ABLAK KONSZIGNACIO SZERINT: Anyaga: Velux
billend hé-; és fustelvezet6 ablak, GGL MK 08 307040, fenyd, harom réteg
szintelen lakkal feluletkezelve, alatétfdlia és vizelvezet§ csatorna,
pérafékezd foliaval Szin: kivil szlrke szin, belll szintelen lakkozas
Tlizvédelemi kovetelmény: hé-; és fust-elvezetd ablakok, 0,43 Aw m2-es
hatésos nyilasfeliilet/db

4.3 konszignacios jel(i, 78/140 cm-es

Padlasfeljard beépitése, Fakro LMF60 tipusu, lehajthatd létraval,
T(izvédelmi kovetelmény: EI2 30 Tlzvédelmi teljesitménye: EI2 60 U értéke:
0,64 W/m2K

5.1 konszignécios jelii: 86/144 cm-es

Takaritdszer és eszkoz tarold szekrény. Szélesség 70 cm, magassag 200 cm,
mélység 40 cm. Méretek a kialakitott falfuilke elkészlltekor
felllvizsgalanddk. A szekrény felett elektromos eloszto tervezett. A takszer
szekrény anyaga acél. Fellletkezelése pdrszort, fehér. Hosszdban osztott
elrendezési kell legyen. Egyok oldalt teljes magassagban egy rekesz a
felmosérudnak, parfisnak stb. Tovabbi rekeszekben a vodor és a
takasritoszerek tarolasat kell biztositani. A zarszerkezet meg kell
akadalyozza, hogy a Gyermekek a tisztitdszerekhez hozzaférjenek. A
menekiilési Utvonal szabadon tartasa érdekében oldalra tolhatd
redényajtos kialakitasu.

5.2 konszignacids jeldi, 70/40/200 cm-es

Osszesen:
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45. Lakatosszerkezetek elhelyez

No. Azonosité

Szbveg

Mennyis

, Egys.] Anyagar
eg

Oradij

xAnyagar

xOradij

1 K-tétel

2 K-tétel

3 K-tétel

4 K-tétel

5 45-006-1.3-0149086

6 45-006-1.3-0149086

7 45-011-11.1.1.2-0185022

8 45-011-1.1.3.1-0185013

9 45-011-1.1.1.2-0185002

10 K-tétel

11 45-004-1-0117591

12 K-tétel

45. Lakatosszerkezetek elhelyezése

Tlzgatlo ajtd beépitése, fém, tlizvédelmi szigeteléssel, porszort
feltletkezeléssel, szabad nyilasszélesség 1,74 m. Kézi nyitasu (nem
sziikséges elektromos vagy mechanikus nyitas). Kétszarnyu, elsGdlegesen
nyil6 szarny a bal oldali. Mindkét szarnynak nyilnia kell egyszerre.
Elsédleges szarny kilinccsel, masodlagos szarny panikzarral felszerelve.
Nyitott allapotban tilos rogziteni! Kilincs: réz Vasalat: 7Z2mm-es DIN zérral,
BB zar/normal kulcsos zar, 3 db allithatd taskas ajtdpanttal Kiiszon: nincs
Szin: RAL 9003m fehér Tlizvédelemi kovetelmény: Mindkét szarnynak
nyilnia kell egyszerre. Nyitott dllapotban tilos rogziteni!

3.11 konszignacids jel(i, 200/210 cm-es

Tlizgatlo ajtd beépitése, fém, tlizvédelmi szigeteléssel, porszért
feltletkezeléssel, szabad nyilasszélesség 1,74 m. Kézi nyitasu (nem
sziikséges elektromos vagy mechanikus nyitas). Kétszarnyu, elsGdlegesen
nyil6 szarny a bal oldali. Mindkét szarnynak nyilnia kell egyszerre.
ElsGdleges szarny kilinccsel, masodlagos szarny panikzarral felszerelve.
Nyitott allapotban tilos rogziteni! Kilincs: réz Vasalat: 72mm-es DIN zérral,
BB zdr/normdl kulcsos zar, 3 db allithatd taskas ajtdpanttal Kiiszon: nincs
Szin: RAL 9003m fehér Tiizvédelemi kdvetelmény: Mindkét szarnynak
nyilnia kell egyszerre. Nyitott allapotban tilos rogziteni!

3.12 konszignacios jel(i, 200/210 cm-es

Tlzgatlo ajtd beépitése, fém, tlizvédelmi szigeteléssel, porszért
feluletkezeléssel, szabad nyilasszélesség: 0,8 m. Egyszarny kivitel, jobbos.
Kilincs: réz Vasalat: 72mme-es DIN zarral, BB zar/normal kulcsos zar, 3 db
allithatd taskas ajtopanttal Kiiszon: nincs Szin: RAL 9003m fehér
Tlizvédelemi kévetelmény: Onm(ikédé mechanikus csukd-szerkezettel
elldtott. Javaslat: EI2 30-C5 t(izgatld ajto.

3.13 konszignacios jel(i, 100/210 cm-es

Tlzgatlo ajtd beépitése, fém, tlizvédelmi szigeteléssel, porszort
fellletkezeléssel. Egyszarnyd kivitel, jobbos. Kilincs: réz Vasalat: 7Z2mm-es
DIN zérral, BB zar/normal kulcsos zar, 3 db allithato taskas ajtépanttal
Kiiszon: nincs Szin: RAL 9003m fehér Tlizvédelemi kévetelmény: Onmiikédd
mechanikus csuké-szerkezettel ellatott. Javaslat: EI2 30-C5 tlizgatlo ajto.
3.14 konszignacios jelli, 100/210 cm-es

Tomitések, poliuretdn habbal, valaszfalak alatti dilataciévagasba,
MASTERPLAST Thermomaster PUR ragasztéhab (750ml), Cikkszam: 0103-
20750012

Tomitések, poliuretdn habbal, nyilaszardk beépitéséhez
MASTERPLAST Thermomaster PUR ragasztéhab (750ml), Cikkszam: 0103-
20750012

Kultéri informéacios rendszer elhelyezése csGoszlopra, betonalap és
féldmunka nélkal, valtozd szélességben és sorkiosztasban, nyers
aluminiumbdl, infépanel tobb soros kivitel soronkénti feldra
Infopanel tobb soros kivitel soronkénti felara

Beltéri informacids rendszer elhelyezése, valtozd szélességben és
sorkiosztasban, eloxalt aluminiumbdl, szintjelzd, eligazitd tabla egysoros
kivitelben

SPANDEX beltéri egysoros szintjelz§ eligazitd tabla 500x80 mm sima profil,
zardprofillal

ajtd felirati tdbla fejléc, két sor informacios lehetGséggel
SPANDEX beltéri ajto felirati tabla 180x40 mm fejléc + két sor 180x20 mm
sines profil, zaréprofillal

Ontapadés matricék és feliratok elhelyezése tiizvédelmi tervfejezet szerint:
- Tlzolto készulék felirat

- tlizjelz6 kozpont felirat

-kézi jelzésadok felirat

- tlizvédelmi f6kapcsold felirat

- LépcsBhazi hé- és fustelvezetés kézi inditdja

- Gaz f6elzaro felirat

- Elektromos fékapcsolo felirat

- Tlzvédelmi fékapcsold felirat, stb.....

Acél, aluminium erkély-, folyosé- és mellvédkorlat elhelyezése, fészekbe
vagy kdécsavaros rogzitéssel, 50 mm-es acélcsd, tok acél merevitéshez
csavarozva, 10 mm-es fliggbleges pélcdkkal, porszort feliiletvédelemmel,
1,8 konszignacids jel(i ablakra szerelve, 1330*605 mm-es méretben

Egyedi lakatosszerkezet gyartdsa, szarufahoz rogzitve, alap- kozbensé- és

fedé6mazolt feltiletvédelemmel, csavaros rogzitéssel,
10.100-635 mm-es heveder
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13 K-tétel

14 K-tétel

45. Lakatosszerkezetek elhelyez

10.95-325 mme-es heveder 8,00 db OFt
Egyedi lakatosszerkezet gyartdsa, szarufdhoz rogzitve, alap- kdzbensé- és
fedémazolt feliiletvédelemmel, csavaros rogzitéssel,

U 60.60.2-50 mm-es profil acél gerenddhoz hegesztve 70,00 db OFt

Osszesen:
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47. Feluletképzés (festés, mazo

| No. Azonosito

Szoveg

Mennyis
ég

Egys.

Anyagar

Oradij | xAnyagar | xOradij |

1 47-000-1.99.1.1.1.1-0218055

2 47-000-1.99.1.2.1.1-0218023

3 47-000-1.99.1.2.1.1-0218023

4 47-010-1.1.1-0418601

5 47-011-15.1.1.1-0151522

6 47-031-3.12.2.2-0152820

7 47-023-1.1.1.2-0180020

47. Feliiletképzés (festés, mazolas, tapétazas, korrézidvédelem)

Bels festéseknél feliilet el6készitése, részmunkdk; felllet glettelése zsakos
kiszerelés( anyagbdl (alapozéval, sarokvédelemmel), barmilyen padozatu
helyiségben, pérusbeton feliileten, 4 mm vastagsagban tagolatlan feliileten
Rigips Rimat 100 DLP gipszes, anyagaban glettelhets vékonyvakolat
pérusbetonra

gipszkarton fellileten, 1,5 mm vastagsagban tagolatlan fellleten
Rigips Rimano 0-3 bels6téri nagyszilardsagu glettel gipsz

vakolt feliileten, 1,5 mm vastagsagban tagolatlan feliileten
Rigips Rimano 0-3 bels&téri nagyszilardsagu gletteld gipsz

Normal nem egyenletes nedvszivoképességi asvanyi falfeltletek alapozasa,
feliletmegerdsitése, vizes-diszperzids akril bazisu alapozéval, tagolatlan
feliileten

Revco Primer falimpregnalé

Diszperzids festés miianyag bazisu vizes-diszperzids fehér vagy gyarilag
szinezett festékkel, Uj vagy régi lekapart, el6készitett alapfeliileten,
vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima fellleten

Supralux HARMONI MIX beltéri falfesték bazis LATEX, matt, W2 fehér,
EAN:5992450759100

Kulsé fafeluletek laztrozasa, gyalult feltleten, olddszeres lazirral, két
rétegben, tagolt feliileten, homlokdeszka

Sadolin Extra vastaglazur szintelen, EAN: 5903525220050

Tlzvédd vagy égéskésleltetd mézolas, acélszerkezeten, 2 mm
rétegvastagsagig, 30 perc tiizall6sagi hatarérték esetén

DUNAMENTI Polylack A olddszeres acélszerkezeti tlizvédd festék

Osszesen:
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48. Szigetelés

Azonosité

Szbveg

Mennyis

. Egys.
ég

Anyagar

Oradij

xAnyagar

xOradij

1 48-000-25.2

2 48-007-31.1.2-0092076

3 K-tétel

48. Szigetelés
Mechanikai és ragasztasos rogzitésii hészigetel§ lemezek bontasa,
flgg6leges vagy ferde feltletrdl

Belsé fal; Szerelt belsd fal hang- és hészigetelése, fém vagy favaz esetén,
(rogzités kulon tételben) kézetgyapot szigetel6anyaggal, Foldszinti
|épcs6haz mellett EPS szigetelés takardsa

ROCKWOOL Airrock ND kézetgyapot lemez 80 mm

Acél fiiggesztSrudak és HEA gerenddk/fétartok hészigetelése 5,0 cm
vastagsagban Rockwool Multirock lagy kézetgyapot filccel, a hGszigetelés
acélszerkezetre torténd feluletfolytonos boritasaval, kiils6 ragasztdszalagos,

vagy
lagyhuzalos rogzitéssel, tet6téri burkolattdl minimum 50 cm hosszban.

Osszesen:
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50,80 m2

1,00 m2

15,00 m2

OFt

OFt

OFt

OFt

OFt

OFt

OFt

OFt

OFt

OFt

OFt

OFt

OFt

OFt
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Iskola Tet6tér beépités (lIl. Gtem)

82. Epliletgépészeti szerelvénye

No. Azonosité Széveg Mel:myls Egys.| Anyagar Oradij xAnyagar xOradij
eg

82. Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Palackos kézi tlizoltokésziilék falra szerelve, fém vagy miianyag fliggesztére
porral olté 6-12 kg toltGsulyig

1 82-016-10.1.2-0911003 6 kg-os porral olto tiizoltokésziilék 43A,183B, C 2,00 db OFt OFt OFt OFt
Osszesen:

OFt OFt
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Iskola Tet6tér beépités (lIl. Gtem)

88. Rogzitések, tomitések

Azonosité

Szbveg

Mennyis

. Egys.
ég

Anyagar

Oradij

xAnyagar

xOradij

1 88-013-1.1.1.2.1-0170181

2 88-013-1.3.1.2.1-0170181

3 88-013-2.1.1.1-0170151

4 88-013-2.1.2.1-0170151

88. Rogzitések, tomitések

Tlzgatlo atvezetések, konnyliszerkezetes falon keresztiil, egyedi
csGatvezetés esetén, fémcs6 atm. 28,0-159 mm kozott, éghetd

szigeteléssel, falvastagsag 100 mm felett esetén, tlizvédelmi bandazzsal, 10

m, EI 30 t(izallésagi hatarértékkel
HILTI CFS-B tlizvédelmi bandazs, 10 m, Csz.: 429557

Tlzgatlo dtvezetések, konnyliszerkezetes fodémen keresztiil, egyedi
csGatvezetés esetén, acélcs6 88,9 < D < 159 mm, rézcsé 28 < D < 88,9 mm
atmérdig, éghetd szigeteléssel, fodémvastagsag: v > 150 mm esetén,

tlizvédelmi banddzzsal, 10 m, El 30 tiizall6sagi hatarértékkel
HILTI CFS-B tlizvédelmi bandazs, 10 m, Csz.: 429557

Tlizgatlo hosszanti réstomitések, konny(iszerkezetes és tomor fal kozott,
flggdlegesen, és ferdén hézagszélesség: 10 < w < 30 mm, tomités vastagsag
10 mm, rugalmassagi képesség 7.5% esetén, El 30 tlizallésagi hatarértékkel
20 mm hézagszélességgel, HILTI CFS-S ACR akril tlizvédelmi tdmitémassza,

Csz.: 435859

vizszintesen, hézagszélesség: 10 < w < 20 mm, tomités vastagsag 10 mm,

rugalmassagi képesség 7.5% esetén, El 30 tlizalldsagi hatarértékkel

20 mm hézagszélességgel, HILTI CFS-S ACR akril tlizvédelmi tomitémassza,

Csz.: 435859

Osszesen:
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12,00 db

8,00 db

60,55 m

58,46 m
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OFt
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Iskola Tet6tér beépités (I1l. Gtem) Villanyszerelés 2022.07.29

Mennyis

No. Azonosité Szoveg e Egys.| Anyagar Oradij xAnyagar xOradij

Villanyszerelés OFt OFt OFt OFt

Osszesen:
OFt OFt
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| No. Azonositd Széveg Egys.

Mennyis
ég

Anyagar ‘ Oradij ‘ xAnyagar ‘ xOradij |

Epiiletgépészet OFt OFt OFt OFt

Osszesen:
OFt OFt



Iskola Tet6tér beépités (lIl. Gtem)

Opcionalis tétel

No. Azonosité Széveg Mel:myls Egys.| Anyagar Oradij xAnyagar xOradij
eg

Opcionalis tétel
Opcionalis tétel: Hangversenyterem légtérrel érintkezd kiilsé gipszkarton
burkolatanak cseréje (1 rtg), probakoncert és akusztikai mérések utan,
amenniyben akusztikailag sziikséges, a kiilsé gipszkarton réteg lebontasaval
egyutt

1 K-tétel 1 rtg RIGIPS Akusztikai gipszkarton lapra 220,20 m2 OFt OFt OFt OFt
Osszesen:

OFt OFt
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