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+ Fűtőköri csatlakozókészlet hidraulikus váltóval
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18 Tanári meglévő, megmaradóT
111 Zeneterem, tervezettT

Csatlakozás
koráccan
kialakított gűtési
rendszerhez

Tervező: Munkatárs:

Rajzszám:Méretarány: Rajzlap méret:

Megrendelő: Bocskai István Református Oktatási Központ - Óvoda, Ált. Isk., Gimnázium,
Technikum, Szakgimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és
Kollégium

Értesítési cím: 2314 Halásztelek, Rákóczi út 17.
Építés helye: Iskola tetőtér beépítése 2314 Halásztelek, Hrsz.: 1217/43

V  A  S  S  C  O  G  E  N  P  L  A  N     K  F  T .
4220 Hajdúböszörmény,Táncsics Mihály krt. 56.

Tel: +36/30/356-71-81

VASSCOGENPLAN KFT.
w w w . v a s s c o g e n p l a n . c o m

Tervező:

Rajz megnevezése: Fűtés szerelés kapcsolási rajz

2022.07.Kiviteli

Tervtípus: Dátum:

-

Módosítás:

GF-00A4M1:50

Vass László
G-09-0930

Kelmagyarázat:

Fali termosztátT

Padló szigeteléscen/galioronycan szerelt meglévő, megmaradó gűtési előremenő vezeték , 81°C

Szacadon/ eldocozolva szerelt tervezett gűtési előremenő vezeték , 81°C

Szacadon/ eldocozolva szerelt tervezett gűtési visszatérő vezeték, 55°C

Padló szigeteléscen/galioronycan szerelt meglévő, megmaradó gűtési visszatérő vezeték , 55°C
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