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NYILATKOZATOK
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Kozpont - Ovoda, Altalanos Iskola,
Gimnazium, Technikum, Szakgimnazium,
Szakképzo Iskola, Alapfoku
Miivészeti Iskola és Kollégium

részére készitett

Iskola tetotér beépitésére
vonatkozo

épiiletgépészeti kiviteli tervdokumentacio
a

2314 Halasztelek, Hrsz.: 1217/43 alatti ingatlanra

TERVEZOI NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a fenti dokumentacio, a tervezett miiszaki megolddasok megfelelnek az orszdagos és dgazati
(szakmai) szabvanyoknak, miiszaki eldirdsoknak, tovibba az dltalanos érvényii hatosagi elbirdsoknak,
rendeleteknek és hatarozatoknak, azoktél valo eltérés nem valt sziikségessé.

A létesitmény neve, helyszine: iskola éplilet, 2314 Halasztelek, hrsz.:1217/43. A létesités soran a
munkavédelmi kévetelmények érvényre juttatasa a létesitésben kbzremiikb6dbk feladata, amelynek
teljesitésében eqyditt kell mikédnitiik.

Alulirott épliletgépész tervezd nyilatkozom, hogy a létesitmény tervezése soran a vonatkozé
tlizvédelmi elbirasokat betartottam. Kijelentem tovabba, hogy a targyi létesitmény épliletgépészeti
tervezéséhez sziikséges jogosultsaggal rendelkezem.

A tervezett létesitmény biztonsagosan kivitelezheté és az egészséget nem veszélyeztet6 modon
tizemeltethets, miiemlékvédelmi teriiletet nem érint, a tervezéshez egyéb szakhatosagi engedély
beszerzése nem sziikséges.

A 193/2009 (IX. 15.) kormanyrendelet, valamint a 19/2010. (V. 13.) NFGM rendelet alapjan Vass
Laszlo, mint tervezd kijelenti, hogy a targyi létesitmény kivitelezési dokumentacidja megfelel a
Szakminisztériumok altal kiadott és érvényben 1év6 rendeleteknek, utasitasoknak, elbirasoknak,
tlizvédelmi kévetelményeknek, az orszagos (MSZ) és agazati (szakmai) szabvanyoknak.

A dokumentacio tartalma megfelel az érvényben Iévé kérnyezetvédelmi, munkavédelmi és
egészsegvédelmi elbirasoknak, tovabba az illetékes szakhatésagi, illetve kézmdivek elbirasainak,
azoktol eltérés nem valt sziikségessé.

A engedélyes terven szerepl6 csatlakozd és fogyasztoi vezetékek méretezése megfelelb, a tervezési
iranyelvek a vezetékek dimenziojdanak meghatarozasakor be lettek tartva. A tervdokumentacio
megfelel a tervezési célnak.

A tervben szerepld illetve betervezett gazfogyasztd késziiléekek rendelkeznek Magyarorszagra
érvényes tanusitvanyokkal, illetve gyartdi megfeleléségi nyilatkozatokkal és azok megfelelnek a
gazkészlilékek tanusitott tipusa egyikének a tipus megjelélésével.
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A gazkésziilékek tartozékanak mindsiils, beépitésre tervezett szerkezeti elemek kizarélag a késziilék
CE tanusitasa szerintiek, az eldbirt tisztito- és ellen6rzé idomokat a terv tartalmazza.

Az égési levegd ellato és égéstermék-elvezetd szerkezeti elemek megfelelnek a gyartéi el6irasoknak,
a gazkészliilék minden részében a kondenzviz elvezetés megoldott, jégdugd nem keletkezik.

A tervben rogzitett légellatasi feltételek a megvaldsult épitészeti és épliletgépészeti létesitmények
figyelembevételével is megfelelbek.

Hajdubbszérmény, 2022.jalius
Vass Laszlo
épliletgépész tervezé
G-09-0930

TERVEZOI MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

A munkavédelemrdl szolo 4/2002. (11.20.) SZCSM —EiM egyiittes rendeletben foglaltaknak és az
egyéb jogszabalyok és szabvanyok rendelkezéseinek megfeleléen kijelentjiik, hogy a targyi
dokumentacié a létesitményre és az l(izemeltetésre vonatkozé - a tervezéskor érvényben lévé -
Jjogszabalyok, szabvanyok, szabalyzatok és egyéb hatésagi elbirasok alapjan késziilt.

TERVEZOI TUZVEDELMI NYILATKOZAT

A 19/2010. (V. 13.) NFGM rendelet az épitésiigyi hatésagi eljarasokrél, valamint a telekalakitasi és az
épitészeti-miiszaki dokumentéaciok tartalmarél szolé6 37/2007. (XIl. 13.) OTM rendelet médositasarol
alapjan mint tervezé kijelenti, hogy a fenti dokumentacié megfelel a kiadott és érvényben Iévé
tlizvédelmi kévetelményeknek.

TERVEZOI KORNYEZETVEDELMI NYILATKOZAT

Mint felelés tervezé kijelentem, hogy a kdérnyezetvédelmi elbirasokban, jogszabalyokban,
szabvanyokban, technolégiai utasitasokban, valamint a kdérnyezetvédelemrél szdlo térvényben
elbirtakat betartottam, azoktél valé eltérésre nem volt szikség. Az elkészitett engedélyes
tervdokumentacié kérnyezetvédelmileg és természetvédelmileg megfeleld.

Hajdubbszérmény, 2022.jalius
Vass Laszlo

épliletgépész tervezd
G-09-0930
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TERVJEGYZEK
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A tervlapok és a miiszaki leiras valamint a koltségvetés egyiitt kezelenddk, a kivitelezés
megkezdése el6tt mindezeknek az egyiittes attanulmanyozasa sziikséges!

GF-00 Fltés szerelés — Kapcsolasi rajz M 1:50
GF-01 Flités szerelés — Foldszinti alaprajz M 1:50
GF-02 Ftés szerelés — Tet6téri alaprajz M 1:50
GF-100 Fltés szerelés — Fliggdleges cséterv M 1:50
GH-100 Hités szerelés — Fiiggbleges csdterv M 1:50
GT-100 Meglévo gépészeti rendszerek tlizvédelme-Fiiggdleges csoterv M 1:50
GVCS-01 Viz- csatorna szerelés — foldszinti alaprajz M 1:50
GVCS-02 Viz- csatorna szerelés — tetdtéri alaprajz M 1:50

GVCS-100  Viz- csatorna szerelés — Fliggoleges csoterv M 1:50
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MUSZAKI LEIRAS

Bocskai Istvan Reformatus Oktatasi
Kozpont - Ovoda, Altalanos Iskola,
Gimnazium, Technikum, Szakgimnazium,
Szakképzo Iskola, Alapfoku
Miivészeti Iskola és Kollégium
részére készitett

Iskola tetotér beépitésére
vonatkozo

épiiletgépészeti kiviteli tervdokumentacio
a
2314 Halasztelek, Hrsz.: 1217/43 alatti ingatlanra

1. Elozmények:

A tervezési feladat 2314 Halasztelek, hrsz:1217/43 alatt a meglévé iskola épiilet
tettér beépitésének épiiletgépészeti tervezése. A bovités soran beépitésre keriil a tetétér. Mint
épiiletgépészet, vizellatas-csatornazas, fiités és hiités tervfejezetek késziiltek. A f6ldszint
tervezése soran szamitasba vettiik a varhato tetotér beépitést, igy minden szakag méretezése a

varhato tobbletterhelések figyelembe vételével késziilt.

2. Miiszaki tartalom:

2.1. Vizellatas-csatornazas, csapadékviz elvezetés:

2.1.1. Vizellatas
A Dbovitendd épiilet jelenleg NA32-es csatlakozassal rendelkezik. A bdvités sordn
beépitendd vizes berendezések nem teszik sziikségessé ennek novelését, igy a bekotés

tovabbra is megfelel.
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A vizigények részletezése a bdvitést kdvetden:

- szocidlis: napi vizigény 19,0 m®/nap, csicsfogyasztas: 1,98 I/s
A szocidlis vizigény meghatarozasa az MSZ-04-132-1991 szabvany és az MI-10-158-1:1992
miiszaki iranyelv alapjan tortént. A gyerekek szama 180 f6 100 liter/f6/nap mennyiséget kell
figyelembe venni, dolgozok szamara egyidejiiség figyelembe vételével 100 liter/f6/nap
mennyiséget kell figyelembe venni, a varhat6 1étszam egyidejileg 10 6.

A tervezett vizes berendezési targyak és jellemz6ik a bovitést kovetden :

Berendezés N db 2N gy [1/s]
Mosdé 1 22 22 0,2
Mosogaté 15 1 15 0,2
Tartalyos WC 0,25 11 2,75 0,05
Zuhanyzé 0,67 0 0 0,14
Kad 15 0 0 0,3
Falikut 1 3 3 0,2
Moségép 1 0 0 0,2
Vizelde 0,17 5 0,85 0,035

IN| 30,10

N: csapold egyenérték
Qv: vizkibocsatas 0,5 bar-nal [1/s]

A bovitett vizhalozatot Geberit Mapress rozsdamentes acél csérendszerbdl milanyag
tervezziik kiépiteni. Epiileten beliil a vezetékek takartan, algerendaban vagy el6tétfalban, vagy
szabadon szerelve keriilnek elhelyezésre. Minden vizvezeték csak bizonylattal rendelkez6
tipus lehet.

Az épiileten beliili vizvezetékeket szigeteléssel kell ellatni, mely cs6héj-szigeteléssel torténik,
a hasznélati melegviz vezetékek esetében 10 mm vtg. polietilén, mig hidegviz vezetékek
esetében 9 mm vtg. zartcellas szigetelést kell alkalmazni.

A hasznalati melegvizet elektromos vizmelegitokkel allitjuk el6. A csapolok az épiiletben
nagy tavolsagokban kis mennyiségben keriiltek elhelyezésre, ezért a lokalis melegviz ellatas
célszerti.

A bdvitéssel a meglévd vizhalozatra az el6zd iitemben létrehozott, ledugozott csonkokra,
illetve Ujonnan létrehozott leagazasokra csatlakozunk. A sziikséges bontdsi munkélatokat

kovetden (pl.: horonyvésés) a szerkezetek javitasat el kell végezni.
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2.1.2. Szennyviz elvezetés

Az éplletnek meglévd szennyvizelvezetd rendszere van, erre a rendszerre csatlakozunk ra a
bovités soran. A meglévo bekdtés képes ellatni a bovités soran keletkezd tobletterhelést is.
Az ingatlan meglévé bekotéssel rendelkezik a Hold utca felol. A bévitmény szennyvize a

meglévo udvari szennyvizvezeték halézathoz csatlakozik a bdvitést kdvetden is.

A szennyvizmennyiségek részletezése:
- kommunadlis: napi szennyvizmennyiség (napi vizigénybdl szamitva):
19,0m%nap x 0,95 = 18,05 m*/nap, a csiicslefolyds: 3,32 /s

A betervezett vizes berendezési targyak és jellemz6ik a bévités utan:

Berendezés e db Ze gsz [I/s]
Mosdo 0,2 22 4,4 0,07
Mosogaté egym. 2 1 2 0,67
Tartalyos WC 4,5 11 49,5 15
Zuhanyzé 0,6 0 0 0,2
Kad 2 0 0 0,67
Falikut 1 3 3 0,33
Moségép 1 0 0 0,33
Vizelde 0,15 5 0,75 0,05

2e| 59,65

e: terhelési egyenérték

Osz: szennyvizkibocsatas [1/s]

A kommunalis szennyvizmennyiség meghatarozasa az MSZ-04-134-1991 szabvany alapjan
tortént.

A bévités soran 11j vizes berendezések keriilnek beépitésre, a szennyvizelvezetd rendszer
bovitése csak épiileten beliil torténik. Az épiileten beliil szerelt fektetett szennyvizvezetékek

anyaga KA-PVC, tokos kotésti idomokkal.
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A bovitéssel a meglévd szennyvizelvezetd halozatra az el6zo iitemben 1étrehozott, ledugozott
csonkokra, illetve Ujonnan létrehozott ledgazasokra csatlakozunk. A sziikséges bontési

munkalatokat kovetden (pl.: horonyvésés) a szerkezetek javitasat el kell végezni.

A készre szerelt cs6halozatot viztartasi probanak kell alavetni.
2.1.3. Csapadékviz elvezetés

A csapadékviz mennyiség részletezése:

meértékado
terhelt teriilet feliilet lef. tényezd intenzitds terhelés
[m?] v I/s*ha I/s
tetd 669,4 0,95 274,00 17,42
z 17,42

A csapadékviz terhelés a bovités soran nem valtozott, a csapadékviz elvezetd rendszer

meglévd, megmarado.

2.2. Kozponti futés:

A o6voda hosziikséglete a bovitést kovetden 37,0 kW. A méretezési belsd hdmérsékletek
felvétele és az energetikai jellemzOk meghatarozasa az MSZ 24203-2 ,,Oktatési intézmények
tervezési elSirasai — 2. rész: Altalanos Iskoldk” szerint tortént.

A helyiségek hdigényének fedezésére 70/55 °C héfoklépesdvel lizemeld, radiatoros fiitési
rendszer keriilt betervezésre. A héleadok Vogel&Noot beépitett szelepes lapradiatorok. A
csOvezetékek anyaga Geberit Mapress C-press szénacélcsd. A sziikséges hdenergiat eldallito
késziilékek 1 db Viessmann Vitodens 200-W tipust kondenzacios, fali, gazkazan, mely 49
KW névleges hételjesitményti, tehat a bovitést kovetden is képes fedezni a hdsziikségletet.

A meglévd, megmarado radiatoros flitési rendszer a kazankortdl hidraulikus valtoval van
levélasztva szivattyuja Grundfos Alpha2 frekvenciavaltos szivattyt.

A tetOteret €s a bovitést kovetden mar a hdburokban 1év6 lépcsdhazat ellatod fiitési
rendszer a mar meglévd, lezart csonkra csatlakozik. Ezt a halézatot egy Grundfos Alpha 3

frekvencivaltds szivattyu latja el.

Beszabalyozas:

A rendszer beszabalyozéasa a radiatorokba beépitett szelepek eldbeallitasaval torténik.
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Szabdlyozas.:

A fltési rendszer iddjarasfiiggd mindségi szabalyozassal ellatott. A Viessmann rendszerhez
tartozd modul a kiils6 hémérséklet valtozasanak fliggvényében valtoztatja az eléremend
hémérsékletet.

A flités inditasat tanari helyiségben és az egyik tet6téri zeneteremben elhelyezett fali
termosztat végzi.

Az egy€b helyiségek tomegaram szabalyozasa a radiatorokhoz szerelt termosztatikus radiator

szelepekkel torténik.

Automatizalas:

A Viessmann rendszerhez tartozé modulba bekotésre keriil a fali termosztatok jele. Ha fiitési
igényt jelez, a vezérld automatika ellendrzi a hidraulikus valtoban 1évé fitdkozeg
hémérsékletét a bele helyezett meriil6hiivelyes eléremend hémérséklet érzékeld segitségével

¢s sziikség esetén inditja a kazant, valamint a keringetd szivattyukat.

Nvyomasproba:
7/ 7
Nyomasproba
DIN 1988 szerint
bar A utdnpumpalas
T \[\;;R
AR<0,2bar
2 I 2 P<06 bar i
£
: f
,é
w
et i
10 20 30 60 120 180 ;:

A nyomasproba a DIN 1988, 2. rész szerint torténik. Az elkésziilt, de még el nem takart
csOvezetékeket ugy kell vizzel feltdlteni, hogy azok levegdmentesek legyenek.

Az eldvizsgalathoz a megengedett tizemi nyomas plusz 6 bar vizsgalati nyomast kell adni a
rendszerre, €s ezt 30 percen beliil 10-10 perces idokozonként kétszer meg kell ismételni, majd
tovabbi 30 perc vizsgalati id6 utdn a vizsgalati nyomds nem csokkenhet 0,6 bar-nal nagyobb

mértékben €s nem Iéphetnek fel tomitetlenségek.
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A fovizsgalatnak kozvetleniil az elOvizsgalat utdn kell megtorténnie. A vizsgélat
id6tartama 2 ora. Ekkor az eldvizsgalat utan leolvasott vizsgalati nyomas nem csokkenhet 0,3
bar-nal nagyobb mértékben. A vizsgalt rendszer egyetlen pontjan sem Iéphet fel
tomitetlenség.

A nyomadsproba soran arra kell torekedni, hogy a vizsgald kdzeg hdmérséklete lehetdleg ne
valtozzon.

2.3. Hiités

Az emeleti taroloba az ottani hoéterhelések kompenzéldsara a megrendeld split klima
telepitését kérte. A méretezési homérséklet 26 °C. A kivalasztott egység Gree GWH12ACC-
K6DNALF Comfort X tipust lesz. A kiiltéri egység a tetére keriil statikailag méretezett

tartora, a klimavezetékek a teremben eldobozolva, illetve a padlastérben haladnak majd.

2.4. Tiazvédelem

A tetdtér beépités kovetkeztében meglévd gépészeti rendszerek tlizvédetté tételérdl kell
gondoskodni. A WC helyiségek meglévd légtechnikai rendszerébe tlizvédelme csappantyuk
keriilnek beszerelésre. Ezek tipusa Airvent CFDM. Emellett a meglévo égéstermék elvezetd
rendszer padlastéri részét 30 mm Al tiizallosagi osztalya kézetgyapot cséhéjszigeteléssel kell

ellatni.

Hajduboszormény, 2022. jalius
Vass Laszlo
épiiletgépész tervezd
G-09-0930
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TUZVEDELMI FEJEZET

Bocskai Istvan Reformatus Oktatasi
Kozpont - Ovoda, Altalanos Iskola,
Gimnazium, Technikum, Szakgimnazium,
Szakképzo Iskola, Alapfoku
Miivészeti Iskola és Kollégium

részére készitett

Iskola tetotér beépitésére
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épiiletgépészeti kiviteli tervdokumentacio
a

2314 Halasztelek, Hrsz.: 1217/43 alatti ingatlanra

Tuzveszélyes tevékenység az acélcsovek szerelésekor torténik, melynek soran a kivitelezo a
vonatkoz6 tlizvédelmi eldirasokat koteles betartani.

A munkavégzés (hegesztés) helyén 1 db 6 kg-os ,,P”-jelli porral olto tiizoltd késziiléket kell
készenlétben tartani, valamint a sziikséges véddfelszereléseket biztositani.

A nyilt langgal jar6 munkéat megfeleld képesitéssel rendelkezd, a tlizvédelmi szabalyokra
kioktatott személy, csak kifogastalan berendezéssel, ill. munkaeszkdzzel végezheti.
Tomorséget nyilt langgal vizsgélni szigortan tilos, és életveszélyes!

Gaz alatti vezetéken munkat csak a Gazszolgaltato teriiletileg illetékes dolgozoi végezhetnek!
A leendd gazfogyasztonak az a feladata az iizemelés soran, hogy amennyiben a gazvezeték
kornyezetében gazszivargast, vagy egyéb rendellenességet észlel, azonnal értesitse a
Gazszolgaltatod hibabejelentd szervét.

Megjegyzés:

A hegesztésnél alkalmazott berendezések, gépek, késziilékek, szerszamok, segédeszkozok,
véddeszkozok (tovabbiakban berendezések) feleljenek meg az MSZ EN ISO 15614-1
szabvany eldirt kovetelményeinek.

A munkavégzésnél be kell tartani az 4/2002. (II. 20.) SZCSM — EiiM egyiittes rendelet az
épités munkahelyeken ¢és az ¢épitési folyamatok sordn megvalositanddé minimalis
munkavédelmi kdvetelményekrol szolo torvényben foglaltakat.

A vonatkozo betartando munkavédelmi, tiizvédelmi torvények és rendeletek:
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1993.¢vi XClIlILsz. térvény a munkavédelemrdl egységes szerkezetben a végrehajtasarol
kiadott 5/1993.(XI1.26) MiM rendelettel,

3/2003. (lll. 11.)) FMM-EszCsM egyiittes rendelet a potencialisan robbanasveszélyes
kornyezetben 1évé munkahelyek minimalis munkavédelmi kovetelményeirdl

18/2008 (XII. 3.) SzMM rendelet az egyéni véddeszkozok kovetelményeirdl és
megfeleldségének tantsitasarol

3/2002 (I1.8.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl

4/2002 (Il. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megval6dsitandé miniméalis munkavédelmi kdvetelményeirdl

25/2000 (IX. 30.) EiiM-SzCsm egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol
65/1999. (XIL.22.) EiiM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténd egyéni véddeszkoz
hasznalatdnak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeirdl

143/2004. (XIL.22.) GKM rendelet a Hegesztés Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

14/1998. (X11.27.) GM rendelet a Gazpalack Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

19/2010. (V. 13.) NFGM rendelet az épitésiigyi hatdsagi eljarasokrél, valamint a telekalakitasi
és az épitészeti-miiszaki dokumentaciok tartalmarol sz616 37/2007. (XII. 13.) OTM rendelet
modositasarol

1996. évi XXXI. Torvény a tliz elleni védekezésrdl, a miliszaki mentésrdl és a tlizoltosagrol
53/2005.(XI. 10) BM rendelet a tizvédelmi szakvizsgdra kotelezett foglalkozasi agakrol,
munkakorokrdl és a szakvizsga részletes szabalyairol

14/2001. Kém —Eiim —Fvm egyiittes rendelet a 1égszennyezettségi hatarértékekrol, a helyhez
kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

17/2001. Kom. rendelet a légszennyezettség és a helyhez kotott 1égszennyezd forrasok
kibocsatasanak a vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos egyes szabalyokrol.

Hajdaboszormény, 2022. julius
Vass Laszlo

épiiletgépész tervezd
G-09-0930
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MUNKAVEDELMI, BIZTONSAGI és EGESZSEGVEDELMI
TERVFEJEZET

Bocskai Istvan Reformatus Oktatasi
Kozpont - Ovoda, Altalanos Iskola,
Gimnazium, Technikum, Szakgimnazium,
Szakképzo Iskola, Alapfoku
Miivészeti Iskola és Kollégium
részére készitett

Iskola tetotér beépitésére
vonatkozo

épiiletgépészeti kiviteli tervdokumentacio
a

2314 Halasztelek, Hrsz.: 1217/43 alatti ingatlanra

&4

1. Altaldnos eléirasok:

Az épitési munkahelyeket gy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy az épitési munka sajatossigainak, a
valtozo épitési korlilményeknek és allapotoknak, az iddjarasi kovetelményeknek, a mindenkori épitdipari
kivitelezési tevékenység szakmai elvarasainak megfelelden folyamatosan megvaldsuljanak az egészséget nem
veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés kovetelményei. Azokat az anyagokat, berendezéseket és altalaban
minden olyan elemet, amelyek — barmilyen médon mozogva vagy elmozdulva - hatranyosan befolyasolhatjak a
munkavallalok biztonsagat, illetve egészségét, megfeleld és biztonsdgos moédon stabilizalni kell. Az
épitményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az allvanyokat, a feljarokat, a munkaeszkézoket és mas
berendezéseket ugy kell méretezni, felallitani, megtamasztani, aladtcolni, lehorgonyozni, kialakitani, hogy a
fellépd terhelés elviselésére, illetve atadasara alkalmasak legyenek. Az épitményeket és azok részeit csak
megszilardulasuk, a sziikséges kotések kialakuldsa és mindezek vizsgalata utan szabad megterhelni, munkahely
céljara vagy segédszerkezet elhelyezésére felhasznalni. Epitési munkagodrok, arkok falait - a talajallékonysagot
figyelembe véve - ugy kell kitamasztani, rézsiizni, vagy mas megoldassal biztositani, hogy azok az épitkezés
valamennyi szakaszaban biztosan megorizzék allékonysagukat. A segédszerkezetek, allvanyok, illetve
munkagddrok és arkok allékonysagat és teherbird képességét rendszeresen ellendrizni kell. A nem kellden
ellenallé anyagbol kialakitott felillet megkozelitése csak akkor megengedett, ha megfeleld felszerelések vagy
eszkozok lehetdvé teszik a munka biztonsagos elvégzését. A szerelvényeket ugy kell elkésziteni és alkalmazni,
hogy azok ne jelentsenek tiiz- vagy robbandsveszélyt. A munkavallalokat és a munkavégzés hatokdrében
tartozkodokat megfeleléen védeni kell a kdzvetett vagy kozvetlen érintésbdl eredd villamos &aramiitéssel
szemben. A berendezések és védokésziilekek tervezésénél, elkészitésénél és megvalasztasanal figyelembe kell
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venni az elosztasra keriild energia tipusat, teljesitményét, a kiils6 koriilményeket és a szerelvények kezelését
végzOk szakmai ismeretét, illetve a megkdzelités sziikségességét.

2. Menekiilési utak és vészkijaratok:

A menekiilési utakat és vészkijaratokat szabadon kell hagyni, azoknak a lehet6 legrévidebb uton a szabadba
vagy mas biztonsagos teriiletre kell vezetnilik. Veszély esetére a munkat végzoknek lehetdséget kell biztositani
valamennyi munkahely lehetd leggyorsabb és legbiztonsagosabb elhagyasara. A menekiilési utak ¢és
vészkijaratok szamat, méretét, elosztasat, illetve kialakitdsukat az épitési munkahelyek €s a helyiségek méretétol,
jellegétdl, a hasznalat modjatdl fiiggden, az ott tartdzkodd munkavallalok legnagyobb 1étszamabol kiindulva kell
a kiilon jogszabalyokban (2/2002. (I. 23.) BM rendelet) meghatarozottak szerint megtervezni és kialakitani. A
vészkijarati utvonalakat és kijaratokat a vonatkozo jogszabalyban meghatarozott modon kell jelzésekkel ellatni, a
jelzéseket elhelyezni és rogziteni. A menekiilési utaknal és vészkijaratoknal, valamint az ezekhez hozzaférést
biztositd kozlekedési utakon és ajtoknal nem helyezhetdk el targyak, hogy az utakat mindenkor, akadalyoztatas
nélkiil hasznalni lehessen. Azokat a menekiilési utakat és vészkijaratokat, ahol azok biztonsagos
igénybevételéhez vilagitas sziikséges, a vilagitdas megsziinése esetére mikodd, megfeleld erdsségli
sziikségvilagitassal kell ellatni.

3. Tiiz jelzése és lekiizdése

Az ¢épitési munkahely jellegétdl, a helyiségek méretétdl és hasznalatatol, az alkalmazott berendezésektdl,
felszerelésektol, az ott 1évo anyagok fizikai és vegyi tulajdonsagaitol, valamint az ott tartdzkodé munkavallalok
lehetséges legnagyobb 1étszamatol fiiggden, a munkahelyeket megfeleld szamu, a tliz oltdsara alkalmas
késziilékekkel, illetve kiilon jogszabalyok szerint tlizérzékeld, jelzd- és riasztoberendezéssel kell ellatni.
Gondoskodni kell a tlizoltd késziilékek, a tlizérzékeldk és a riasztd rendszerek rendszeres ellenOrzésérdl és
karbantartasarol. Rendszeres id6kozokben azokkal megfeleld probakat kell végezni, és hasznalatukat
gyakoroltatni kell. A nem automatikus tiizoltd berendezéseknek konnyen elérhetdeknek és egyszerlien
kezelhet6knek kell lenniiik. A berendezések tarolasi helyét a kiilon jogszabalyban meghatarozottak szerint kell
jelolni. E jeldléseket tartosan és az alkalmazasi hely jellegének megfeleld modon kell rogziteni.

4. Szelloztetés

Biztositani kell a sziikséges mennyiségi friss levegot, figyelembe véve az alkalmazott munkamodszereket és a
munkavallalokkal szembeni fizikai megterhelést. Zart munkahelyeken biztositani kell az elegendé mennyiségii
€s mindségll, egészséget nem karositdo levegdt, figyelembe véve az alkalmazott munkamoddszereket és a
munkavallalok fizikai megterhelését. Ahol a munkahelyek légterét gazok, gézok, aeroszolok, porok (rostok)
szennyezhetik, ott a vonatkozo jogszabalyok eldirasait és a nemzeti szabvanyokban rogzitetteket is figyelembe
kell venni. A nemzeti szabvanyokban meghatarozottak a megoldasok kialakitasdhoz iranymutatasként
szolgalnak.

5. Munkavégzés veszélyes korillmények kozott

Fizikai (zaj, egésztest és kéz-, karrezgés, megvilagitas, ionizald és nem ionizald sugarzas, elektromagneses tér,
magas légkori nyomas) és kémiai (gazok, gbzok, porok, aeroszolok okozta légszennyezés) koroki tényezdk
eléfordulasaval jar6 munkavégzés sordn biztositani kell az egészséget nem veszélyeztetd biztonsdgos
munkafeltételeket. Amennyiben a munkavallalonak olyan helyre kell belépnie, illetve munkavégzés céljabol
vagy azzal Osszefiiggésben tartdzkodnia, ahol a 1égtér egészségre artalmas mérgez0 anyagokat (gazok, g6zok,
porok aeroszolok) tartalmazhat, oxigénhianyos, robbanasveszélyes vagy gyulékony lehet, a munkateriilet
sajatossagait figyelembe véve a belépés eldtt, vagy az ott-tartozkodas alatt kell meggy6zddni a megfeleld
mennyiségii mindségii (Osszetételll) levegd meglétérdl, az egészséges és biztonsagos 1égallapotokrol. Egyéb
jogszabalyban el6irtakat is figyelembe véve meg kell tenni a sziikséges intézkedéseket az egészségkarosodas és
munkabaleset megelézése érdekében. A munkavallalo nem végezhet egyediil munkat olyan munkateriileten, ahol
a levegd Osszetételebdl adoddan barmilyen veszély fennallhat. Az ilyen koriilmények kdzotti munkavégzésnél a
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munkavallalét folyamatosan kiviilr6l figyelemmel kell kisérni, és meg kell tenni minden sziikséges intézkedést
annak biztositasara, hogy amennyiben sziikséges, azonnali hatékony segitséget kaphasson.

6. Homeérséklet

A munkavégzés teljes id6tartalma alatt az alkalmazott munkamodszereket, a munka jellegét és az ott dolgozo
munkavallalok megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet szamara megfeleld hémérsékletet kell
biztositani. A klimakdrnyezet kedvezdtlen hatasainak megelézése céljabol munkaszervezési intézkedéseket kell
tenni. Oranként legalabb 5, de legfeljebb 10 perces pihendiddt kell kozbeiktatni, ha a munkahelyen a munkahelyi
klima a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, valamint a hidegnek mindsiild munkahelyen. A munkahely hidegnek
mindsiil, ha a hdmérséklet a munkaidé 50%-4nal hosszabb iddtartamban, szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot,
illetve zarttéri munkahelyen a +10 °C-ot nem ¢éri el. Ha a munkahelyi klima zarttéri vagy szabadtéri
munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, a munkavallalok részére igény szerint, de legalabb féléranként
védoitalt kell biztositani. A folyadékveszteséget altalaban 14-16 °C homérsékletli ivovizzel kell potolni. E célra
alkalmas azonos hémérsékleti izesitett, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4 stlyszazalékat
nem haladja meg, vagy az mesterséges ¢desitdszerrel izesitett. A hidegnek mindsiildé munkahelyen a
munkavallald részére +50 °C hdémérsékletii teat kell kiszolgaltatni. A tea izesitéséhez az eldirtak
figyelembevételével cukrot, illetve édesitdszert kell biztositani. A véddital és a tea elfogyasztasahoz legalabb a
munkavallalok 1étszamat eléré mennyiségben, személyenként és egyéni hasznalatra kiadott ivopoharakrol kell
gondoskodni. A védéital, valamint a tea készitése, tarolasa, kiszolgalasa a kozegészségiigyi kovetelmények
megtartasaval torténhet.

7. Az épitési munkahelyek, helyiségek és kozlekedési utak természetes és mesterséges
megvilagitasa

A munkahelyeknek, helyiségeknek és kozlekedési utaknak, amennyire lehetséges, természetes megvilagitassal
kell rendelkezniiik. Ejszaka megfeleld és elégséges mesterséges megvilagitast kell biztositani, valamint akkor is,
ha a nappali természetes fény nem elegendd. Ahol sziikséges, {itéssel szemben védett, hordozhatd
fényforrasokrol kell gondoskodni. Az alkalmazott, mesterséges fény szinhomérséklete nem befolyasolhatja,
illetve nem valtoztathatja meg a biztonsagi ¢és egészségvédelmi jelzések észlelhetoségét. Az épitési
munkahelyeken és az épitési munkahelyek kozlekedési utjain az alabbi kézepes megvilagitasi erdsségeket kell
biztositani. A helyiségek, munkahelyek és kozlekedési utak vilagitasi szerelvényeit ugy kell elhelyezni,
felszerelni, hogy a szerelvények balesetet ne okozhassanak. Az olyan helyiségeket, munkahelyeket és
kozlekedési utakat, ahol a munkavallalok a mesterséges vilagitas kimaradasa esetén veszélynek vannak kitéve,
megfeleld erdsségii sziikség-megvilagitassal kell ellatni. E vilagitas olyan legyen, hogy a munkavallalok a
kijelolt menekiilési utak hasznalataval a munkahelyet biztonsagosan el tudjak hagyni.

8. A munkavégzés helvén a mozgashoz biztositando szabad tér

A munkavégzés teriiletét olyan méretiire kell kialakitani, hogy a megfeleldé mozgasi szabadsagot adjon a
munkavallaloknak munkajuk elvégzéséhez, figyelembe véve az ott 1év0 sziikséges berendezéseket és
tartozékokat is. A minimalisan biztositand6 szabad feliilet 1,5 m2, amelybdl a szélességi méret értéke 1,0 m. Ha
épitéstechnikai okokbo6l a meghatarozott méretet nem lehet betartani, akkor a munkavallalok részére a
munkahelyiikh6z a lehet6 legkozelebb azonos méretii mozgasteriiletet kell biztositani.

9. Elsésegély

A munkaltatonak biztositania kell az els6segély-nytjtasi lehetdséget, és azt, hogy a munkavallalok koziil kiilon
eléirasok szerint kiképzett €s vizsgazott, elsdsegélynyujtasra kijelolt személy mindig rendelkezésre alljon.
Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett
munkavallalokat orvosi kezelésre barmikor el lehessen szallitani. A fentiekben meghatarozottakon tul,
els6segélynytijto felszerelésnek kell rendelkezésre allni minden olyan helyen, ahol a munkakdriilmények ezt
megkivanjak. Az els6segélynytjto felszerelések Orzési helyeit a kiilon jogszabaly szerint kell jeldlni, és azokhoz
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konnyt hozzaférést kell biztositani. JOl lathato helyen é€s jeldléssel fel kell tiintetni a legkdzelebbi mentdszolgalat
cimét és telefonszamat.

10. Egvéni védoeszkozok biztositasa

Epitési munkahelyen fejvédd sisak viselése kotelezd. Kivételt képeznek a targyak leesésétél nem veszélyeztetett,
bels6 munkahelyen végzett szakipari és irodai munkak. Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet
kielégitéen biztositani, akkor a munkavallald6 a munkat csak munkadv, biztonsagi hevederzet, illetve
zuhandsgatld hasznalataval végezheti. Ilyen esetben eldzetesen ki kell alakitani vagy jel6lni azokat a teherhordd
szerkezeteket, ahova a munkavallalé a véddeszkozt megfeleld biztonsaggal rogziteni tudja. A zuhanas elleni
védelem céljara hasznalt egyéni véddeszkozt - a gyartd elbirdsainak megfelelden - a vonatkozd szabvanyra
figyelemmel a meghatarozott vizsgalatoknak kell aldvetni, ha azzal a munkavallald6 mar zuhant. Azoknal a
munkaknal, amelyeknél vizbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye fennall, a munkavallalét automatikusan
felfujodo mentémellénnyel is el kell 1atni.

11. Munkavégzés sziik munkatérben

Az aknakban, a csatorndkban és az arkokban munkat végezni csak akkor lehet, ha a munkavégzés megkezdése
elétt a munkavégzés iranyitdja meggyozddott arrdl, hogy ott gazok vagy egyéb veszélyes anyagok nem
képzddtek; vagy képzddnek, de ezek a munka soran felhasznalt anyagokkal vagy eszkozokkel reakcioba 1épve
nem veszélyeztetik a munkavallalok egészségét. A munka elvégzésére gyakorlattal rendelkez6 munkavallalokat
kell kivalasztani, akikkel ismertetni sziikséges az Oket fenyegetd veszélyeket. A munkavallalokat a sziikség
esetén megteendd védelmi és mentési intézkedésekre ki kell oktatni. A munkavégzés iranyitdja a sziik térbe
torténd beszallas eldtt koteles meggy6zddni arrdl, hogy a munkavallalok a sziikséges egyéni véddeszkdzokkel fel
vannak szerelve. A biztonsagi intézkedések megvaldsitasaért a munkavégzés teljes idészaka alatt a munkavégzés
iranyitoja a felelds.

12. Stabilitas és szilardsag

A magasban kialakitott, mozgd vagy régzitett munkahelyek szilardak és stabilak legyenek, figyelembe véve: a)
az azokon dolgozok szamat; b) maximalis teherbirasukat és a teher eloszlasat; ¢) azokat a kiilsé hatasokat,
amelyeknek ki lehetnek téve. Amennyiben ezeknek a munkaallasoknak az alatdmasztdsa vagy mas eleme nem
megfelelden stabil, ezek stabilitdsat megfeleld és biztonsagos rogzitési modokkal biztositani kell, elkeriilve
minden esetben a varatlan vagy akaratlan elmozdulast. Ez a szabaly egyarant vonatkozik a munkaallas egészére
vagy annak egyes részeire. Stabilitas és szilardsag ellendrzése: A stabilitast és a szilardsagot megfeleléen
ellenérizni kell - kiilonds tekintettel azokra az esetekre, amikor az allas magassagat vagy mélységét
megvaltoztatjak.

13. Leeso targyak

A munkavallalokat és a munkavégzés hatokorében tartdzkodokat a leesd targyakkal szemben kollektiv miiszaki
védelemmel kell megvédeni, ott ahol ez miiszakilag megoldhatd. Az anyagokat és a berendezéseket ugy kell
elhelyezni, hogy 0sszeddlésiik vagy felborulasuk elkeriilhetd legyen. Ahol sziikséges, az épitési helyen fedett
atjarokat kell kialakitani, vagy lehetetlenné kell tenni a veszélyes helyekhez valo hozzaférést.

14. Magasbol leesés

A magasbol leesést alkalmas berendezéssel, igy kiilondsen megfelelé védelemmel kialakitott allvanyszerkezet
alkalmazasaval kell megakadalyozni. Az allvanyoknak szilardnak, elegend6en magasnak kell lenniiik, és
legalabb egy labdeszkaval, egy kozépdeszkaval és egy korlattal vagy azzal egyenértékii megoldassal kell
rendelkezniiik. Magasban munkat csak megfeleld és alkalmas berendezéssel, illetve kollektiv miiszaki védelem
biztositasaval (pl. emel6-platd, védohalod, véddéracs, mobil szerel6allvany) szabad végezni. Amennyiben a munka
természete miatt ilyen berendezések alkalmazasa nem lehetséges, megfeleld hozzaférési megoldasrdl kell
gondoskodni, és a munkat végzo részére a magasbol vald lezuhands megeldzésére kialakitott egyéni véddeszkozt
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kell biztositani. A munkavallalok lezuhanasa és a felhasznalt anyagok leesése ellen els6dlegesen biztonsagot
nyujtoé berendezésekkel kell a védelmet kialakitani. Amennyiben erre nincs mod, akkor egyéni véddeszkozt kell
alkalmazni. A leesés elleni védelem méretezett és megfeleldéen rogzitett lefedéssel, vagy 1 méter magas,
haromsoros, 0,3 m-nél nem nagyobb osztaskozii, labdeszkaval, kdzépdeszkaval, valamint korlattal, illetve
ezekkel egyenértékli védelmet nytjté megoldassal biztosithato. Védohalo, illetve védoracs alkalmazasa esetén
annak lyukmérete a 10 cm x 10 cm-t nem haladhatja meg. Foldmunkak végzésekor:

a) munkagddor esetén 0,25 m és 1,25 m mélység kozott jelzokorlatot, 1,25 m-t meghaladd mélységnél
védokorlatot, b) vonalas 1étesitmény esetén, lakott teriileten beliil 0,25 m és 1,25 m mélység kozott jelzokorlatot,
1,25 m-t meghaladé mélységnél védokorlatot, c) lakott teriileten kiviil 0,25 m mélység alatt jelz6korlatot kell
1étesiteni.

A 15 pontban meghatarozott védelmet kell biztositani: azokban az esetekben, amikor a munkavégzés magassaga
meghaladja a 2 m-t; ha a munkahely vagy a kdzlekedési ut viz vagy mas olyan anyag fol6tt vagy mellett oly
modon helyezkedik el, hogy a belefulladds lehetdsége fennall; fodémek, teték, mennyezetek, feliilvilagitok,
aknak megnyitasakor vagy épitésekor; a 2 m magassagot meghalado tetén végzendé munkaknal és a hozza
vezetd utakon. Jelzdkorlat is alkalmazhato munkagddor esetén 0,25 m és 1,25 m mélység kdzott, vonalas
létesitmény esetén lakott teriileten kiviil 0,25 m mélység alatt. Lapos és alacsony hajlast (20° alatti) tetok
esetében, amennyiben a munkavégzés helyszine a szintkiilonbség szé1ét6l 2 m-nél tavolabb van, a kétméteres
hatarvonalra jelzékorlat is elegendS. 20°-ot meghaladd hajlasszogii tetén végzett munkak esetén - ha
védokorlatot alkalmaznak — a véddkorlatot ugy kell méretezni és kialakitani, hogy az megakadalyozza a raesé
targyak és személyek lezuhanasat. Meglévd épitményen a munka megkezdése el6tt meg kell gy6zddni arrdl,
hogy az épitmény allékonysiga megfeleld, a munka elvégzéséhez sziikséges teher viselésére alkalmas. Ha ez
nem biztositott, a munkat megkezdeni csak akkor szabad, ha a sziikséges megerdsitéseket és/vagy
alatamasztasokat méretezés alapjan elvégezték.

15.  Allvanvok és létrak

Az allvanyokat ugy kell tervezni, Osszeallitani és karbantartani, hogy azok ne ddljenek Ossze, vagy ne
mozduljanak el. A munkaallvanyokat, a pallokat és az allvanylétrakat Ggy kell Osszeallitani, hogy azok
megakadalyozzak a munkavallalok és a munkavégzés hatokorében tartdzkodok lezuhanasat, illetve, hogy a leesd
targyakkal szemben védelmet nytjtsanak. Az allvanyt az arra felhatalmazott személynek at kell vizsgalni: a)
hasznalatba helyezés el6tt; b) rendszeresen, meghatarozott idokézokben; ¢) modositas, vagy hasznalaton kiviil
helyezés,

kedvezétlen, viharos id6jarast kovetden, foldrengés okozta razkodas esetén, vagy minden olyan esetben, amely a
szilardsagat vagy a stabilitasat befolyasolhatta.

Létrak: A magasban végzett munkakhoz a 1étrak hasznalatat ugy kell korlatozni, hogy a kialakitasi sajatossagok
figyelembevételével, minimalis hasznalati id6 mellett minimalis kockazat alljon fenn. Csak szilard és
megfelelden karbantartott, tiszta allapoth l1étra hasznalhatd. A 1étrakat céljuknak megfelelden, rendeltetésszertien
kell alkalmazni. A létrakat ugy kell felallitani, hogy hasznalatuk alatt azok biztonsidgosan all6 helyzetben
maradjanak. A mozgathato 1étrak labait stabil, erds, méretiiknek megfeleld szilard alapra kell helyezni, ugy, hogy
annak fokai horizontalis allasban maradjanak. A fiiggd 1étrakat biztonsagosan ¢€s - kivéve a kotéllétrakat - Ggy
kell feler6siteni, hogy azok ne csuszhassanak el, illetve ne tudjanak kilengeni. A mozgathat6 1étrak labainak
szétcstiszas elleni biztositdsat a hasznalat teljes idOtartama alatt a labak als6é részeinek rogzitésével, vagy
szétcsuszast megakadalyoz6 berendezéssel, illetve mas azonos értékli megoldassal kell biztositani. A tobb
részbol, illetve egymasba tolhatd elemekbdl allo 1étrat vagy a tololétrat csak olyan médon szabad hasznalni,
hogy a létraclemek egymashoz képest elmozduldas mentesen alljanak. A kerekes létrakat hasznalatuk el6tt
elmozdulas ellen biztositani kell. A 1étrat ugy kell hasznalni, hogy a munkavallalé azon mindig biztonsagosan
tudjon Aallni és megfelelden kapaszkodni. Ha a létrara valamilyen terhet kézben kell felvinni, ez nem
befolyasolhatja hatranyosan a kapaszkodas lehetdségét. A mobil allvanyt az akaratlan elmozduldsokkal szemben
biztositani kell.

16.  Epitési feljarok, atjarok, 1épesék

Epitési feljarok: A feljarok szélességi mérete a kovetkez6 legyen: egyiranyu kozlekedés esetén legalabb 0,6 m;
egyiranyu kozlekedés és anyagszallitds esetén a szallitott anyag terjedelmétdl fliggden, de legaldbb 1,0 m; c)
kétiranyu kozlekedés és anyagszallitds esetén a szallitott anyag terjedelmétdl fliggden, de legalabb 1,5 m. A
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feljarok lejtése legfeljebb 40%-os lehet. A feljarokon a megcesuszast a padozaton legfeljebb 0,4 méterenként
felerdsitett 1écekkel vagy egyéb modon kell megakadalyozni. A feljarok pihendjét ugy kell kialakitani, hogy
annak hosszusaga legalabb 1,25 m, szélessége pedig a feljard szélességével azonos méretli legyen. A feljaro
padozatanak elemeit, valamint a jaropallokat billenés és elmozdulas mentesen kell rogziteni. A kozlekedésre és
anyagszallitasra szolgald, tamaszokra felfekvd jaropallok alatamasztasait a varhato igénybevételnek megfeleld,
de egymastol legfeljebb 2,0 méter tavolsagban szabad elhelyezni.

Epitési atjarok: A hidszerien kialakitott személyi atjarok: egyiranyu kozlekedés esetén legaldbb 0,60 m,
kétirany kozlekedés esetén pedig legalabb 1,0 m szélesek legyenek. Ha az atjard szintje alatt 1 méternél
nagyobb mélység van, akkor az atjarot labdeszkaval ellatott 1,0 m magas kétsoros korlattal kell ellatni. Epitési
1épcsd: Az ideiglenes 1€pcsd egyiranyu kozlekedés esetén legalabb 0,6 m széles legyen. A 1épcsdt 1,0 m magas,
kétsoros korlattal és labdeszkaval kell ellatni. A kivitelezés tartalma alatti személyi kozlekedésre és
anyagszallitasra megbotlas, megcstiszas ellen biztositott 1épcsét kell 1étesiteni, 5,0 méternél nem nagyobb
szintkiilonbség esetén 1épcsd helyett pihendvel ellatott pallo- vagy létrafeljaro is alkalmazhato.

17. Anvagkitermelés és foldmunkak

Anyagkitermelésnél, aknaban, fold alatt vagy alagitban végzett munka esetén a kdvetkezOk szerint kell a
megfeleld biztonsagi intézkedéseket megtenni: alkalmas ducoldsok vagy megtdmasztasok hasznalataval; a
személyek leesésével, anyagok vagy targyak lezuhandsaval vagy a viz betdrésével jaro veszélyek megeldzésével,
valamennyi munkahelyen a megfeleld szelldztetési rendszer kialakitasaval és ezaltal olyan belélegezhetd levegd
biztositasaval, amely nem karos vagy veszélyes az egészségre; annak lehetové tételével, hogy a munkavallalo tiiz
kialakulasakor vagy vizbe, illetve mas anyagba torténd beesésekor biztonsagos helyre kimenthetd legyen.

A foldmunkak biztonsagtechnikai és egészségvédelmi kovetelményeit a geoldgiai, hidroldgiai és talajmechanikai
vizsgalati adatok ¢s erétani szamitasok alapjan kell megtervezni. Nem kell talaymechanikai vizsgalatot végezni
abban az esetben, ha a legkedvezoitlenebb (laza, szemcsés) talaj figyelembevételével torténd ducolést, illetve
rézstihajlasokat alkalmazzadk. A munkagddor (munkadrok) szélét a szakadolapon beliil csak abban az esetben
szabad megterhelni, ha a ducolas a terhelésb6l szarmazo tobbletteher felvételére van méretezve. Kézi foldmunka
esetében a munkadrok szélén 0,50 m széles padkat kell kialakitani. A talajt alavagassal kiemelni nem szabad.
Meg kell akadalyozni a f6ld visszapergését a munkaarokba. Kézi munkéval a rézstiket az anyag mindségének és
rétegz6désének megfelelden, Iépcsdzetesen haladva kell kitermelni. Lépcsézott kiképzés esetén azok
padkamagassaga legfeljebb 1,0 m lehet; padkak (I1épcsdk) szélessége nem lehet kisebb azok magassaganal. Az
1,0 méternél mélyebb munkagddorbe (munkaarokba) valo biztonsagos kozlekedést 5,0 m mélységig mozdulas
ellen rogzitett tamaszto 1étraval lehet, ezt meghaladd méret esetén 1épcsdvel kell megoldani. Rézslis kiemelésnél
feljarot kell késziteni. A ducolés olyan legyen, hogy a kidicolt foldtomeg vagy épitmény allékonysagat és a
munkahelyeken dolgozok testi épségét védje, valamint a munkateriiletr6l a kitermelt anyag eltavolithato, és a
kidicolt munkatérben a munka elvégezhetd legyen. A dhcolast a talaj allékonysaga és a munkaszint mélysége,
tovabba a fellépd igénybevételnek megfeleléen kell kialakitani. Amennyiben a munkag6dor 5 méternél mélyebb,
vagy ha a munkagddor mellett - a szakadd lapon belill - statikus és dinamikus terhelés is varhatd, ebben az
esetben a ducolas biztonsagat szamitassal kell igazolni. A duckeretek felett atvezetdé hidak szerkezetei a
duckerettel nem kotheték 6ssze. A diucokon atjarni, azokat munkaallasként és anyagtaroldsra hasznalni nem
szabad. A ducolas mogott képzodott iiregeket vagy kagylosodast kitoltéssel meg kell sziintetni. A ducolt
munkag6dor (munkaarok) mélyitését a talaj mindségétdl fiiggden, de tomor talajban legalabb 1,0 méterenként,
nem allékony talajban legalabb 0,5 méterenként a ducolassal kdvetni kell. A kiducolt munkagddor (munkaarok)
fenékszélessége 0,8 méternél kisebb nem lehet. A térszint alatti foldmunkak megkezdése el6tt az épitési teriileten
az ismeretlen vagy rejtett nyomvonalu vezetékeket fel kell kutatni, és a munkak soran fellelt vezetékeket,
targyakat azonositani kell. Ezt miiszeres vizsgalattal vagy kutatoarok, illetve kutatdakna alkalmazasaval kell
elvégezni. A kutatéakna legalabb 1,80 x 0,80 m-es legyen. A kutatdarkot vagy aknat kézi erével, 1épcsésen
haladva kell kiemelni. Ha az épitési teriileten nem azonosithatdé anyagot (veszélyes hulladékot, 16szert stb.),
vezetéket tarnak fel, a munkat csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségérdl - sziikség esetén szakértd
bevonasaval - meggy6zodtek.

18. A targyvi létesitmény Kivitelezésénél betartando kiemelt fontossagu minimalis
kovetelmények:

Pe cs6 szerelése, hegesztése 5°C alatti kdrnyezeti hOmérséklet alatt nem végezhetd. A kivitelezés soran keletkezd
karos gazok, gbzok, égéstermékek elvezetésérdl gondoskodni kell, sziikség szerint gépi szell6zéssel. A
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hegesztéshez ¢és forrasztashoz csak rendszeresen feliilvizsgalt berendezéseket lehet hasznalni. A
langhegesztéshez hasznalt gazpalackokat hasznalat eldtt rogziteni kell a hegesztési munkahelytdl olyan
tavolsagra, hogy a hegesztés soran elpattand szikra tiiz és robbanasveszélyt ne okozzon. A hegesztéshez a
munkavallalé egyéni védofelszerelést (véddszemiiveget vagy védémaszkot, 1langalld ruhazatot, bér véddkesztyt,
sziikség -pl: langvagas, villamos hegesztés esetén borkotényt- koteles hasznalni. A munkavallalok egyediil
kézzel legfeljebb 25kg stlyu berendezést, anyagot emelhetnek. Nagyobb teher mozgatasa masik munkavallalo,
¢és emeld segédeszkoz bevonasaval torténhet. A falra, mennyezetre, kiilon tartészerkezetre szerelt csdvezeték és
berendezés, gazkésziilék végleges elhelyezése eldtt meg kell gy6z6dni arrdl, hogy a tartdszerkezet teherbirdsa
megfelelo-e az lizemi allapotban tervezett terhelésnek. Gz alatti munkavégzést csak az elosztoi engedélyes,
vagy annak megbizottja végezhet!

Hajduboszormény, 2022. julius
Vass Laszlo
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