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Zz Porotherm 38 N+F

V] silka HML 250 NF+GT

] YTONG Pve 600x200x100 vélaszialiap
%% Vasbeton szerkezet

Beton szerkezet
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Polisztirol h&szigetelést

Fenol hab hészigetelés
(Austrotherm Resolution Fassade)

K&zetgyapot hészigetelés
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KéSZUl 8 d b t0zvédelmi kdvetelmény: EI2 30
U kdvetelmény: _

— Tervezet tipus: Fakro LMF60

tGzvédimi teljesitmény: EI1 60

Ulabor: 0,64 W/m2K

D 200m-es régzitési pont Névleges méret: 86/144 cm

‘szinpodtechniko fogadd, szaruzatra régzﬁv;% 32°

Megjegyzések:

- A tervdokumentdcid szellemi terméknek mindsul.

- A szellemi termékre vonatkozd jogszabdlyban biztositott
jogaimat, épitész tervezdként fenntartom.

- A tervben megijeldlt anyagok az irdnyaddak.

- A tervdokumentdcidban szereplé anyagok csak azokkal
egyenértéky, vagy jobb miszaki paraméterekkel rendelkezd
anyagokkal helyettesithetéek, a Tervezd és a MUszaki Ellendr
iréisos hozzdjdaruldsaval.

- A méretek a helyszinen ellenérizendk!

- A tervrél méréssel méreteket levenni szigorGan TILOS!

- A terven jeldlt méreteket helyszini utdnaméréssel ellendrizni kelll

- A méretek 100 cm-ig centiméterben, a 100 cm és 100 cm-tél
méterben értenddk.

- A szintkdtdk méterben értendék.

- A szakdgi tervek és azon belUl a terviapok és mUszaki leirdsok

2 cm vtg. oromdeszka, egyUtt értelmezenddk.

Im-enként elhelyezett - A szakdgi tervek (épitész, tartdszerkezet, éplletgépész,

léc tavtartékhoz sz6gelve elektromos, tUzvédelem) és azon belll a terviapok és mszaki.

leirdsok egyUtt értelmezendék.

10/14 cm szarufatoldds - Tervezett épUlet foldszinti padldszint = Terv + 0,00=102,82mBf

— acél szelemenek kdzott - Az épitkezést UtemezzUk:

l. Utem: tervezett 4 tantermes épllet megépitése; /megvaldsult/

parazdrd félia felhajtds Il. Otem: meglévé- és tervezett éplletet dsszekdtd nyaktag

pdrazdrd foliat a nyildszdrdhoz kell ragasztani megépitése. /még nem készUlt el/

‘h’ngdﬂé festés az acél szerkezeten, a belsé burkolaton 10l 50 cm hosszban H
[

‘T(J’zgdﬂé burkolat a hangversenyterem légterében |évé acél szerkezeten h

t0zgditld témités korben,
beépités RIGIPS és FAKRO el&irdsok szerint

\
: Tetd1

8 cm Austrotherm Resolution Fassade
hé&szigetelés a koszory felett
— pdrazdrd felhajtds !

30 +9,54° Teté3 {tazgdﬂé tomités Tet81 +9,54°
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7 39 - Hizgatio tomités 17 +8.54 20 mmles acél figgesztérid .

fémlemez ormszegély

L ~—— HEA 200|acél kereltszerlezet
L Fall
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2 cm vtg. oromdeszka,
1 m-enként elhelyezett
léc tavtartdkhoz szogelve
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ﬁ t0zgditld festés az acél szerkezeten, a belsé burkolaton 10l 50 cm hosszban 12
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10/14 cm szarufatoldds ‘

acél szelemenek kozott

‘szinpod’rechniko fogadd, acél gerenddra régzitve =
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HEA 120 acé| szelemen ‘

il | o TJ—/ i T 156.86 = I il == EpETy.
hangversenyterem légterében 1évé acél szerkezeten \ HEA 120 gerenda uzg}o} © Tomiss HEA 120 gerendg : 8.25 HEA 120 gerenda 19 : 2,77° 12 3.60 “,J HEA 129 gerenda 9.03°
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pdrazdrd féliat a nyildszardhoz kell ragasztani
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lIl. Utem: tetStérbeépités

- A tetétérben gépi szellbztetés, elszivds, klimatizdlds nem 1étesdl. A

szinpad feletti gerincig kialakitott ferde tetében 3 tetésikablakot

épitink be természetes szelléztetésre.

- Akusztikai szakagi tervezé nem lett bevonva Megrendeld kérésére

Generdl tervezd részérél. Megrendeld egyeztetett a "livesound" Audio

=== HEA 120 acél szelemen Kereskedelmi és Szolgdltaté BT-vel, Szabd Imre Ggyvezets Urral.

o5 elburkolva Javaslata dokumentacionk része.

- A hangvesenyterem gipszkartonozdsa utdn - glettelés elétt - "préba

hangverseny" javasolt a normdl és akusztikus gipszkartonok

elhelyezésének tokéletesitése érdekében.

- A t0zjelz6 tervet Kivitelezd készitteti.

- A tet6tér beépitéssel érintett éplletben biztositani kell a drelhdaritds

sordn egyUttmUkodd szervek dltal haszndlt raddio-tavkdzliési rendszer

vonatkozdsdban a beltéri kézi raddids lefedettséget. Ezen eldirds
biztositdsa érdekében az épitkezés sordn fel kell venni a

M kapcsolatot az illetékes tGzvédelmi szakhatdsdggal, akik a helyszinen

megvizsgdljdk a radidforgalmazds feltételeit. Amennyiben szOkséges,
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8 cm Austrotherm Resolution
Fassade hdészigetelés

8 cm Austrotherm Resolution
Fassade hdészigetelés
a fodém szélén

a fodém szélén L'JgY TL?ZOlTOSOg.I r0d|<?_eré:sﬁ(l'5f kell ) 5
+3,02 beépiteni, aminek kdltségét az OTSZ 85.§ (2) bekezdése alapjdn kell

\
\
—
lburkolva  JE====4 ==
elourkolva | 101b
;
[
[
\
\
[
[
\
\

—_

—_

Py \ v

L

7

—_ _

N
N
/Z i = rendezni.
Porotherm A-10 &thidald Porotherm A-10 athidald - A t0zgdtld burkolatban stllyeszték (pld.: hangszérd) csak a gydrtdi

Fall I iy rendszer eléirdsok figyelembevételével készithetd. Tovdbbd a
‘ Fall pdrazdrds és a hészigetelés vonaldnak folytonossagdt biztositani kell.
, , - A kiviteli terv a felhaszndlandé burkolatok, butorok, falfelUletek
v Y 7 Y Y esetében a szinekre nem tesz javaslatot. A funkcid miatt belséépitész
bevondsa szikséges!
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Epités helye: 2314 Haldsztelek, Hold utca - Hrsz.: 1217/43

Megrendeld: Bocskai Istvan Reformdtus Oktatdsi Kdzpont - Ovoda,
Altaldnos Iskola, Gimndzium, Technikum, Szakgimndzium,
Szakképzd Iskola, Alapfokd MUvészeti Iskola és Kollégium

Ertesitési cime: 2314 Haldsztelek, Il. Rakdczi Ferenc Ut 17. szédm

—

Epl’fésEog’Tibor Epifészirodo Kft.
Pap Tibor Epitésztervezd - szakmérndk
Nagykdrds, Encsi utca 4. sz&m
E-13-0877

Terv neve: 4 tantermes oktatdsi épllet tetétérbeépitése,
meglévé épllet tdmegén belll

Terv tipus:  épitési kivitelezési tervdokumentdcid

Tervlap kiaddsanak dédtuma: 2022.07. 29. |Tervlap V -l
s verzidszdm:

Rajz Iepték: M=1:50

Terviap név: C metszet Tervlap azonositd kod:

E-2.3

A tervezett épitészeti, mUszaki megoldds Pap Tibor szellemi tulajdona, szerzbi jogvédelem alatt All!
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