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meglevd térkd burkolat

meglevd térké burkolal
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természetes szellzéshez.
Velux, Tetésik ablakok, 2 db

Lf()stgc’uz elvezetd rendszer: 80/125
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(még nem készUlt el) /

5 m-es tUzvédelmi sdvot kell késziteni a tUzszakasz hatdron az aldbbiak szerint:

A falazatot, a lapostetdt és az eldtetd Al-es hdszigeteléssel kell épiteni. g/
A lapostetd PVC szigetelését hézagmentesen lerakott beton jardalappal kell fedni.
A labazat és padld hészigetelés készUlhet polisztorol hdszigeteléssel.

beépitetlen
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78/160, GGL MK10 30 66 21
Integrdilt vilanymotor. KUlsé hévéds rold.

fUtést biztositd gdzkazdn,
Viessmann Vitodens 200 - 49kW,
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Tet&felépitmény: vizesblokk gépi szell6zés kivezetése

tervezett h6-; és fust-elevezetd ablakok, 4db [
Velux, ggl mk 08 307040
0,43 Aw m2-es hatdsos nyildsfelUlet
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Jelmagyardzat:

Tervezett épUlet kUlsé fal kontlr
Telekhatdr

Telekhatdr, tervezéssel érintett ingatlan
Meglévé kerités

Szomszédos ingatlanon épulet kontur
Szomszédos ingatlanon féliasdtor kontir

Megjegyzések:

- A tervdokumentdcié szellemi terméknek mindsul.

- A szellemi termékre vonatkozd jogszabdlyban biztositott
jogaimat, épitész tervezéként fenntartom.

- A tervben megijeldlt anyagok az irdnyaddak.

- A tervdokumentdcidban szereplé anyagok csak azokkal
egyenértéky, vagy jobb miszaki paraméterekkel rendelkezd
anyagokkal helyettesithetéek, a Tervezd és a MUszaki Ellenér
iréisos hozzdjdruldsaval.

- A méretek a helyszinen ellenérizenddk!

- A tervrél méréssel méreteket levenni szigordan TILOS!

- A terven jeldlt méreteket helyszini utdnaméréssel ellendrizni kell!

- A méretek 100 cm-ig centiméterben, a 100 cm és 100 cm-1&l
méterben értenddk.

- A szintkdtdk méterben értenddék.

- A szakdgi tervek és azon belUl a terviapok és mUszaki leirdsok
egyUtt értelmezendék.

- A szakdgi tervek (épitész, tartdszerkezet, épUletgépész,
elektromos, tGzvédelem) és azon belll a terviapok és mUszaki.
leirdisok egyUtt értelmezenddk.

- Tervezett épulet foldszinti padldszint = Terv £ 0,00=102,82mBf

- Az épitkezést UtemezzUk:

I. Utem: tervezett 4 tantermes épUlet megépitése; /megvaldsult/
Il. Otem: meglévé- és tervezett éplletet sszekdtd nyaktag
megépitése. /még nem készUlt el/

lIl. Utem: tetStérbeépités
- A tetétérben gépi szelléztetés, elszivds, klimatizalds nem Iétesul. A
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klima kUltéri
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szinpad feletti gerincig kialakitott ferde tetében 3 tetésikablakot
épitlnk be természetes szelléztetésre.

- Akusztikai szakdgi tervezd nem lett bevonva Megrendel kérésére
Generdl tervezd részérél. Megrendeld egyeztetett a "livesound" Audio
Kereskedelmi és Szolgdltatd BT-vel, Szabd Imre Ggyvezetd Urral.
Javaslata dokumentdcionk része.

- A hangvesenyterem gipszkartonozdsa utdn - glettelés elétt - "proba
hangverseny" javasolt a normdl és akusztikus gipszkartonok
elhelyezésének tokéletesitése érdekében.

- A tUzjelz6 tervet Kivitelezd készitteti.

- A tetétér beépitéssel érintett épiletben biztositani kell a drelhdritds
sordn egyUttmuUkddé szervek dltal haszndilt rddié-tavkdziési rendszer
vonatkozdsdban a beltéri kézi rddids lefedettséget. Ezen elSirds
biztositdsa érdekében az épitkezés sordn fel kell venni a

kapcsolatot az illetékes tUzvédelmi szakhatdsdggal, akik a helyszinen
megvizsgdljdk a radidforgalmazds feltételeit. Amennyiben szUkséges,
ugy t0zoltdsagi radiderdsitét kell

beépiteni, aminek koltségét az OTSZ 85.§ (2) bekezdése alapjdan kell
rendezni.

- A t0zgdaitld burkolatban sullyeszték (pld.: hangszérd) csak a gydartdi
rendszer el&irdsok figyelembevételével készithetd. Tovabbd a
pdrazdrds és a hészigetelés vonaldnak folytonossagdt biztositani kell.
- A kiviteli terv a felhaszndlandé burkolatok, butorok, falfelletek
esetében a szinekre nem tesz javaslatot. A funkcié miatt belséépitész
bevondsa szikséges!

Epités helye: 2314 Haldsztelek, Hold utca - Hrsz.: 1217/43

Bocskai Istvén Reformdtus Oktatdsi Kézpont - Ovoda,
Altaldnos Iskola, Gimndazium, Technikum, Szakgimndézium,
Szakképzd Iskola, Alapfoky MUvészeti Iskola és Kollégium

2314 Haldsztelek, Il. Radkdczi Ferenc Ut 17. szdm

Megrendelé:

Ertesitési cime:

Epitéseap/Tibor Epitésziroda Kft.
Pap Tibor Epitésztervezd - szakmérndk
Nagykdrés, Encsi utca 4. szam

E-13-0877
Terv neve: 4 tantermes oktatdsi épUlet tetbtérbeépitése, meglévd épllet tdmegén
belUl
Terv tipus:  épitési kivitelezési tervdokumentaciéd
Tervlap kiaddsdnak datuma: 2022.07.29. |Terviap v -l
verzibszdm:
M=1:500

Rajz lépték:

Tervlap azonositd kéd:

A tervezett épitészeti, mUszaki megoldds Pap Tibor szellemi tulajdona, szerzbi jogvédelem alatt 4!

Terviap név: Tervezett helyszinrajz




	E-0.1 Tervezett helyszínrajz

