Tervezoi Nyilatkozat

Késziilt: 2314 Halasztelek, hrsz.: 121#/43 alatt iskola bGvités tervezett padlastér

beépitéséhez.

A targyi iskolaépiilet padlasterét szeretnék beépiteni és hasznositani. Az emelefen
zenetermeket és hangversenytermet alakitanak ki. Az MSZ EN 1991-1 (Eurocode 1 Terhek és
hatasok) alapjan a (1 hasznalati osztalyba, asztalokkal berendezett helyiségek (iskolak,
vendéglatohelyek, olvasotermek) hasznos terheinek karakterisztikus értéke 3,00 kN/m?. Az
épllet engedélyes tervezése és a kiviteli tervezése soran, a fodémre 3,00 kN/ m? hasznos
terhet feltételeztiink, az esefleges késobbi beépitésre gondolva. Ezek alapjan a padlastér a
konnyUszerkezetes valaszfalakkal és konnyU berendezési targyakkal megvalésithato.

Az épiilet fedélszerkezetének alatdmasztasara HEA200 és HEA120 melegen hengerelt
acél szelvényekb@l készitett acélszerkezetre hOszigetelés és gipszkarton burkolat keril
elhelyezésre. Az épiilet engedélyes tervezése és a kiviteli tervezése soran ezeket figyelembe
vettik, az eseftleges késGbbi beépitésre gondolva. Ezek alapjan a tetd acélszerkezetének

hoszigetelése és elburkoldsa megvalosithato.
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Statikai szamitas

1. Monolit vasbeton fodém méretezése

1.1. Statikai vaz
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L. dbra: A foldszint feletti vasbeton fodém statikai vaza

1.2, Alapadatok

A

> > > > > >

lemez teljes vastagsaga: h = 220mm

szélessége a modellben (1fm lemezszakasz): b = 1000mm

beton jele: (25/30 -> a nyomészilardsag tervezési értéke: f, = 16,70N/mm?
betonacél jele: B500B -> a folyasi hatar tervezési értéke: f,, = 435 N/mm?
betontakaras mértéke: ¢, = 25mm

feltételezett fGvasalas atmérGje: B¢ = 10mm

hatékony magassag: d.; = 220mm - 25mm - 5mm = 190mm

Minimalis vasalas: A,,, = 0,0015 * d, * b = 0,0015 * 190mm * 1000mm = 285 mm?/m

1.3. A fodémlemezre hatd terhek

Allandd terhek:

lapburkolat: gy 0,02m * 17,5kN/m3 = 0,35kN/m2
Usztatott beton: Qe 0,06m * 24,0kN/m3 = 1,44 kN/m2
technoldgiai szig.: Gremeg = 0

|épéshangszigetelés: Qg 0,02m * 0,1kN/m3 =.0,002
hGszigetelés: gy = 0,2m * 0,15kN/m3 = 0,03 kN/m2
monolit vasbeton fodém: Axis &ltal szdmolva

vakolat: gueer = 0,02m * 19kN/m3 = 0,38 kN/m2
glettelés: gy = 0,002m * 22,0kN/m3 = 0,04 kN/m2

Osszesen: g, = 2,24kN/m?




Hasznos teher:
a.) Hasznos teher
- fodém hasznos terhe: Que, = 3,0 kN/m2

Osszesen: Guq, = 3,0kN/m?

1.4. A vasbeton fédémre haté igénybevételek
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5. abra: A foldszint feletti fodém alsé mértékadd nyomatékai (m,,)
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6. abra: A foldszint feletti fodém felsG mértékadd nyomatékai (m,,,)

15. A vb. fodémlemez vasaldsanak tervezése
a) alsd vasalas tervezése

A nyomott betonzdéna magassaga a mértékadd nyomaték hatasara:

xC . . .
Mg =b* x.* foq* (d —?) - x. —t kifejezni:

2Mg, 2 % 34,67 x 10 Nmm
x.=d— |[d?— 5 = 190mm — |(190mm)? — N = 11,26mm
* fea 1000mm + 16,7 —

A nyomott betonzéna ismeretében a vetileti egyenletrendszerbGl a vasak mennyisége

szamolhato:

bx xc* feq—As* fyqa =0 - Ag — tkifejezni



N

b x. % 1000mm = 11,26mm * 16,7 ———
As,sziiks = = de = N mm- _ 432,28mm2 > As,min
fya 435
mm
mm?
= 285

Alkalmazott also fdvasalas:
£10/150mm alaphald (524 mm?/m) > A,,u. = 432,28 mm’/m  megfelel!

b) felsd vasalas tervezése

A nyomott betonzdna magassaga a mértékado nyomaték hatasara:

2Mpg 2% 37,93 « 106Nmm
X, =d— [d?— hef 190mm — [(190mm)? — N = 12,35mm
* fea 1000mm + 16,7 ——

A nyomott betonzdona ismeretében a vetiileti egyenletrendszerbGl a vasak mennyisége

szamolhato:
b* xc* feq — As * fya = 0> A — t kifejezni

N
b* xp* foq _ 1000mm * 12,35mm * 16’7W

As,sziiks = fyd N
mm?

= 474,12mm? > As,min
435

mm?

= 285

Alkalmazott felsd fGvasalas: 810/150mm alaphalé (524mm?/m) > A,y = 474,12mm?/m
megfelel!

c) Lehajlas ellenGrzése kvazi allandd teherkombinacio esetén
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1. abra: A foldszint feletti fodém lehajlasa (e,)



TervezGi megjeqyzés: A statikai méretezd programban a beton rugalmassagi modulusa a 28napos korban

mért értékre van beallitva, tehat nem veszi figyelembe a klszast. Mivel az épiiletiinket 50éves
idGtartamra méretezziik, igy az 50éves beton rugalmassagi modulusaval kell szamolnunk.

A kiszas értéke 50év elteltével: k =1/ (1 + @) =1/ (1+ 235 = 0,30

Az AXISVM programban kapott lehajlasi értéket osztanunk kell a kiszas végértékével, hogy a tervezési
éleftartam legnagyobb lehajldsat kapjuk meg.

- Lakotér felett:

€mx = €,/ k =2196mm / 0,30 = 7,32mm < e,, = |, / 250 = 10040 / 250 = 40,16mm
megfelel!
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